Proc. nº. 16435/2016 fls

PREGÃO Nº 03/2018 

A Comissão Especial de Pregão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ que se reunirá na Rua da Alfândega nº. 08, andar 7º (Auditório) – Prédio Engenheiro Leonel de Moura Brizola, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.070-001, telefax (0xx21) 2588-1214, às 14:00 horas de 18 de abril de 2018, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, regida pela Lei Federal nº. 10.520/02, cuja disputa será feita em sessão pública, de acordo com a autorização da Colenda Mesa Diretora, exarada às fls. 80 do Processo nº. 16435/2016.
 1  OBJETO
 1.1  Destina-se a presente licitação à aquisição de material para atender a estrutura da Rádio ALERJ, tal como descrito no termo de referência.

 1.2  Integram, também, este Edital como anexos:

a) exemplar do Ato N/MD/Nº 530/2008, que regulamenta o pregão presencial no âmbito do Parlamento Fluminense (Anexo I);

b) o termo de referência (Anexo II);

c) credenciamento (Anexo III);

d) declaração de atendimento de requisitos de habilitação (Anexo IV);

e) declaração de micro ou pequena empresa (Anexo V);

f)proposta de preços – padronizada (Anexo VI); 

 2  ASSINATURA, EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO
 2.1  São vedadas ao adjudicatário a cessão parcial ou total da posição contratual, a subcontratação, bem como sua fusão, cisão ou incorporação, sem anuência prévia da ALERJ.

 2.2  O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário, durante seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado aceito pela ALERJ.

 2.3  Em virtude de o objeto ser aquisição de bem comum de pronta entrega, não se elaborará instrumento de contrato administrativo. 

 2.4  Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto do contrato deverá ser prontamente atendida pela contratada, sem ônus para a ALERJ.

 2.5  O objeto desta licitação será entregue na Coordenadoria de Almoxarifado, no horário de 2ª a 6ª feira de 10:00hs às 17:00hs, exceto feriado, telefones: 2588-1511/1392, situado no Palácio Tiradentes, sede da ALERJ, situado na Rua Dom Manuel, s/nº, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.010-090.
 3  SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
 3.1  Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a ALERJ, garantida ampla defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de até vinte por cento sobre o valor total do compra ou do saldo não atendido, sem prejuízo da aplicação da multa de mora prevista no item 7.7;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Fluminense, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante ALERJ, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a ALERJ pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

 3.2  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela ALERJ ou cobrada judicialmente.

 3.3  As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 3.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia no respectivo processo administrativo, no prazo cinco dias úteis da abertura de vista.
 3.4   A sanção prevista no subitem 3.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

 4  PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
 4.1  Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

 4.2  Nenhuma pessoa natural, ainda que devidamente credenciada, poderá presentar ou representar mais de um licitante.

 4.3  Os documentos referidos neste item poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada.

 4.4  A proposta de preços deverá ser apresentada nos moldes do ANEXO VI (alínea ‘f’ do subitem 1.2) em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas na última folha e rubricadas nas demais, e entregue em envelope lacrado, o qual deve ser dirigido ao Pregoeiro da ALERJ, mencionando-se a modalidade e o número de ordem desta licitação.

 4.5  O prazo de eficácia da proposta será de sessenta dias.
4.6 Poderá ser apresentado certificado de registro cadastral em quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, que esteja em vigor na data de apresentação da proposta.

4.7     O certificado de registro cadastral não dispensará a apresentação da documentação relativa à regularidade fiscal, trabalhista e de capacidade técnica (item 4.8, II e III do edital).
4.8 No caso de o interessado não possuir certificado de registro cadastral, deverá apresentar, a fim de obter sua:
I - Habilitação jurídica:

a – cédula de identidade;

b– registro comercial, no caso de empresa individual;

c- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d– inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

e – decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

II - regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei;

c.1) A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação das certidões negativas ou positivas com efeito de negativa do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria da Dívida Ativa do Estado; 

c.2) A prova de regularidade para com a Fazenda Municipal será feita por meio das certidões negativas ou positivas com efeito negativa de imposto sobre serviços de qualquer natureza, expedidas pela Secretaria Municipal de Fazenda e pela Procuradoria da Dívida Ativa do Município;

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).

e) Certificado de regularidade do FGTS.

III - qualificação técnica:

a) comprovação de qualificação para fornecimento do objeto licitado, constituído por uma declaração concedida por pessoa jurídica de direito público ou privado;

IV - qualificação econômico-financeira:

a) balanço patrimonial acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial, e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de apresentação da proposta;

b)  certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial.

V - declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição da República, isto é, não manter empregado menor de catorze anos, só manter empregado maior de catorze e menor de dezesseis anos na condição de aprendiz e não submeter a trabalho noturno, insalubre ou perigoso menor de dezoito anos.

4.9. A boa situação financeira da empresa, mencionada no subitem 4.8, IV, a, demonstra-se pelo Índice de Liquidez Corrente, que não poderá ser inferior a um, calculado pela fórmula ILC = AC / PC, onde ILC é Índice de Liquidez Corrente, AC é Ativo Circulante e PC é Passivo Circulante.

4.10 Poderão participar do presente pregão todas as empresas interessadas, que comprovarem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital.

4.11 Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.

4.12 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93.
4.13 O licitante, cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabível,  de acordo com o Convênio CONFAZ nº 26/03 e a Resolução SER nº 47/2003, com alteração introduzida pela Resolução SER nº 121/2004 sendo este valor considerado para efeito de competição na licitação, demonstrada a dedução no corpo da proposta de Preços.

 5  ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES
 5.1  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para a sessão pública, no endereço Rua da Alfândega nº 08, no Prédio Engenheiro Leonel de Moura Brizola, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.070-001.

 5.2  Exceto o disposto no item 5.1 (cinco ponto um), nenhum elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

 6  CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO PREÇO
 6.1  O preço proposto não poderá superar o valor estimado de R$ 465.634,50 (quatrocentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos).
 6.2  O preço deverá ser o total, expresso em algarismos e por extenso, sobre o qual não se admitirá quaisquer acréscimos, devendo, portanto, estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.

 6.3  Ressalvada a prévia declaração de ser microempresa ou empresa de pequeno porte, o empate entre propostas será resolvido por sorteio.

 6.4  Serão qualificados pelo Pregoeiro, para ingresso na fase de lances, o autor da proposta de menor preço e os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) a de menor preço.

 6.5  Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 6.4 o Pregoeiro proclamará a qualificação preliminar das licitantes com as três melhores propostas.
 6.6  O prazo de entrega encontra-se disciplinado no subitem 2.2 do Termo de Referência.
 7  PAGAMENTO
 7.1  Os pagamentos decorrentes desta licitação far-se-ão em até 30 (trinta) dias, contados da atestação de recebimento da nota fiscal, e deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da ALERJ.

 7.2  Os pagamentos serão feitos em até trinta dias, contados da data final do período para o adimplemento da obrigação, por meio de depósito em conta-corrente bancária.

 7.3  Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da Contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

 7.4  Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

 7.5  A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem 7.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

 7.6  No caso de eventual antecipação de pagamento, descontar-se-á do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.
 7.7  O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.
 8  RECURSOS ADMINISTRATIVOS
 8.1  O licitante que se julgar prejudicado poderá interpor recurso, imediatamente após a declaração do vencedor, abrindo-se-lhe o prazo de três dias para apresentação das razões.

 8.2  O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da ALERJ.

 8.3  O Pregoeiro da ALERJ poderão interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.

 9  RECEBIMENTO DO OBJETO
 9.1  O objeto será provisoriamente recebido pela comissão de acompanhamento e fiscalização que haja sido designada pelo Diretor-Geral da ALERJ.

 9.2  O recebimento definitivo do objeto dar-se-á trinta dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da ALERJ.

 10  CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
 10.1  As obrigações da ALERJ referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta da natureza de despesa 4490.52.03 e do programa de trabalho 01.122.01352.462.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2018.
CARLOS CARDOSO DE MORAES
Pregoeiro
ANEXO I
ATO N/MD/Nº 530/ 2008

Ementa: REGULAMENTA O PREGÃO PRESENCIAL

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E :

Art. 1º - No âmbito da Assembleia Legislativa, o pregão presencial é regulado por este Ato Normativo.


Art. 2º - O pregão presencial, cuja disputa é feita em sessão pública, destina-se a aquisição de bens e serviços comuns.


Parágrafo único - Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.

Art. 3º - O pregoeiro será, em cada pregão, designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa.


Art. 4º - Compete exclusivamente à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa:

I - determinar a abertura do processo licitatório;

II - decidir os recursos contra atos do pregoeiro interpostos pelos licitantes;

III - decidir os recursos de ofício interpostos pelo próprio pregoeiro;

IV - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

V - homologar o resultado do pregão presencial; 

VI - celebrar o contrato administrativo.


Art. 5º - Verificada a necessidade de aquisição de bens ou serviços que se enquadrem no disposto no art. 2º:

I - o Departamento interessado iniciará o procedimento administrativo solicitando a aquisição à Diretoria-geral da Assembléia Legislativa por meio de ofício que:

a) justificará a necessidade da aquisição;

b) descreverá precisa, suficiente e claramente o bem ou serviço comum.

II - o Departamento de Material fará o respectivo orçamento;

III - a Diretoria-geral da Assembleia Legislativa determinará à Diretoria-geral de Finanças que efetue a correspondente reserva orçamentária;

IV - submeter-se-á o procedimento administrativo à Mesa Diretora;

V - aprovada a realização de licitação pela Mesa Diretora, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará o bloqueio orçamentário à Diretoria-Geral de Finanças, bem como a confecção do Termo de Referência, respeitadas as normas do art. 6º, ao Departamento de Material; 

VI - a Comissão Permanente de Licitações elaborará minuta de edital, obedecendo ao respectivo padrão sugerido pela Procuradoria-Geral, o qual obrigatoriamente conterá como anexos:

a) o termo de referência;

b) a minuta de contrato administrativo a ser celebrado;

c) exemplar deste Ato Normativo;

VII - será obrigatória a manifestação da Assessoria de Controle Interno;

VIII - sendo favorável o exame de legalidade realizado pela Procuradoria-Geral da minuta do edital, iniciar-se-á a fase externa.


Art. 6º - O termo de referência é o documento que deverá, de forma clara, concisa e objetiva, conter:

I - descrição do objeto;

II - definição dos métodos e estratégia de suprimento;

III - valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado;

IV - cronograma físico-financeiro com os prazos de execução do contrato administrativo;


Art. 7º - O procedimento da fase externa do pregão presencial obedecerá, além do rito previsto pela Lei federal nº 10.520/02, ao seguinte:

I - será iniciado por meio de publicação de avisos contendo o resumo do edital no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e em jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, esta se o valor for superior a cento e sessenta mil reais;

II - a íntegra do edital será disponibilizada no sítio eletrônico da Assembléia Legislativa;

III - exemplar contendo a íntegra do Edital será disponibilizado aos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitações;

IV - o pregoeiro perguntará se há entre os presentes microempresa ou empresa de pequeno porte, para os fins do art. 44, § 2º, da Lei Complementar federal nº 123/06;

V - as propostas deverão ser apresentadas no início da sessão pública, a qual não poderá ocorrer até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso;

VI - para fins de habilitação, admitir-se-á qualquer certificado de registro cadastral emitido por Ente da Federação, desde que em vigor e abrangente quanto à documentação legalmente exigida.


Art. 8º - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para a sessão pública.



Art. 9º - É vedada a utilização de pregão presencial para a contratação de obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações.


Art. 10 - Revogado.


Art. 11 - Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, revogados os Atos Normativos nº 516/06 e nº 527/07.


Rio de Janeiro, 24 de junho de 2008.
TERMO DE REFERÊNCIA

                                                                        ANEXO II
1- DESCRIÇÃO DO OBJETO:

1.1- Aquisição de material para atender a estrutura da Rádio ALERJ.
2- MÉTODOS E ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTOS:

2.1 – O prazo de entrega do material será 30 dias corridos, e começará a fluir no dia seguinte ao do recebimento, pela empresa vencedora, do ofício de início de fornecimento com a nota de empenho, a ser emitido pelo Departamento de Material da ALERJ.

2.2- A entrega dos materiais deverá ser feita na Coordenadoria de Almoxarifado do Palácio Tiradentes, Térreo – Rua Dom Manuel s/n, Pça XV, Centro - RJ. Tel: 2588-1511, horário de 10:00 as 17:00.

2.3 – A licitante vencedora deverá indicar profissionais devidamente habilitados para serem, responsáveis técnicos pela execução da instalação, testes e ensaios dos itens em tela, conforme a legislação vigente.

3- VALOR ESTIMADO:

3.1- O valor estimado é de R$ 465.634,50 (quatrocentos e sessenta e cinco mil seiscentos e trinta e quatro reais e cinqüenta centavos).
4- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO:

4.1- O pagamento se dará em até 30(trinta) dias, contados da atestação dos serviços.

CONSTA DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA:

Anexo 1- Relação do material solicitado, com suas especificações técnicas.

Planilha Orçamentária
	ITEM
	PRODUTO
	QUANT.
	Valor Unitário
	TOTAL

	1
	Console de Áudio para utilização em Estúdio Master
	1
	 R$ 120.400,00 
	 R$ 120.400,00 

	2
	Processador de microfone
	1
	 R$ 12.300,00 
	 R$ 12.300,00 

	3
	Microfone de mão
	8
	 R$ 1.069,00 
	  R$ 8.552,00 

	4
	Pedestal articulado
	8
	 R$ 455,50 
	 R$ 3.644,00 

	5
	Fone de Ouvido profissional
	8
	 R$ 400,00 
	 R$ 3.200,00 

	6
	Computador para vinhetas e comerciais
	2
	 R$ 8.500,00 
	 R$ 17.000,00 

	7
	Interface de áudio  EXTERNA PADRÃO USB
	2
	 R$ 4.625,00 
	 R$ 9.250,00 

	8
	Reprodutor de CD e Mídia – UNIDADE EXTERNA  
	1
	 R$ 2.800,00 
	 R$ 2.800,00 

	9
	Gravador e Reprodutor SD , PADRÃO USB - CASE
	1
	 R$ 6.627,50 
	 R$ 6.627,50 

	10
	Monitor de estúdio bi-amplificado
	2
	 R$ 2.875,00 
	 R$ 5.750,00 

	11
	UNIDADE DE COMUNICAÇÃO Híbrida Digital de 2 linhas
	1
	 R$ 12.000,00 
	 R$ 12.000,00 

	12
	Aviso Luminoso - No Ar
	1
	 R$ 350,00 
	 R$ 350,00 

	13
	Distribuidor de fone de ouvido - RÉGUA
	1
	 R$ 2.295,00 
	 R$ 2.295,00 

	14
	Console de Áudio para utilização em Estúdio Reserva
	1
	 R$ 79.450,00 
	 R$ 79.450,00 

	15
	Processador de microfone
	1
	 R$ 10.600,00 
	 R$ 10.600,00 

	16
	Microfone de mão
	2
	 R$ 1.069,00 
	 R$ 2.138,00 

	17
	Pedestal articulado
	2
	 R$ 455,50 
	 R$ 911,00 

	18
	Fone de Ouvido Profissional
	2
	 R$ 400,00 
	 R$ 800,00 

	19
	Computador para vinhetas e comerciais
	2
	 R$ 8.500,00 
	 R$ 17.000,00 

	20
	Interface de áudio USB
	1
	 R$ 4.625,00 
	 R$ 4.625,00 

	21
	Reprodutor de CD e Mídia
	1
	 R$ 2.800,00 
	 R$ 2.800,00 

	22
	Gravador e Reprodutor SD e USB
	1
	 R$ 6.627,50 
	 R$ 6.627,50 

	23
	Monitor de Estúdio bi-amplificado
	2
	 R$ 2.700,00 
	 R$ 5.400,00 

	24
	Unidade Híbrida Digital de 2 linhas
	1
	 R$ 12.000,00 
	 R$ 12.000,00 

	25
	Aviso luminoso No Ar
	1
	 R$ 350,00 
	 R$ 350,00 

	26
	Distribuidor Amplificador de fone ouvido
	1
	 R$ 772,50 
	 R$ 772,50 

	27
	Codec de áudio com IP
	1
	 R$ 25.445,00 
	 R$ 25.445,00 

	28
	Régua de Áudio
	1
	 R$ 7.000,00 
	 R$ 7.000,00 

	29
	Cabo Patch de áudio
	10
	 R$ 130,00 
	 R$ 1.300,00 

	30
	Monitor de estúdio bi-amplificado
	2
	 R$ 2.875,00 
	 R$ 5.750,00 

	31
	TV de LED
	1
	 R$ 4.985,00 
	 R$ 4.985,00 

	32
	Unidade Híbrida Digital de 1 linha
	1
	 R$ 8.986,00 
	 R$ 8.986,00 

	33
	Módulo Seletor de Linha
	1
	 R$ 2.776,00 
	 R$ 2.776,00 

	34
	Módulo Individual de Linha
	2
	 R$ 4.292,50 
	 R$ 8.585,00 

	35
	Módulo de saída de áudio
	1
	 R$ 5.515,00 
	 R$ 5.515,00 

	36
	Módulo Control Room
	1
	 R$ 5.650,00 
	 R$ 5.650,00 

	37
	Rack Padrão 19
	2
	R$ 21.000,00
	R$ 42.000,00

	TOTAL:
	R$ 465.634,50 




Rio de Janeiro, 07 de Fevereiro de 2018.

VALDIR MORAES COSTA

Diretor do Departamento de Material

411.469-0

ANEXO I
	ITEMM
	DESCRIÇÃO
	QTD

	01
	Console de Áudio para utilização em Estúdio Master, com as seguintes características:

· Possui 8 Pré-amplificadores de microfone embutidos;

· 18 Módulos de entrada de linha estéreo IN-76;

· Módulo de monitoramente Control Room CR-76;

· Módulo de monitoramente de estúdio SC-76;

· Módulo de saída OM-76;

· Fonde de alimentação externa SPS-100;

· 4 Medidores de Led;

· Alto-falante para CUE -  sistema de pré- escuta.

· Relógio digital e temporizador embutidos;

· Híbrida de dois canais em módulo SP-76.

Observação:

5.  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;


	01

	02


	Processador de microfone, com as seguintes características:
· 8 Entradas de Mictofone/Linha analógicas;

· 8 Saídas de linha analógicas;

· Nível de entrada de +4 dBu para linha e -36 dBu para microfone;

· Phantom Power de +20VDC, com corrente máxima de 20 mA por entrada;

· Impedância de 18kOhm balanceado, 9kOhm desbalanceado e 2kOhm com Phantom.

· Painel frontal deve incluir indicadores de nível de sinal da entrada  e saída, assim como indicadores para POWER, NETWORK e ARC.

Observação:

a)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;


	01

	03
	Microfone de mão, com as seguintes características:

· Dinâmico de pressão gradiente;

· Padrão polar cardióide;

· Frequência de resposta 40 Hz – 16 kHz;

· Impedância de saída 350 Ohms;

· Conector XLR-3 Macho.

Observação:

a)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;


	08

	04

	Pedestal articulado, com as seguintes características:
- Base giratória de 360 graus;

- Braços extensíveis até a distância de 85 cm;

- Cor preta

- Base: condição minima de 8cm 
Observação:

a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;


	08

	05
	Fone de Ouvido profissional, com as seguintes características:

- Fone de tipo Dinâmico;

- Frequência de trabalho entre 18Hz e 18kHz;

- Impedância de 32Ohms;

- Sensibilidade de 115 dB;

- Conector 1/8" (P2) com adaptador para 1/4" (P10) incluso.

Observação:

a)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;


	08

	06
	Computador para vinhetas e comerciais, com as seguintes características:

 Configuração Mínima Exigida:

            Processador Intel Core i7, HD SATA 1 TB, 8GB DDR3,  Fonte Real AC 400W, Placa de Rede 10/100/1000 Gigabit, Drive DVD, Leitor de Cartão Interno, Gabinete Profissional ATX Vertical,  Teclado e Mouse ( com fio).

               Monitor: dimensão mínima – 18,5”.

Observações:

a)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;

	02

	07
	Interface de áudio  EXTERNA PADRÃO USB, com as seguintes características:

· 8 Canais para Interface USB;
· Combo de 4 Entradas com conector XLR/P10;
· 2 Entradas no painel frontal para maior acessibilidade.
Observações:
a)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	02



	08
	Reprodutor de CD e Mídia – UNIDADE EXTERNA  com as seguintes características:
- Suporte para CD e CD-MP3;

- Lê arquivos MP3 de dispositivos de armazenamento USB;

- Conexões de saída em XLR Balanceado e RCA;

- Controle de pitching variável;

- Tamanho de 2RU.
Observações:

 O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	01


	09
	Gravador e Reprodutor SD , PADRÃO USB - CASE, com as seguintes características:

· Compatível com SD, memória USB e USB HDD;

· Extensões WAV, MP3 e AAC;

· 2 canais estéreo, 1 mono;

· Resposta em frequência de 20 a 20000 Hz;

· Entradas balanceadas analógica e digital, do tipo XLR, com impedâncias 20 kOhms e 110 Ohms, respectivamente;

· Entradas desbalanceadas analógica e digital, do tipo RCA, com impedâncias 10 kOhms e 75 Ohms, respectivamente;

· Saída analógia balanceada tipo XLR, com nível de saída +6 dBV com carga de 600 Ohms;

· Saída digital balanceada tipo XLR, com impedância acima de 10 kOhms, a nível padrão de 3Vpp, formato IEC-60958;

· Saídas desbalanceadas analógicas do tipo RCA, com impedância acima de 10 kOhms;

· Saídas desbalanceadas digitais do tipo RCA, com impedância de 75 Ohms, a nível padrão de 0,5Vpp;

· Saída de fone de ouvido: 20 mW a 32 Ohms;

· Capacidade de armazenamento de até 2 TB.
Observações:

a)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	01

	10
	Monitor de estúdio bi-amplificado, com as seguintes características:

· Amplificador LF de 150 watts;

· Amplificador HF de 75 watts;

· Frequência de 50 Hz a 21 kHz;

· Impedância de 20 kOhms;

· SPL de 116 dB @ 1 metro;

· Controles frontais e traseiros;

· Conectores 1x XLR e 1x P10 de entrada e blindados.

Observações:

a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	02


	11
	 UNIDADE DE COMUNICAÇÃO Híbrida Digital de 2 linhas, com as seguintes características ( UCA – TEL/LP):
· Entrada analógica XLR Fêmea, com Nível de entrada ajustável de -10 a +4 dBu, Impedância acima de 50 kOhms, Conversor AD de 20 bits;

· Saída analógica XLR Macho, com nível de saída nominal +4 dBu, Impedância abaixo de 50 ohms, Conversor DA de 24 bits.

· Entrada e saída digital AES, opcional, com níveis nominais de -20 dBFs.

Observações:

a)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	01

	12
	Aviso Luminoso -  No Ar, com as seguintes características:
· Face simples;

· De teto;

· 3 watts de consumo;

· 3 cm de espessura;

· 20 cm de altura x 25 cm de largura;

· Diversas formas de fixação.

Observações:

a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	01

	13
	Distribuidor de fone de ouvido - RÉGUA, com as seguintes características:
· 8 Canais Estéreo independentes;

· 16 Saídas de fone no total;

· Chave Mono/Estéreo individual, por canal;

· Controle de nível de saída e Led de 8 dígitos;

· Para aplicações de estúdio;

· Frame 1RU.

Observações:
a)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;
	01

	14
	Console de Áudio para utilização em Estúdio Reserva, com as seguintes características:

· Possui 4 Pré-amplificadores de microfone embutidos;

· 12 Módulos de entrada de linha estéreo IN-76;

· Módulo de monitoramente Control Room CR-76;

· Módulo de monitoramente de estúdio SC-76;

· Módulo de saída OM-76;

· Fonde de alimentação externa SPS-100;

· 4 Medidores de Led;

· Alto-falante para CUE;

· Relógio digital e temporizador embutidos;

· Híbrida de dois canais em módulo SP-76.

Observação:
a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;
	01

	15
	Processador de microfone, com as seguintes características:
· 4 Entradas de Mictofone/Linha analógicas;

· 4 Saídas de linha analógicas;

· Nível de entrada de +4 dBu para linha e -36 dBu para microfone;

· Phantom Power de +20VDC, com corrente máxima de 20 mA por entrada;

· Impedância de 18kOhm balanceado, 9kOhm desbalanceado e 2kOhm com Phantom.

· Painel frontal deve incluir indicadores de nível de sinal da entrada  e saída, assim como indicadores para POWER, NETWORK e ARC.

Observação:

a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;
	01


	16
	Microfone de mão, com as seguintes características:

· Dinâmico de pressão gradiente;

· Padrão polar cardióide;

· Frequência de resposta 40 Hz – 16 kHz;

· Impedância de saída 350 Ohms;

· Conector XLR-3 Macho.

Observação:

a)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;


	02

	17
	Pedestal articulado, com as seguintes características:

- Base giratória de 360 graus;

- Braços extensíveis até a distância de 85 cm, na cor preta;
- Base diâmetro minimo de 8cm

Observação:
a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;


	02

	18
	Fone de Ouvido Profissional, com as seguintes características:

- Fone de tipo Dinâmico;

- Frequência de trabalho entre 18Hz e 18kHz;

- Impedância de 32Ohms;

- Sensibilidade de 115 dB;

- Conector 1/8" (P2) com adaptador para 1/4" (P10) incluso.

Observação:

a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;


	02


	19
	Computador para vinhetas e comerciais, com as seguintes características:

Configuração Mínima Exigida:

Processador Intel Core I7, HD SATA 1 TB, 8GB DDR3; Placa mãe ( socket adequado ao processador escolhido), com som, vídeo e rede on board Portas para Sata e adicional de quatro (04) portas USB e adicional de uma (01) porta serial.

 Fonte Real AC mínimo de 400W, PFC ativo e eficiência mínima de 85%, Placa de Rede 10/100/1000 Gigabit, Drive DVD, Leitor de Cartão Interno, Gabinete Profissional ATX Vertical, Monitor Mínimo 18,5” Teclado e Mouse.

Régua ou filtros de linha, com proteção contra surtos de energia de no mínimo 300 Joules.
Observações:

a)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;

	02

	20
	Interface de áudio USB, com as seguintes características:

· 8 Canais para Interface USB;
· Combo de 4 Entradas com conector XLR/P10;
· Até 24-bit/96kHz de resolução;
· 2 Entradas no painel frontal para maior acessibilidade.
Observações:

a)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	01

	21
	Reprodutor de CD e Mídia,  com as seguintes características:

- Suporte para CD e CD-MP3;

- Lê arquivos MP3 de dispositivos de armazenamento USB;

- Conexões de saída em XLR Balanceado e RCA;

- Controle de pitching variável;

         - Tamanho de 2RU

Observações:

a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	01


	22
	Gravador e Reprodutor SD e USB, com as seguintes características:

· Compatível com SD, memória USB e USB HDD;

· Extensões WAV, MP3 e AAC;

· 2 canais estéreo, 1 mono;

· Resposta em frequência de 20 a 20000 Hz;

· Entradas balanceadas analógica e digital, do tipo XLR, com impedâncias 20 kOhms e 110 Ohms, respectivamente;

· Entradas desbalanceadas analógica e digital, do tipo RCA, com impedâncias 10 kOhms e 75 Ohms, respectivamente;

· Saída analógia balanceada tipo XLR, com nível de saída +6 dBV com carga de 600 Ohms;

· Saída digital balanceada tipo XLR, com impedância acima de 10 kOhms, a nível padrão de 3Vpp, formato IEC-60958;

· Saídas desbalanceadas analógicas do tipo RCA, com impedância acima de 10 kOhms;

· Saídas desbalanceadas digitais do tipo RCA, com impedância de 75 Ohms, a nível padrão de 0,5Vpp;

· Saída de fone de ouvido: 20 mW a 32 Ohms;

· Capacidade de armazenamento de até 2 TB.

Observações:

a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	01

	23
	Monitor de Estúdio bi-amplificado, com as seguintes características:

· Amplificador LF de 150 watts;

· Amplificador HF de 75 watts;

· Frequência de 50 Hz a 21 kHz;

· Impedância de 20 kOhms;

· SPL de 116 dB @ 1 metro;

· Controles frontais e trasiros;

· Conectores 1x XLR e 1x P10 de entrada blindados.

Observações:

a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	02

	24
	Unidade Híbrida Digital de 2 linhas, com as seguintes características:

· Entrada analógica XLR Fêmea, com Nível de entrada ajustável de -10 a +4 dBu, Impedância acima de 50 kOhms, Conversor AD de 20 bits;

· Saída analógica XLR Macho, com nível de saída nominal +4 dBu, Impedância abaixo de 50 ohms, Conversor DA de 24 bits.

· Entrada e saída digital AES, opcional, com níveis nominais de -20 dBFs.

Observações:

a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	01

	25
	Aviso luminoso No Ar, com as seguintes características:
· Face simples, aplicação de teto;
· Consumo máximo de até 3 watts de consumo;

· 3 cm de espessura; 20 cm de altura x 25 cm de largura;

· Possibilidade de diversas formas de fixação.

Observações:

a)    O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	01


	26
	Distribuidor Amplificador de fone ouvido, com as seguintes características:
· 4 saídas de conexão P10 Estéreo;

· Controle de volume individual, para cada canal.

Observações:

a)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;

	01

	27
	Codec de áudio com IP, com as seguintes características:

· Codec para estúdio padrão rack 19”;

· Entrada de áudio 2x XLR Fêmea e 1x Aux RCA;

· Saída de áudio 2x XLR Macho e 1x Aux RCA;

· 2 Saídas de fone de ouvido P10;

· Impedância de entrada >5kOhms;

· Impedância de saída 50 Ohms balanceado;

· Resposta de frequência de 20 Hz a 15 kHz em POTS/GSM e 20 Hz a 20 kHz por ISDN;

· Algorítmos POTS e 3G.

Observações:

a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	01

	     28
	Régua de Áudio, com as seguintes características:

· Tamanho 2RU ( duas unidades de rack);
· 2x26 posições.

Observações:

a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	01


	29
	Cabo Patch de áudio, com as seguintes características:

· Cabo de 61 centímetros de comprimento;

Observações:

a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	10

	30
	Monitor de estúdio bi-amplificado, com as seguintes características:

· Amplificador LF de 150 watts;

· Amplificador HF de 75 watts;

· Frequência de 50 Hz a 21 kHz;

· Impedância de 20 kOhms;

· SPL de 116 dB @ 1 metro;

· Controles frontais e trasiros;

· Conectores 1x XLR e 1x P10 de entrada blindados.

Observações:

a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	02

	31
	TV de LED, com as seguintes características:

· Tamanho 42 Polegadas;

· Resolução 1920x1080 (Full HD) ou superior;
· Painel IPS e formato widescreen ( Formato 16:09);
· Frequência 60 Hz;

· Sistema NTSC / Pal-M/N / SBTVD;

· Conexões: Entrada Vídeo Componente, Entrada A/V, 3 HDMI, USB, Saída de áudio Digital Óptica, Entrada RF para TV a cabo.

Observações:

a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	01


	32
	Unidade Híbrida Digital de 1 linha, com as seguintes características:

· Entrada analógica XLR Fêmea, com Nível de entrada ajustável de -10 a +4 dBu, Impedância acima de 50 kOhms, Conversor AD de 20 bits;

· Saída analógica XLR Macho, com nível de saída nominal +4 dBu, Impedância abaixo de 50 ohms, Conversor DA de 24 bits.

· Entrada e saída digital AES, opcional, com níveis nominais de -20 dBFs.

Observações:
a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento  no idioma português ou inglês;

	01

	33
	Módulo Seletor de Linha, com as seguintes características:

· Para funcionamento em conjunto com os itens 1 e 15.

Observações:

a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	01

	34
	Módulo Individual de Linha, com as seguintes características:
· Para funcionamento em conjunto com os itens 1 e 15.

Observação:
a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;

	02

	35
	Módulo de saída de áudio, com as seguintes características:

· Para funcionamento em conjunto com os itens 1 e 15.

Observações:

a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;

	01


	36
	Módulo Control Room, com as seguintes características:

· Para funcionamento em conjunto com os tens 1 e 15.

Observações:

a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	01

	37
	Rack Padrão 19” com as seguintes características:

Racks 36U Altura + Prof 670mm + Réguas AC + Acessórios 

Características Gerais e Especificações Técnicas:

Estrutura em aço minimizado totalmente desmontável e modular, facilitando o transporte e instalação para salas de difícil acesso. A base do rack será composta por duas molduras 19" unidas por longarinas multifuncionais. Capacidade de carga e resistência mecânica de até 400 kg.  Ajuste de profundidade feito em passos de 10mm. Montagem e desmontagem única através de chave do tipo allen. O material empregado na construção do rack deverá propor que a estrutura ofereça um aterramento básico integral. 

Dimensões Mínimas Exigidas: Altura 36U Rack + Profundidade 670mm com 4 reguas de 8 tomadas e 8 paineis cegos 1U cada unidade.

Observações:

a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	02


ANEXO III

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ref. Licitação mediante pregão nº.____

CREDENCIAMENTO

Rio de janeiro,_____de___________ de 2018.


Prezado (a) Senhor (a)


Pela presente, fica credenciado o Sr.(a)_________________________________

Portador(a) da carteira de identidade nº ________________________, expedida pelo ______________, para representar a empresa ________________________________ inscrita no CNPJ sob nº ______________________________________________, nos autos referentes a licitação em epígrafe, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular lances verbais, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto a desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Atenciosamente

(nome da pessoa jurídica)

NOME:

C.I. nº

CPF nº

CARGO:
ANEXO IV

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

DECLARAÇÃO


(razão social da empresa)

com sede na

(endereço)

Inscrita no CNPJ/MF sob o número _________________________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art 4º, VII, da Lei Federal 10520/2002, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação, mediante pregão, de nº._______ da ALERJ .


Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações da administração publica em razão de penalidades nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Em________ de ________________de 2018.

(Representante Legal)

ANEXO V

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: (Identificação da Licitação)

......................................................., inscrito no CNPJ nº .................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ...................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº ............................, DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no certame em epígrafe.

Em________ de ________________de 2018.

(Representante Legal)

ANEXO VI
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Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

Proposta de Preços - Padronizada
	                Processo nº.: 16.435/2016

                Licitação:__________________________

                A realizar-se em:____________________

	A proponente compromete-se a fornecer à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo discriminados, obedecendo, rigorosamente, as condições constantes no edital nº.________.


	CARIMBO DA EMPRESA

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID
	QUANT
	Marca/ Modelo
	P. UNIT C/ICMS
	P. UNIT S/ICMS
	P. TOTAL

	01


	 Console de Áudio para utilização em Estúdio Master, com as seguintes características:

· Possui 8 Pré-amplificadores de microfone embutidos;

· 18 Módulos de entrada de linha estéreo IN-76;

· Módulo de monitoramente Control Room CR-76;

· Módulo de monitoramente de estúdio SC-76;

· Módulo de saída OM-76;

· Fonde de alimentação externa SPS-100;

· 4 Medidores de Led;

· Alto-falante para CUE -  sistema de pré- escuta.

· Relógio digital e temporizador embutidos;

· Híbrida de dois canais em módulo SP-76.

Observação:

6.  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;


	
	01
	
	
	
	

	02
	Processador de microfone, com as seguintes características:
· 8 Entradas de Mictofone/Linha analógicas;

· 8 Saídas de linha analógicas;

· Nível de entrada de +4 dBu para linha e -36 dBu para microfone;

· Phantom Power de +20VDC, com corrente máxima de 20 mA por entrada;

· Impedância de 18kOhm balanceado, 9kOhm desbalanceado e 2kOhm com Phantom.

· Painel frontal deve incluir indicadores de nível de sinal da entrada  e saída, assim como indicadores para POWER, NETWORK e ARC.

Observação:

b)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;


	
	01
	
	
	
	

	03
	Microfone de mão, com as seguintes características:

· Dinâmico de pressão gradiente;

· Padrão polar cardióide;

· Frequência de resposta 40 Hz – 16 kHz;

· Impedância de saída 350 Ohms;

· Conector XLR-3 Macho.

Observação:

b)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;


	
	08
	
	
	
	

	04
	Pedestal articulado, com as seguintes características:
- Base giratória de 360 graus;

- Braços extensíveis até a distância de 85 cm;

- Cor preta

- Base: condição mínima de 8cm 

Observação:

b) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;


	
	08
	
	
	
	

	05
	Fone de Ouvido profissional, com as seguintes características:

- Fone de tipo Dinâmico;

- Frequência de trabalho entre 18Hz e 18kHz;

- Impedância de 32Ohms;

- Sensibilidade de 115 dB;

- Conector 1/8" (P2) com adaptador para 1/4" (P10) incluso.

Observação:

b)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;


	
	08
	
	
	
	

	06
	Computador para vinhetas e comerciais, com as seguintes características:

 Configuração Mínima Exigida:

            Processador Intel Core i7, HD SATA 1 TB, 8GB DDR3,  Fonte Real AC 400W, Placa de Rede 10/100/1000 Gigabit, Drive DVD, Leitor de Cartão Interno, Gabinete Profissional ATX Vertical,  Teclado e Mouse ( com fio).

               Monitor: dimensão mínima – 18,5”.

Observações:

b)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;

	UM
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	07
	Interface de áudio  EXTERNA PADRÃO USB, com as seguintes características:

· 8 Canais para Interface USB;
· Combo de 4 Entradas com conector XLR/P10;
· 2 Entradas no painel frontal para maior acessibilidade.
Observações:

b)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	UMA
	02
	
	
	
	

	08
	Reprodutor de CD e Mídia – UNIDADE EXTERNA  com as seguintes características:

- Suporte para CD e CD-MP3;

- Lê arquivos MP3 de dispositivos de armazenamento USB;

- Conexões de saída em XLR Balanceado e RCA;

- Controle de pitching variável;

- Tamanho de 2RU.
Observações:

 O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	UM
	01
	
	
	
	

	09
	Gravador e Reprodutor SD , PADRÃO USB - CASE, com as seguintes características:

· Compatível com SD, memória USB e USB HDD;

· Extensões WAV, MP3 e AAC;

· 2 canais estéreo, 1 mono;

· Resposta em frequência de 20 a 20000 Hz;

· Entradas balanceadas analógica e digital, do tipo XLR, com impedâncias 20 kOhms e 110 Ohms, respectivamente;

· Entradas desbalanceadas analógica e digital, do tipo RCA, com impedâncias 10 kOhms e 75 Ohms, respectivamente;

· Saída analógia balanceada tipo XLR, com nível de saída +6 dBV com carga de 600 Ohms;

· Saída digital balanceada tipo XLR, com impedância acima de 10 kOhms, a nível padrão de 3Vpp, formato IEC-60958;

· Saídas desbalanceadas analógicas do tipo RCA, com impedância acima de 10 kOhms;

· Saídas desbalanceadas digitais do tipo RCA, com impedância de 75 Ohms, a nível padrão de 0,5Vpp;

· Saída de fone de ouvido: 20 mW a 32 Ohms;

· Capacidade de armazenamento de até 2 TB.

Observações:

b)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	UM
	01
	
	
	
	


	10
	Monitor de estúdio bi-amplificado, com as seguintes características:

· Amplificador LF de 150 watts;

· Amplificador HF de 75 watts;

· Frequência de 50 Hz a 21 kHz;

· Impedância de 20 kOhms;

· SPL de 116 dB @ 1 metro;

· Controles frontais e traseiros;

· Conectores 1x XLR e 1x P10 de entrada e blindados.

Observações:

b) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	UM
	02
	
	
	
	

	11
	UNIDADE DE COMUNICAÇÃO Híbrida Digital de 2 linhas, com as seguintes características ( UCA – TEL/LP):

· Entrada analógica XLR Fêmea, com Nível de entrada ajustável de -10 a +4 dBu, Impedância acima de 50 kOhms, Conversor AD de 20 bits;

· Saída analógica XLR Macho, com nível de saída nominal +4 dBu, Impedância abaixo de 50 ohms, Conversor DA de 24 bits.

· Entrada e saída digital AES, opcional, com níveis nominais de -20 dBFs.
Observações:

b)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	UMA
	01
	
	
	
	

	12
	Aviso Luminoso - No Ar, com as seguintes características:
· Face simples;

· De teto;

· 3 watts de consumo;

· 3 cm de espessura;

· 20 cm de altura x 25 cm de largura;

· Diversas formas de fixação.

Observações:

b) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	UM
	01
	
	
	
	


	13
	Distribuidor de fone de ouvido - RÉGUA, com as seguintes características:
· 8 Canais Estéreo independentes;

· 16 Saídas de fone no total;

· Chave Mono/Estéreo individual, por canal;

· Controle de nível de saída e Led de 8 dígitos;

· Para aplicações de estúdio;

· Frame 1RU.

Observações:

 O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;
	UM
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	14
	Console de Áudio para utilização em Estúdio Reserva, com as seguintes características:

· Possui 4 Pré-amplificadores de microfone embutidos;

· 12 Módulos de entrada de linha estéreo IN-76;

· Módulo de monitoramente Control Room CR-76;

· Módulo de monitoramente de estúdio SC-76;

· Módulo de saída OM-76;

· Fonde de alimentação externa SPS-100;

· 4 Medidores de Led;

· Alto-falante para CUE;

· Relógio digital e temporizador embutidos;

· Híbrida de dois canais em módulo SP-76.

Observação:

a) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;
	UM
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	15
	Processador de microfone, com as seguintes características:
· 4 Entradas de Mictofone/Linha analógicas;

· 4 Saídas de linha analógicas;

· Nível de entrada de +4 dBu para linha e -36 dBu para microfone;

· Phantom Power de +20VDC, com corrente máxima de 20 mA por entrada;

· Impedância de 18kOhm balanceado, 9kOhm desbalanceado e 2kOhm com Phantom.

· Painel frontal deve incluir indicadores de nível de sinal da entrada  e saída, assim como indicadores para POWER, NETWORK e ARC.

Observação:

O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;
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	16
	Microfone de mão, com as seguintes características:

· Dinâmico de pressão gradiente;

· Padrão polar cardióide;

· Frequência de resposta 40 Hz – 16 kHz;

· Impedância de saída 350 Ohms;

· Conector XLR-3 Macho.

Observação:

b)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;


	UM
	02
	
	
	
	

	17
	Pedestal articulado, com as seguintes características:

- Base giratória de 360 graus;

- Braços extensíveis até a distância de 85 cm, na cor preta
- Base diâmetro mínimo de 8cm

Observação:
b) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;


	UM
	02
	
	
	
	

	18
	Fone de Ouvido Profissional, com as seguintes características:

- Fone de tipo Dinâmico;

- Frequência de trabalho entre 18Hz e 18kHz;

- Impedância de 32Ohms;

- Sensibilidade de 115 dB;

- Conector 1/8" (P2) com adaptador para 1/4" (P10) incluso.

Observação:

b) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;


	UM
	02
	
	
	
	


	19
	Computador para vinhetas e comerciais, com as seguintes características:

Configuração Mínima Exigida:

Processador Intel Core I7, HD SATA 1 TB, 8GB DDR3; Placa mãe ( socket adequado ao processador escolhido), com som, vídeo e rede on board Portas para Sata e adicional de quatro (04) portas USB e adicional de uma (01) porta serial.

 Fonte Real AC mínimo de 400W, PFC ativo e eficiência mínima de 85%, Placa de Rede 10/100/1000 Gigabit, Drive DVD, Leitor de Cartão Interno, Gabinete Profissional ATX Vertical, Monitor Mínimo 18,5” Teclado e Mouse.


Régua ou filtros de linha, com proteção contra surtos de energia de no mínimo 300 Joules.
Observações:

b)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;

	UM
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	20
	Interface de áudio USB, com as seguintes características:

· 8 Canais para Interface USB;
· Combo de 4 Entradas com conector XLR/P10;
· Até 24-bit/96kHz de resolução;
· 2 Entradas no painel frontal para maior acessibilidade.
Observações:

b)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	UMA
	01
	
	
	
	

	21
	Reprodutor de CD e Mídia,  com as seguintes características:

- Suporte para CD e CD-MP3;

- Lê arquivos MP3 de dispositivos de armazenamento USB;

- Conexões de saída em XLR Balanceado e RCA;

- Controle de pitching variável;

         - Tamanho de 2RU

Observações:

b) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	UM
	01
	
	
	
	


	22
	Gravador e Reprodutor SD e USB, com as seguintes características:

· Compatível com SD, memória USB e USB HDD;

· Extensões WAV, MP3 e AAC;

· 2 canais estéreo, 1 mono;

· Resposta em frequência de 20 a 20000 Hz;

· Entradas balanceadas analógica e digital, do tipo XLR, com impedâncias 20 kOhms e 110 Ohms, respectivamente;

· Entradas desbalanceadas analógica e digital, do tipo RCA, com impedâncias 10 kOhms e 75 Ohms, respectivamente;

· Saída analógia balanceada tipo XLR, com nível de saída +6 dBV com carga de 600 Ohms;

· Saída digital balanceada tipo XLR, com impedância acima de 10 kOhms, a nível padrão de 3Vpp, formato IEC-60958;

· Saídas desbalanceadas analógicas do tipo RCA, com impedância acima de 10 kOhms;

· Saídas desbalanceadas digitais do tipo RCA, com impedância de 75 Ohms, a nível padrão de 0,5Vpp;

· Saída de fone de ouvido: 20 mW a 32 Ohms;

· Capacidade de armazenamento de até 2 TB.

Observações:

b) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	UM
	01
	
	
	
	

	23
	Monitor de Estúdio bi-amplificado, com as seguintes características:

· Amplificador LF de 150 watts;

· Amplificador HF de 75 watts;

· Frequência de 50 Hz a 21 kHz;

· Impedância de 20 kOhms;

· SPL de 116 dB @ 1 metro;

· Controles frontais e trasiros;

· Conectores 1x XLR e 1x P10 de entrada blindados.

Observações:

b) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	UM
	02
	
	
	
	


	24
	Unidade Híbrida Digital de 2 linhas, com as seguintes características:

· Entrada analógica XLR Fêmea, com Nível de entrada ajustável de -10 a +4 dBu, Impedância acima de 50 kOhms, Conversor AD de 20 bits;

· Saída analógica XLR Macho, com nível de saída nominal +4 dBu, Impedância abaixo de 50 ohms, Conversor DA de 24 bits.

· Entrada e saída digital AES, opcional, com níveis nominais de -20 dBFs.

Observações:

b) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	UMA
	01
	
	
	
	

	25
	Aviso luminoso No Ar, com as seguintes características:
· Face simples, aplicação de teto;
· Consumo máximo de até 3 watts de consumo;

· 3 cm de espessura; 20 cm de altura x 25 cm de largura;

· Possibilidade de diversas formas de fixação.

Observações:

b)    O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	UM
	01
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	Distribuidor Amplificador de fone ouvido, com as seguintes características:
· 4 saídas de conexão P10 Estéreo;

· Controle de volume individual, para cada canal.

Observações:

b)  O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;

	UM
	01
	
	
	
	


	27
	Codec de áudio com IP, com as seguintes características:

· Codec para estúdio padrão rack 19”;

· Entrada de áudio 2x XLR Fêmea e 1x Aux RCA;

· Saída de áudio 2x XLR Macho e 1x Aux RCA;

· 2 Saídas de fone de ouvido P10;

· Impedância de entrada >5kOhms;

· Impedância de saída 50 Ohms balanceado;

· Resposta de frequência de 20 Hz a 15 kHz em POTS/GSM e 20 Hz a 20 kHz por ISDN;

· Algorítmos POTS e 3G.

Observações:

b) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	UM
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	Régua de Áudio, com as seguintes características:

· Tamanho 2RU ( duas unidades de rack);
· 2x26 posições.

Observações:

b) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	UMA
	01
	
	
	
	

	29
	Cabo Patch de áudio, com as seguintes características:

· Cabo de 61 centímetros de comprimento;

Observações:

b) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	UM
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	30
	Monitor de estúdio bi-amplificado, com as seguintes características:

· Amplificador LF de 150 watts;

· Amplificador HF de 75 watts;

· Frequência de 50 Hz a 21 kHz;

· Impedância de 20 kOhms;

· SPL de 116 dB @ 1 metro;

· Controles frontais e trasiros;

· Conectores 1x XLR e 1x P10 de entrada blindados.

Observações:

b) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	UM
	02
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	TV de LED, com as seguintes características:

· Tamanho 42 Polegadas;

· Resolução 1920x1080 (Full HD) ou superior;
· Painel IPS e formato widescreen ( formato 16:09);
· Frequência 60 Hz;

· Sistema NTSC / Pal-M/N / SBTVD;

· Conexões: Entrada Vídeo Componente, Entrada A/V, 3 HDMI, USB, Saída de áudio Digital Óptica, Entrada RF para TV a cabo.

Observações:

b) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	UMA
	01
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	Unidade Híbrida Digital de 1 linha, com as seguintes características:

· Entrada analógica XLR Fêmea, com Nível de entrada ajustável de -10 a +4 dBu, Impedância acima de 50 kOhms, Conversor AD de 20 bits;

· Saída analógica XLR Macho, com nível de saída nominal +4 dBu, Impedância abaixo de 50 ohms, Conversor DA de 24 bits.

· Entrada e saída digital AES, opcional, com níveis nominais de -20 dBFs.

Observações:

b) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento  no idioma português ou inglês;

	UMA
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	Módulo Seletor de Linha, com as seguintes características:

· Para funcionamento em conjunto com os itens 1 e 15.

Observações:

b) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	UM
	01
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	Módulo Individual de Linha, com as seguintes características:
· Para funcionamento em conjunto com os itens 1 e 15.

Observação:

b) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual de Serviço do equipamento no idioma português ou inglês;
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	Módulo de saída de áudio, com as seguintes características:

· Para funcionamento em conjunto com os itens 1 e 15.

Observações:

b) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;
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	Módulo Control Room, com as seguintes características:

· Para funcionamento em conjunto com os itens 1 e 15.

Observações:

b) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	UM
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	Rack Padrão 19” com as seguintes características:

Racks 36U Altura + Prof 670mm + Réguas AC + Acessórios 

Características Gerais e Especificações Técnicas:

Estrutura em aço minimizado totalmente desmontável e modular, facilitando o transporte e instalação para salas de difícil acesso. A base do rack será composta por duas molduras 19" unidas por longarinas multifuncionais. Capacidade de carga e resistência mecânica de até 400 kg.  Ajuste de profundidade feito em passos de 10mm. Montagem e desmontagem única através de chave do tipo allen. O material empregado na construção do rack deverá propor que a estrutura ofereça um aterramento básico integral. 

Dimensões Mínimas Exigidas: Altura 36U Rack + Profundidade 670mm com 4 reguas de 8 tomadas e 8 paineis cegos 1U cada unidade.

Observações:

b) O Licitante Vencedor deverá entregar o Manual do equipamento no idioma português ou inglês;


	UM
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	VALOR TOTAL:
	


OBS: A licitante vencedora deverá indicar profissionais devidamente habilitados para serem, responsáveis técnicos pela execução da instalação, testes e ensaios dos itens em tela, conforme a legislação vigente.
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