ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO           Proc. nº. 10.010/10fls.


PREGÃO Nº. 02/2011
A Comissão Especial de Pregão da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ se reunirá na Rua da Alfândega nº. 08, andar 7º (Auditório) – No Prédio Engenheiro Leonel de Moura Brizola, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.070-001, telefax (0xx21) 2588-1214, às 14:00 horas de 26 de janeiro de 2011, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cuja disputa será feita em sessão pública, tipo MENOR PREÇO sob regime de PREÇO GLOBAL, de acordo com a autorização da Colenda Mesa Diretora, exarada às fls. 48 do Processo nº.10.010/10, regida pela Lei federal nº. 10.520/02.

1 OBJETO

1.1 Destina-se a presente licitação à escolha da melhor proposta para aquisição de mobiliários diversos, tal como descritos no termo de referência.

1.2 Integram, também, este Edital como anexos:

a) exemplar do Ato N/MD/Nº530/2008, que regulamenta o pregão presencial no âmbito do Parlamento fluminense (Anexo I);

b) o termo de referência (Anexo II);

c) credenciamento (Anexo III)

d) declaração de atendimento de requisitos de habilitação (Anexo IV)

2 ASSINATURA, EXECUÇÃO DO CONTRATO E ENTREGA DO OBJETO

2.1 São vedadas ao licitante vencedor a cessão parcial ou total da posição contratual, a subcontratação, bem como sua fusão, cisão ou incorporação, sem anuência prévia da ALERJ.

2.2 A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por Comissão designada pelo Diretor-Geral da ALERJ, à qual responderá um empregado indicado pela contratada.
2.3 Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto deverá ser prontamente atendida pela Contratada, sem ônus para a ALERJ.

2.4 O objeto desta licitação será entregue na Divisão de Almoxarifado do Palácio Tiradentes, sede da ALERJ, situado na Rua Dom Manuel, s/nº, Praça XV, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.010-090.

2.5 Em virtude de o objeto ser aquisição de bem comum de pronta entrega, não se elaborará instrumento de contrato administrativo.
3 SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
3.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a ALERJ, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de um por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Fluminense, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante ALERJ, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a ALERJ pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

3.2 A multa será descontada dos pagamentos porventura devidos pela ALERJ ou cobrada judicialmente.

3.3 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 3.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa no respectivo processo administrativo, no prazo cinco dias úteis da abertura de vista.

3.4 A sanção prevista no subitem 3.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

4 PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

4.1 Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

4.2 Nenhuma pessoa natural, ainda que devidamente credenciada, poderá presentar ou representar mais de um licitante.

4.3 Os documentos referidos neste item poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada, contidos em envelope próprio devidamente identificado (habilitação). 

4.4 Deverá ser apresentada certidões negativas de débito, dentro de seu prazo de eficácia, para comprovação de regularidade com a Seguridade Social (CND) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
5 ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES 
5.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para a sessão pública, no endereço Rua da Alfândega nº 08, no Prédio Engenheiro Leonel de Moura Brizola, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.070-001.
5.2 Exceto o disposto no item 5.1 (cinco ponto um), nenhum elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

6 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO PREÇO E DE JULGAMENTO
6.1 O preço proposto não pode superar o valor da estimativa, qual seja o de R$ 31.747,99 (trinta e um mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos).
6.2 O preço deverá ser expresso em algarismos e por extenso. O preço deverá ser o total, não se admitindo quaisquer acréscimos e nele deverão estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.
7 PAGAMENTO

7.1 O pagamento decorrente desta licitação far-se-á de acordo com o cronograma físico-financeiro, e deverá ser solicitado ao Diretor-Geral da ALERJ.

7.2 O pagamento será feito por meio de depósito em conta-corrente bancária, devendo ser efetuado em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento da obrigação.

7.3 Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da Contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

7.4 Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

7.5 A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem 7.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

7.6 No caso de eventual antecipação de pagamento será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

7.7 O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

8 RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1 O licitante, que se julgar prejudicado após a declaração do vencedor, poderá imediatamente interpor recurso, abrindo-se-lhe o prazo de três dias úteis para apresentação das razões.
8.2 O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da ALERJ.

8.3 O pregoeiro poderá interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.

9 RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
9.1 O objeto desta licitação será provisoriamente recebido pela comissão de acompanhamento e fiscalização que haja sido designada pelo Diretor-Geral da ALERJ.

9.2 O recebimento definitivo do objeto desta licitação dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da ALERJ.
10 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
10.1 As obrigações da ALERJ referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta das naturezas de despesa 4490.52.07 e do programa de trabalho 01.122.01352.462.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2011
CARLOS CARDOSO DE MORAES

PREGOEIRO
ANEXO I

ATO N/MD/Nº 530/ 2008

Ementa: REGULAMENTA O PREGÃO PRESENCIAL

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E :

Art. 1º - No âmbito da Assembléia Legislativa, o pregão presencial é regulado por este Ato Normativo.


Art. 2º - O pregão presencial, cuja disputa é feita em sessão pública, destina-se a aquisição de bens e serviços comuns.


Parágrafo único - Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.


Art. 3º - O pregoeiro será, em cada pregão, designado pelo Diretor-Geral da Assembléia Legislativa.


Art. 4º - Compete exclusivamente à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa:

I - determinar a abertura do processo licitatório;

II - decidir os recursos contra atos do pregoeiro interpostos pelos licitantes;

III - decidir os recursos de ofício interpostos pelo próprio pregoeiro;

IV - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

V - homologar o resultado do pregão presencial; 

VI - celebrar o contrato administrativo.


Art. 5º - Verificada a necessidade de aquisição de bens ou serviços que se enquadrem no disposto no art. 2º:

I - o Departamento interessado iniciará o procedimento administrativo solicitando a aquisição à Diretoria-geral da Assembléia Legislativa por meio de ofício que:

a) justificará a necessidade da aquisição;

b) descreverá precisa, suficiente e claramente o bem ou serviço comum.

II - o Departamento de Material fará o respectivo orçamento;

III - a Diretoria-geral da Assembléia Legislativa determinará à Diretoria-geral de Finanças que efetue a correspondente reserva orçamentária;

IV - submeter-se-á o procedimento administrativo à Mesa Diretora;

V - aprovada a realização de licitação pela Mesa Diretora, a Diretoria-Geral da Assembléia Legislativa determinará o bloqueio orçamentário à Diretoria-Geral de Finanças, bem como a confecção do Termo de Referência, respeitadas as normas do art. 6º, ao Departamento de Material; 

VI - a Comissão Permanente de Licitações elaborará minuta de edital, obedecendo ao respectivo padrão sugerido pela Procuradoria-Geral, o qual obrigatoriamente conterá como anexos:

a) o termo de referência;

b) a minuta de contrato administrativo a ser celebrado;

c) exemplar deste Ato Normativo;

VII - será obrigatória a manifestação da Assessoria de Controle Interno;

VIII - sendo favorável o exame de legalidade realizado pela Procuradoria-Geral da minuta do edital, iniciar-se-á a fase externa.


Art. 6º - O termo de referência é o documento que deverá, de forma clara, concisa e objetiva, conter:

I - descrição do objeto;

II - definição dos métodos e estratégia de suprimento;

III - valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado;

IV - cronograma físico-financeiro com os prazos de execução do contrato administrativo;


Art. 7º - O procedimento da fase externa do pregão presencial obedecerá, além do rito previsto pela Lei federal nº 10.520/02, ao seguinte:

I - será iniciado por meio de publicação de avisos contendo o resumo do edital no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e em jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, esta se o valor for superior a cento e sessenta mil reais;

II - a íntegra do edital será disponibilizada no sítio eletrônico da Assembléia Legislativa;

III - exemplar contendo a íntegra do Edital será disponibilizado aos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitações;

IV - o pregoeiro perguntará se há entre os presentes microempresa ou empresa de pequeno porte, para os fins do art. 44, § 2º, da Lei Complementar federal nº 123/06;

V - as propostas deverão ser apresentadas no início da sessão pública, a qual não poderá ocorrer até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso;

VI - para fins de habilitação, admitir-se-á qualquer certificado de registro cadastral emitido por Ente da Federação, desde que em vigor e abrangente quanto à documentação legalmente exigida.


Art. 8º - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para a sessão pública.



Art. 9º - É vedada a utilização de pregão presencial para a contratação de obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações.


Art. 10 - Os contratos administrativos celebrados em virtude de pregão presencial não serão prorrogados.


Art. 11 - Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, revogados os Atos Normativos nº 516/06 e nº 527/07.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2008.

DEPUTADO JORGE PICCIANI 

PRESIDENTE

	DEPUTADO CORONEL JAIRO

1º VICE-PRESIDENTE
	DEPUTADO GILBERTO PALMARES

2º VICE-PRESIDENTE



	3º VICE-PRESIDENTE
	DEPUTADO GERSON BERGHER

 4º VICE-PRESIDENTE



	DEPUTADA GRAÇA MATOS

1ª SECRETÁRIA


	DEPUTADO ZITO

2º SECRETÁRIO

	DEPUTADO DICA

3º SECRETÁRIO


	DEPUTADO FÁBIO SILVA

4º SECRETÁRIO

	1ª SUPLENTE


	DEPUTADO ARMANDO JOSÉ

 2º SUPLENTE

	DEPUTADO PEDRO AUGUSTO

3º SUPLENTE
	DEPUTADO ÉDINO FONSECA

4º SUPLENTE
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO Nº02/2011
TERMO DE REFERÊNCIA- Anexo II
1- DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Aquisição de mobiliários diversos.
	01
	UMA
	05
	Mesa Reta - 1400x600mm com suporte retrátil para teclado: 

Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor a ser determinada pelo Depto e Material, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. 

Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado, parafuso de montagem rápida, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot melt”.

Perfil “U” para fixação das sapatas em chapa de aço com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. 

Sapatas niveladoras com base em nylon injetado e barra roscada para fixação. 

Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal.

As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.

Gaveteiro fixo acoplado com 2 gavetas , Chapa Metálica 1,2mm de espessura, confeccionada em aço SAE 1008, com revestimento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster, espessura da camada mínima 60 micra, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura de forma que o resultado atenda as disposições específicas e as exigências previstas nas normas da ABNT. 

Chapa de madeira aglomerada com revestimento em filme melamínico texturizado na cor a ser definida pelo Depto de Material, com 25 e 18mm de espessura.

Frentes e corpo das gavetas com 18/18mm de espessura respectivamente. 

Bordas retas com raio superior e inferior de 2mm para o tampo, com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5/0,5mm de espessura respectivamente, para o tampo, frentes e corpo das gavetas, na cor e padrão do revestimento, resistente a impactos.

Fundo das gavetas confeccionado em placa acartonada de 3mm de espessura com revestimento ou pintura resistente.

 (2) Gavetas convencionais confeccionadas em chapa de madeira aglomerada com sistema de fixação e montagem por meio de cavilhas e cola. 

Corrediças fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos autoatarrachantes.

Sistema de chaveamento simultâneo com aplicação frontal, travamento lateral pela parte inferior das gavetas, composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, abas para fixação e acabamento cromado e barra de travamento confeccionada em alumínio. Puxadores embutidos.
	761,50
	3.807,50


	02
	UMA
	08
	Mesa em L - 1400x1100x600mm 

Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente em madeira aglomerada, revestida com filme melamínico texturizado, na cor a ser definida pelo Depto de Material, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. 

Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado, parafuso de montagem rápida, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot melt”.Guia de cabos confeccionados em poliestireno injetado na cor do revestimento, localizado no canto da mesa.

Perfil “U” para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. 

Sapatas niveladoras com base em nylon injetado e barra roscada para fixação. 

Torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelograma regular, com tampa destacável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos plásticos de pressão, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil “U” também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização do “cabeamento dos equipamentos de informática”, fixado na parte interna da face chanfrada posterior ao usuário. 

Base com sapata em material plástico injetado para permitir a regulagem de altura.

Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ´s (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ´s 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal.

As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendado pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT .

Gaveteiro fixo acoplado com 2 gavetas , Chapa Metálica 1,2mm de espessura, confeccionada em aço SAE 1008, com revestimento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster, espessura da camada mínima 60 micra, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura de forma que o resultado atenda as disposições específicas e as exigências previstas nas normas da ABNT. 

Chapa de madeira aglomerada com revestimento em filme melamínico texturizado na cor a ser definida pelo Depto de Material, com 25 e 18mm de espessura.

Frentes e corpo das gavetas com 18/18mm de espessura respectivamente. 

Bordas retas com raio superior e inferior de 2mm para o tampo, com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5/0,5mm de espessura respectivamente, para o tampo, frentes e corpo das gavetas, na cor e padrão do revestimento, resistente a impactos.

Fundo das gavetas confeccionado em placa acartonada de 3mm de espessura com revestimento ou pintura resistente.

 (2) Gavetas convencionais confeccionadas em chapa de madeira aglomerada com sistema de fixação e montagem por meio de cavilhas e cola. 

Corrediças fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos autoatarrachantes.

Sistema de chaveamento simultâneo com aplicação frontal, travamento lateral pela parte inferior das gavetas, composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º,  abas para fixação e acabamento cromado e barra de travamento confeccionada em alumínio. Puxadores embutidos.
	888,66
	7.109,28


	03
	UM
	04
	Armário alto- 1000x480x1600mm.

Com 02 portas de abrir e 03 prateleiras.

Chapa metálica 1,2mm de espessura, confeccionada em aço SAE 1008, com revestimento em pintura eletrostática a pó com resina a a base de epóxi e poliéster, espessura da camada mínima 60 micra, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura de forma que o resultado atenda as disposições específicas e as exigências previstas nas normas da ABNT.

Chapa de madeira aglomerada com revestimento em filme melamínico texturizado na co azul, com 25 e 18mm de espessura.

Tampo, portas e prateleiras com 25/18/18mm de espessura respectivamente, as prateleiras devem estar perfeitamente encostadas nas laterais e fundos vertical.

Bordas retas com raio superior e inferior de 2mm para p tampo, com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5/0,5mm de espessura respectivamente, para o tampo/portas e prateleiras, na cor e padrão do revestimento, resistente e impactos. Dobradiças em aço, com sistema de trava de fechamento em nylon, evitando o atrito entre as partes metálicas do dispositivo de abertura, fixada por meio de parafusos, rosca métrica, cabeça cônica.

Regulagem das prateleiras por meio de cremalheiras verticais fixadas na lateral do armário e suportes metálicos confeccionados em barra chata, fixadas por meio de encaixe, de saque simples e descomplicado, permitindo a regulagem das prateleiras de 40 em 40mm.

Corpo metálico confeccionado em chapa de aço, com laterais, fundo vertical e horizontal desmontável, fixado por meio de rebites pop,. Laterais com bordas frontal de 20mm de espessura, fundo vertical com friso estrutural projetando, e fundo horizontal recuado, sapatas niveladoras, com reforço estrutural inferior central. Perfis verticais de estruturação e fixação tipo “U”, fixados a lateral do móvel por meio de solda MIG. Laterais e fundo vertical compostos por abas inferiores e superiores para reforço e estruturação do conjunto. Todo o conjunto metálico deverá possuir cantos arredondados atendendo as determinações mínimas exigidas pela NR-17. Puxadores embutidos em poliestireno na cor cinza grafite.

Sistema de chaveamento composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, abas para fixação e acabamento cromado.

Sapatas niveladoras, sistema de fixação por meio de barra roscada

 reforçada para permitir AA regulagem de altura, com acesso frontal, de fácil manuseio que dispense o uso de ferramentas e/ou remoção do móvel acabamento externo em material plástico     injetado na cor do móvel
	1.027,16
	4.108,64


	04
	UMA
	29
	Cadeira Giratória encosto baixo c/ braços

Cadeira giratória estofada e revestida, com rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto com assento e encosto em compensado multi-lâminas, moldados anatomicamente; Dimensões - encosto: 360mm (largura) x 275mm (altura) x 14mm (espessura); assento: 400mm (largura) x 390mm (profundidade) x 12mm (espessura). Estofamento do encosto com espuma de poliuretano expandido, espessura média de 40mm, densidade 45 Kg/m³, colada à madeira, estofamento do assento com espuma de poliuretano expandido, espessura média de 40mm, densidade 50 Kg/m³, colada à madeira. A face posterior do encosto deve receber uma camada de espuma laminada acoplada de 7mm e a face inferior do assento deve ser revestida de forração de TNT (tecido não tecido) de gramatura 80 kg/m².

Apoio de braços reguláveis injetados em poliuretano com alma de aço.

Revestimento 100% poliester para o assento, encosto (incluindo a face posterior) com 1,0mm de espessura mínima, cor a ser definida. Todas as bordas do assento e encosto devem receber perfil de proteção macho-fêmea  em PVC na cor preta.

Mecanismo de regulagem de inclinação do encosto com curso que permita a inclinação em ângulos variando entre – 11º a + 16º, com bloqueio em qualquer posição. Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70mm em tubo oblongo de 25x50mm, com caneca articulada e sistema amortecedor flexível,coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás com curso de 120mm e altura mínima do assento 410mm,base giratória em formato de estrela com 5 pontas em nylon "6" aditivado com fibra de vidro a 30% e sistema de acoplamento cônico com anel de aço para reforço; diâmetro: 660mm,rodízios duplos com rodas de 50mm (mínimo) e cavaletes em nylon "6" .

Todas as partes metálicas devem receber tratamento antiferruginoso, e, quando soldadas ou estampadas devem ser eliminadas as rebarbas, respingos de solda, as juntas esmerilhadas e os cantos agudos arredondados. Pintura em pó eletrostática, híbrida (epóxi-poliéster) polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 mícrons, preta.

Volantes de regulagens devem possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento, peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos, compensados, tecidos, tubos e demais materiais de acabamento, devem ter padrão de qualidade conforme normas técnicas específicas para cada material.
	303,33
	8.796,57


	05
	UM
	04
	Arquivo para pastas suspensas – 800x480x1300mm – com 4 gavetões:

Chapa Metálica 1,2mm de espessura, confeccionada em aço SAE 1008, com revestimento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster, espessura da camada mínima 60 micra, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura de forma que o resultado atenda as disposições específicas e as exigências previstas nas normas da ABNT. 

Chapa de madeira aglomerada com revestimento em filme melamínico texturizado na cor argila, com tampo e laterais de 25 e18mm de espessura respectivamente.

Bordas retas com raio superior e inferior de 2mm para o tampo, com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura  para o tampo na cor e padrão do revestimento, resistente a impactos, termicamente estável, colada pelo processo “hot melt”.

Corpo metálico confeccionado em chapa de aço, com laterais, fundo vertical e horizontal desmontável, fixado por meio de por meio de rebites pop. Laterais com borda frontal de 20mm de espessura, fundo vertical com friso estrutural projetante, e fundo horizontal recuado com 65mm de altura,  sapatas niveladoras, com reforço estrutural inferior central. Perfis verticais de estruturação e fixação tipo “U”, fixados a lateral do móvel por meio de solda MIG. Laterais e fundo vertical compostos por abas inferiores de aproximadamente 20mm e superiores de 35mm para reforço e estruturação do conjunto bem como apoiar e permitir a fixação do tampo, por meio de parafusos autoatarrachantes. Todo o conjunto metálico deverá possuir cantos arredondados atendendo as determinações mínimas exigidas pela NR-17.

Quadro para pastas suspensas confeccionado em chapa de aço dobrado, com quatro dobras de estruturação e suportes metálicos que garantam a deslizamento total da corrediça do quadro metálico. 

Corrediças telescópicas para o quadro de pastas suspensas, de 450mm de comprimento, fabricada em chapa de aço, com esferas de aço, fixadas ao quadro de pastas por meio de rebites pop 5 x 12mm.

Puxadores embutidos em poliestireno. Sistema de chaveamento composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, abas para fixação e acabamento cromado.

Sapatas niveladoras, sistema de fixação por meio de barra para permitir a regulagem de altura, com acesso frontal, de fácil manuseio que dispense o uso de ferramentas e/ou remoção do móvel, acabamento externo em material plástico injetado na cor do móvel.
	901,00
	3.604,00

	06
	UMA
	03
	Longarina de 03 lugares.
	605,00
	1.815,00

	07
	UMA
	08
	Cadeira Diretor giratória.
	290,00
	2.320,00

	08
	UMA
	01
	Mesa para computador na cor azul
	187,00
	187,00

	VALOR TOTAL:
	31.747,99


2- DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO:

O prazo de entrega do material será 30 dias corridos, e começará a fluir no dia seguinte ao do recebimento, pela empresa vencedora, da nota de empenho , a ser entregue pelo Departamento de Material da ALERJ, a entrega do material deverá ser feita na Divisão de Almoxarifado do Palácio Tiradentes, Rua Dom Manuel s/n°, Centro, Praça XV, Rio de Janeiro.

3- VALOR ESTIMADO:

O valor total estimado, conforme preço de mercado, é de R$31.747,99 (trinta e um mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos).

4- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO:
O pagamento será feito por meio de depósito em conta-corrente no prazo de 30(trinta) dias após a atestação de recebimento da nota fiscal na Divisão de Almoxarifado.
ANEXO III
(MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ref. Licitação mediante pregão nº.____
CREDENCIAMENTO

Rio de janeiro,_____de___________ de 2011.


Prezado (a) Senhor (a)


Pela presente, fica credenciado o Sr.(a)_________________________________

Portador(a) da carteira de identidade nº ________________________, expedida pelo ______________, para representar a empresa ________________________________ inscrita no CNPJ sob nº ______________________________________________, nos autos referentes a licitação em epígrafe, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular lances verbais, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto a desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Atenciosamente

(nome da pessoa jurídica)

NOME:

C.I. nº

CPF nº

CARGO:

ANEXO IV

(MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

DECLARAÇÃO


(razão social da empresa)

com sede na

(endereço)

Inscrita no CNPJ/MF sob o número _________________________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art 4º, VII, da Lei Federal 10520/2002, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação, mediante pregão, de nº._______ da ALERJ .


Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações da administração publica em razão de penalidades nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Em________ de ________________de 2011.

(Representante Legal)
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