
Trecho inferior pintado em tom
de terracota mais escuro

A altura da pintura deverá acompanhar a
altura do peitoril existente

Parede verde sintéticaParede verde sintética

Televisão existente

Trecho superior pintado em tom
de terracota mais claro

Pintura na cor marrom

Rodapé existente
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+ 70.00

Trecho inferior pintado em tom
de terracota mais escuro

Trecho superior pintado em tom
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A altura da pintura deverá acompanhar a
altura do peitoril existente

Moldura de parede
(boiserie) com 1 metro

pintado das mesmas
cores do fundo

Rodapé existente

Rodapé existente

Nome do Arquivo CAD:

Folha:

Escala:

Subdiretoria Geral de
Engenharia e Arquitetura

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA ALERJ E NÃO PODE SER REPRODUZIDO, EM PARTE OU INTEGRALMENTE,
OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO.
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Título: CORTE E VISTAS - PROPOSTA

Cliente:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO

ESCALA 
01 CORTE AA - PROPOSTO

1:50

Data:
JAN/2021

Empreendimento ou programa:
NOVA SEDE DA ALERJ | RUA DA AJUDA,05 - CENTRO/RJ

Base do Arquivo CAD:
AB-HMA-ARQ-DE-0026-Rev03 e AB-HMA-ARQ-DE-0303-Rev02

NOTAS GERAIS

1 - As cotas apresentadas são de elementos com acabamento e servem como
referência para pré-dimensionamento. As medidas devem ser conferidas no
local.

AB-HMA-ARQ-DE-0013-Rev03_Termo de Referencia_R05

ESCALA 
02 VISTA 01 - PROPOSTA

1:50

ESCALA 
03 VISTA 02 - PROPOSTA

1:50

2 - As pinturas realizadas na parte inferior das paredes, deve seguir o
alinhmaento do peitoril da esquadria já existente. As medidas devem ser
conferidas no local.
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