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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

                                  PREGÃO N° 03/2023
Devidamente autorizado pela Colenda Mesa Diretora, às fls. 146 do procedimento administrativo nº 5221/2022, o Pregoeiro da Assembleia Legislativa torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei federal nº 10.520/02, cuja sessão pública começará às 11:00h de 22 de junho de 2023, na Rua da Ajuda, 05, 25º andar, sala 2507 – Centro – Rio de Janeiro / RJ do Ed. Lúcio Costa, utilizando-se para pagamento exclusivamente verba estadual.

1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação do descrito no item n° 1, juridicamente indivisível, do Termo de Referência.
1.2. Integram este Edital como anexos: 
1.2.1. cópia do Ato N/MD/n° 646/2019 (Anexo I);
1.2.2. Termo de Referência (Anexo II);
1.2.3. carta de credenciamento (Anexo III);

1.2.4. declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV);

1.2.5. declaração de enquadramento como micro ou empresa de pequeno porte (Anexo V);

1.2.6. proposta padronizada (Anexo VI); e
1.2.7. minuta do instrumento de contrato administrativo (Anexo VII).
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto licitado.

2.2. Não se admitirá a participação de consórcios.
3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

3.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao pregoeiro, até o terceiro dia útil anterior à data fixada para a sessão pública, exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br).

3.2. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão. A impugnação deverá ser motivada e encaminhada exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br), eventuais anexos deverão estar formatados em arquivos do tipo “pdf”.

3.3. Exceto o disposto nos itens acima, nenhum outro elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

4. DO PREÇO E DO REAJUSTE

4.1. O preço proposto não poderá superar o descrito no item n° 3 do Termo de Referência.

4.2. O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

5.1. O contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório terá a vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência.
5.2. Não havendo impedimento legal, o contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório poderá ser prorrogado.

6. CREDENCIAMENTO

6.1. Nenhuma pessoa natural poderá presentar ou representar mais de um licitante.

6.2. O representante deverá apresentar o ato constitutivo do licitante, seu documento de identidade e a comprovação de que detém poderes para formulação de propostas.

6.2.1. Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e eventual cópia.
6.3. O Pregoeiro, sua equipe de apoio ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da licitação, realizar todas as diligências que se façam necessárias, inclusive consultas a cadastros públicos, a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos de licitante.
6.4. Serão aceitos a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV) e os envelopes de proposta e habilitação entregues por meros portadores.

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS

7.1. No local, data e hora fixados no preâmbulo, os licitantes apresentarão a documentação em dois envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações:

I- - ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º ---------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

 II - ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º --------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

7.2. A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas na última folha e rubricadas nas demais.

7.3. O preço deverá ser expresso em algarismos e por extenso. O preço deverá ser o total, não se admitindo quaisquer acréscimos e nele deverão estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.

7.4. O prazo de eficácia da proposta será de sessenta dias contados da data de sua apresentação.
7.5. A proposta deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:

7.5.1. Apresentar laudo de atendimento a Norma Reguladora nº. 17 do Ministério do Trabalho, emitida por órgão ou profissional competente devidamente registrado na entidade/conselho da classe, ficando o proponente obrigado a apresentar documentação que comprove a habilitação do profissional para emitir o referido laudo.

7.5.2. Apresentar certificado de conformidade ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO, de atendimento e qualidade determinados pela ABNT, de acordo com os itens licitados:

7.5.2.1. ABNT NBR 13961:2010 - itens relacionados a armários, gaveteiros

7.5.2.2. ABNT NBR 13966: 2008 - itens relacionados a mesas

7.5.2.3. ABNT NBR 13962:2018 – itens relacionados a cadeiras

7.6. Os documentos de conformidade arrolados no item 7.5, cuja titularidade poderá ser do fabricante ou do licitante, deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada.

8.1.1. Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e a cópia, hipótese na qual ficará dispensada a apresentação de cópias autenticadas.

8.2. A apresentação do certificado de registro cadastral de quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, que esteja em vigor na data de apresentação da proposta, dispensará, com exceção do subitem III (qualificação técnica), os documentos arrolados no item n° 8.3.
8.3. No caso de o interessado não possuir certificado de registro cadastral, deverá apresentar, a fim de obter sua:
I. habilitação jurídica:
a. documento que permita a inequívoca identificação da pessoa natural ou, no caso de pessoa jurídica, seus atos constitutivos vigentes e comprovação da composição e poderes de seu órgão dirigente.
II. regularidade fiscal e trabalhista:

b. prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante;
d. certidões negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do interessado; 
d.1 - A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços expedida, pela Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional; 

d.2 - A prova de regularidade para com a Fazenda Municipal será feita por meio da certidão negativa ou positiva com efeito negativa de imposto sobre serviços de qualquer natureza, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;
e. certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

f. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
g. declaração de não manter empregado menor de catorze anos, só manter empregado maior de catorze e menor de dezesseis anos na condição de aprendiz e não submeter trabalho noturno, insalubre ou perigoso menor de dezoito anos.
III. qualificação técnica:

a. uma declaração concedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante executou serviços semelhantes aos do objeto desta licitação, vedadas exigências de quantidades ou prazos.
IV. qualificação econômico-financeira:

a. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. O licitante, que se julgar prejudicado após a declaração do vencedor, poderá, imediata e motivadamente, manifestar a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados ao oferecimento de contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

9.2. O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

9.3. O pregoeiro poderá interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.

10. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
10.1. São vedadas ao licitante vencedor a cessão parcial ou total da posição contratual, a subcontratação, bem como sua fusão, cisão ou incorporação, sem anuência prévia da Assembleia Legislativa.
10.2. O licitante vencedor será convocado, dentro do prazo de eficácia de sua proposta, para assinar o instrumento de contrato administrativo.
10.3. Se o licitante, convocado para assinar o instrumento contratual, não cumprir qualquer das obrigações exclusivamente exigíveis a partir da assinatura do instrumento contratual, poderá sofrer a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até cinco anos.
11. RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
11.1. O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979. 

11.2. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.
12. PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos decorrentes desta licitação far-se-ão de acordo com o cronograma financeiro e deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da ALERJ.

12.2. Os pagamentos serão feitos por meio de depósitos em conta-corrente bancária, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

12.3. Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

12.4. Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

12.5. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 13.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

12.6. No caso de eventual antecipação de pagamento será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.
12.7. O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

13. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
13.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a Assembleia Legislativa, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

I. advertência;
II. multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;
III. suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.2. A multa será descontada dos pagamentos porventura devidos ou cobrada judicialmente.
13.3. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 14.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa no respectivo processo administrativo, no prazo fixado em lei federal, contado da abertura de vista. 
13.4. A sanção prevista no subitem n° 14.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ.

14. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

14.1. As obrigações financeiras da Assembleia Legislativa referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta da natureza de despesa n°4490.52.23 e do programa de trabalho n° 01.122.01352.462.

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2023.
MANOEL AUGUSTO DO NASCIMENTO BARRETO
PREGOEIRO

ANEXO I
ATO N/MD/Nº 646/ 2019

Ementa: REGULAMENTA O PREGÃO

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E :

Art. 1º No âmbito da Assembleia Legislativa, o pregão é regulado por este Ato Normativo.

Art. 2º O pregão, cuja disputa é feita em sessão pública, destina-se a aquisição de bens e serviços comuns.


Parágrafo único – Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.

Art. 3º O pregoeiro será, em cada pregão, designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa.

Art. 4º Compete exclusivamente à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa:

I – determinar a abertura do processo licitatório;

II – decidir os recursos contra atos do pregoeiro interpostos pelos licitantes;

III – decidir os recursos de ofício interpostos pelo próprio pregoeiro;

IV – adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

V – homologar o resultado do pregão; e

VI – celebrar o contrato administrativo.

Art. 5º Verificada a necessidade de aquisição de bens ou serviços que se enquadrem no parágrafo único do art. 2º:

I - o órgão interessado iniciará o procedimento administrativo solicitando a contratação à Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa por meio de ofício que:

a) justifique a necessidade da aquisição; e

b) descreva precisa, suficiente e claramente o bem ou serviço comum.

II - o Departamento de Material fará o respectivo orçamento;
III - considerado regular o ofício descrito no inciso I, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará à Subdiretoria-Geral de Finanças que efetue a correspondente reserva orçamentária;

IV - submeter-se-á o procedimento administrativo à Mesa Diretora;

V - aprovada a realização de licitação pela Mesa Diretora, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará o bloqueio orçamentário à Subdiretoria-Geral de Finanças, bem como a confecção do Termo de Referência, respeitadas as normas do art. 6º, ao Departamento de Material; e

VI  a Comissão Permanente de Licitações elaborará a minuta de edital, obedecendo ao respectivo padrão sugerido pela Procuradoria-Geral, o qual obrigatoriamente conterá como anexos:

a) o exemplar deste Ato Normativo;

b) o termo de referência; e

c) a minuta do contrato administrativo a ser celebrado.

VII será obrigatória a manifestação da Subdiretoria-Geral de Controle Interno;

VIII sendo favorável o exame de legalidade realizado pela Procuradoria-Geral da minuta do edital, iniciar-se-á a fase externa.

Art. 6º O termo de referência é o documento que deverá, de forma clara, concisa e objetiva, conter:

I - a descrição do objeto;

II - a definição dos métodos e estratégias de suprimento;

III - o valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado; e

IV - o cronograma físico-financeiro com os prazos de execução do contrato administrativo.

Art. 7º O procedimento da fase externa do pregão obedecerá, além do rito previsto pela Lei Federal nº 10.520/02, ao seguinte:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso no Diário Oficial do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro e, qualquer que seja o vulto da licitação, no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa na rede mundial de computadores;

II - a íntegra do edital será disponibilizada no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa; e

III - exemplar contendo a íntegra do edital será disponibilizado aos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitações.

§ 1º No pregão eletrônico, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - as propostas deverão ser apresentadas até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso, podendo tal prazo ser expressamente prorrogado; e

II - para fins de participação na licitação, deverá o licitante adequar-se às exigências do portal de compras adotado pela Assembleia Legislativa.

§ 2º No pregão presencial, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - o pregoeiro perguntará se há entre os presentes microempresa ou empresa de pequeno porte, para os fins do art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº. 123/06;

II - as propostas deverão ser apresentadas no início da sessão pública, a qual não poderá ocorrer até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso;

III - para fins de habilitação, admitir-se-á qualquer certificado de registro cadastral emitido por Ente da Federação, desde que em vigor e abrangente quanto à documentação legalmente exigida; e

IV - o pregoeiro, por ato obrigatoriamente motivado e imediatamente submetido por recurso de ofício à Mesa Diretora, não conhecerá liminarmente de recurso de licitante quando ele for inadmissível, prejudicado, imotivado ou seus motivos não tenham específica relação com a decisão recorrida.

Art. 8º Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via rede mundial de computadores, no endereço eletrônico indicado no edital.

Art 9º É vedada a utilização de pregão para a contratação de obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações. (Revogado pelo Ato N/MD/Nº 658/2020)
Art. 10º Este Ato Normativo entre em vigor na data de sua publicação, revogados os Atos N/MD/N° 530/2008, 572/2011 632/2018 e 633/2018.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2019.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO

Presidente

ANEXO II
PREGÃO Nº 03/2023
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO


Aquisição de novo lote de mobiliário para o Edifício Lucio Costa, considerando todo o fornecimento material e de mão de obra operacional e administrativa capacitada, ferramental e equipamentos, conforme a seguir detalhado em seus itens específicos, a ser realizado nas dependências / instalações da ALERJ, sito à Rua da Ajuda, nº 5 – Centro.


Devido a demanda dos setores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, faz-se necessário a aquisição de novo lote de mobiliário para equipar o 23º pavimento, além dos Gabinetes e demais departamentos.
1.1. ASPECTOS DE GARANTIA LEGAL
1.1.1. A Contratada fica responsável por todo e qualquer dano que venha causar durante a entrega e instalação do material (vidros, pisos, revestimentos), assumindo todo o ônus e a execução dos respectivos reparos ou substituições, recompondo os locais porventura afetados, conferindo o padrão já adotado pela Contratante.
1.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados.
1.1.3. Responsabilizar-se pela limpeza do local onde ocorrerão os serviços, recolhendo todos os materiais reaproveitáveis a locais designados pela fiscalização. Nenhum material poderá ser deixado em áreas de circulação após as 18h00, salvo determinado em casos excepcionais com autorização prévia da fiscalização. Providenciar a remoção diária de entulhos decorrentes dos serviços, do edifício, por sua conta.
1.1.4. Os serviços de corte para ajuste de peças e componentes de mobiliário, com uso de ferramentas que causem ruídos (serra), produzam sujeira, ou emanem fortes odores (cola, pintura), deverão ser feitos em espaço apropriado para tal finalidade, a ser indicado pela fiscalização.
1.1.5. Manter, por sua conta, profissionais para executar a limpeza das áreas onde serão instalados os mobiliários, removendo embalagens, peças e fuligens, de modo a minimizar transtornos à rotina da Casa, utilizando todos os instrumentos e produtos básicos necessários para o fim.
1.1.6. Todos os itens devem ser entregues obrigatoriamente com Manual de Instruções que permitam a instalação posterior, contendo a devida identificação das peças e de todos os itens necessários para a perfeita montagem do mobiliário.
2. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS
2.1. Os serviços deverão ser prestados conforme metodologias, estratégias e detalhamentos a seguir descritos.
2.2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
2.2.1. Regime de Prestação dos Serviços
2.2.1.1. Horário preferencial
Horário preferencial de trabalho será de 2º a 6ª feira das 8h às 18h, devendo serem programadas jornadas conforme execução das rotinas objeto dos serviços, para o que todos os custos já deverão estar considerados na proposta.
2.2.1.2. Serviços em horário extraordinário
A CONTRATADA deve considerar os custos com os trabalhos em horário extraordinário incluídos na composição dos preços dos serviços, em Planilha de Preços (PPU), não cabendo qualquer pagamento adicional pela ALERJ para serviços executados fora do horário administrativo. A realização dos serviços em horário extraordinário e alternativo deverão ser negociados antecipadamente com a FISCALIZAÇÃO.
2.2.2. Normas Técnicas, Padrões e Legislações
Todos os documentos de controle e demais gerados por força dos serviços, deverão ser elaborados, emitidos e revisados em conformidade com as Normas Brasileiras e, em sua ausência, com Normas de organismos acreditados pelo INMETRO. Todo o mobiliário deverá ser entregue com Manual de Montagem.
2.2.3. Segurança Meio-ambiente e Saúde
Todos os funcionários da CONTRATADA (equipe operacional e administrativa) deverão estar identificados com crachás da CONTRATADA e uniformizados, devendo manter sua circulação restrita às áreas em que se estiver executando os serviços contratados. É necessário o uso do EPI específico a cada etapa dos serviços.
2.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS

O mobiliário pode sofrer uma variação de 5% para menos ou para mais em suas dimensões gerais. Onde são especificadas as dimensões mínimas, estas devem ser obedecida. 


O mobiliário a ser entregue pela Contratada deve seguir os modelos já existente no prédio, inclusive de cores, mantendo a padronização da Nova Sede da Alerj.

Todo sistema de fixação será através de buchas metálicas ou de nylon, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao MDP. Não serão aceitos sistemas de fixação de outra forma que causem atritos diretos as partes de MDP, vedado qualquer forma de unir peças com parafusos e ou acessórios diretamente na madeira.
2.4. DESCRIÇÃO DOS ITENS

A CONTRATADA prestará serviços de fornecimento e instalação de mobiliário que se efetivarão no Edifício Lucio Costa, por equipe de profissionais da CONTRADA. Tais serviços serão exercidos no interesse exclusivo da Administração e não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ação ou omissão que resulte em negligência, imperícia ou imprudência, da Responsabilidade Técnica ou das obrigações contratuais, na forma e para os efeitos legais. 

2.4.1. MESA RETANGULAR COM ARMÁRIO LATERAL - DIRETOR (MD)
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Codificação e dimensões adotadas para mesa diretor e armário lateral de apoio:

MD_160 – 160x70x73, ARMÁRIO LATERAL DE APOIO: 200X50X70 CM

MD_180 – 180x70x73, ARMÁRIO LATERAL DE APOIO: 200X50X70 CM

- Mesa reta com tampo em chapa de madeira aglomerada tipo MDP atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído com espessura mínima de 25 mm para os tampos de 160 cm e mínimo de 32 mm para os tampos de 180 cm, densidade mínima de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico em ambas as faces resultando uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Padrão de acabamento de cor a definir.
- As bordas retas devem ter raio ergonômico de aproximadamente 2,5mm nas faces de aproximação com o usuário, encabeçadas com fita em PVC ou poliestireno com espessura mínima de 2,5mm, superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, fixada com adesivo termoplástico a quente com alta precisão responsável pela perfeita fixação da fita de borda ao tampo.  A fita deve ser resistente ao impacto, riscos, abrasão e umidade, não mancha e não propaga chama.
- Calha leito para cabeamento sob o tampo confeccionado em chapa de aço SAE 1020 com mínimo de 0,9 mm de espessura, dobrada, possui duas abas superiores que permitem a fixação da calha ao tampo por meio de parafuso m6 x 16 e bucha de aço, com furações para acoplar no mínimo 03 tomadas de energia (2P+T) e 3 para fixação de rede de dados (RJ45), com rabichos elétricos não menores que 10 cm para posterior emendas de instalação, para cada usuário para cada usuário (mesas individuais e estações de trabalho), com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.
- Estrutura central superior para sustentação dos tampos com 2 travessas horizontais paralelas em aço tubular SAE 1020 com mínimo de 1,5 mm de espessura, tubo horizontal medindo 5x5 cm, com recortes na parte inferior e superior feitos a laser para fixação e alinhamento dos tampos, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.
- Estrutura lateral em forma de U invertido com pernas e travessa superior de secção quadrada de 4x4 na horizontal e 5x5cm na vertical, em aço tubular SAE 1020 com mínimo de 1,5 mm de espessura, tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.  Ponteiras de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos, possui sapatas de nivelamento do piso.

ARMÁRIO LATERAL PARA SOBREPOSIÇÃO DO TAMPO DA MESA DO DIRETOR.
Dividido em 2 partes, sendo uma parte com duas portas de correr, interior com nicho para CPU e prateleira; e a outra com um gaveteiro com 3 gavetas.
- Corpo e fundo em chapa de madeira aglomerada tipo MDP, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura mínima de 18 mm, densidade mínima de 600 kg/m³ e tampo com mesmo material, porém com espessura mínima de 25 mm. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resultando uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento a definir. Rodapés em chapa de aço SAE 1020 com mínimo 1mm de espessura. Padrão de acabamento de cor a definir.
- As bordas retas devem ter raio ergonômico de aproximadamente 2,5 mm nas faces de aproximação com o usuário, encabeçadas com fita em PVC ou poliestireno com espessura mínima de 2,5 mm, superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, fixada com adesivo termoplástico a quente com alta precisão responsável pela perfeita fixação da fita de borda ao tampo. A fita deve ser resistente ao impacto, riscos, abrasão e umidade, não mancha e não propaga chama.

- Possui Caixa de tomadas, embutido no tampo para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com tampo basculante confeccionada em alumínio extrudado e cerdas nos topos para passagem de cabeamentos, na parte interior caixa metálica confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com furações para acoplar 03 tomadas de energia (2P+T) e 3 para fixação de rede de dados (RJ45), com rabichos elétricos não menores que 10 cm para posterior emendas de instalação. Com tratamento anticorrosivo por fosforização e acabamento em pintura epóxi na cor similar ao tampo.

- Modulo armário com duas portas porta de correr e uma prateleira interna e vão para CPU, todo em MDP, espessura mínima de 18 mm e mesma especificação de acabamento dos tampos, fita de bordo com mínimo de 2mm de espessura, possui guia de alumínio com respectivas roldanas em nylon.

- Módulo gaveteiro fixo com três gavetas simples. Corpo em MDP, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura mínima de 18 mm, densidade mínima de 600 kg/m³. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces resultando uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Padrão de acabamento igual ao tampo. Encabeçado com fita em PVC ou poliestireno, mínimo de 2 mm de espessura de superfície visível texturizada com alta resistência a impactos, fita de borda segue o padrão do tampo. Conjunto de gavetas com as mesmas especificações das gavetas do gaveteiro volante. Dimensões aproximadas do gaveteiro 40x50x62 cm.

2.4.2. MESA DE SIMPLES RETAGUARDA (MSR_120)
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Codificação e dimensões adotadas:

MSR_120 - 120X80X73 CM

- Mesa reta autoportante com tampo em chapa de madeira aglomerada tipo MDP atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído com espessura mínima de 25 mm, densidade mínima de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico em ambas as faces resultando uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Padrão de acabamento de cor a definir.
- Estrutura de aço soldado através de solda MIG com 04 pés. Coluna vertical, horizontal e travamentos intermediários em tubo de aço retangular de aço SAE 1020, mínimo de 30x30mm. Nos travamentos inferiores colocações de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Todas as peças deverão receber tratamento de fosfatização por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi, cor a definir.

2.4.3. ARMÁRIO BAIXO (AB)
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Codificação e dimensões adotadas:

AB - 80X50X73 CM

- Tampos superior e inferior confeccionado em chapa aglomerada de madeira MDP atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura mínima de 25 mm, densidade mínima de 600 kg/m³, corpo e fundo com mesmo material, porém com espessura mínima de 18 mm, com duas portas. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resultando uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Padrão de acabamento de cor a definir.
- As bordas retas devem ter raio ergonômico de aproximadamente 2,5mm nas faces de aproximação com o usuário, encabeçadas com fita em PVC ou poliestireno com espessura mínima de 2,5mm, superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, fixada com adesivo termoplástico a quente e resistente ao impacto, riscos, abrasão e umidade, não mancha e não propaga chama.
- Uma prateleira interna, em MDP, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura mínima resistente a abrasão, encabeçado com fita de PVC em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura mínima de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário, equidistantes 96 mm entre si.
- Duas portas com dobradiças confeccionada em aço de alta resistência, sem mola, regulagem horizontal livre, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado a dobradiça, tipo tecnologia Silent System, ou equivalente. A dobradiça deve permitir a abertura com um ângulo de 110° com recobrimento total da lateral, com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado.
- Travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos próprios. Chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável.
- Abertura das portas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador frontal aparente. Perfil do puxador através de aba de acabamento sobre as laterais das portas.
- Rodapé metálico em chapa de aço SAE 1020 20x50 mm, mínimo de 0,9mm de espessura com tratamento anticorrosivo fosfatizante, pintura epóxi, cor a definir e secagem em estufa com sapata reguladora de nível com rosca M6 em forma octogonal.

2.4.4. ARMÁRIO COM NICHOS (AN)
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Codificação e dimensões adotadas:
AN_160 - 80x50x160 CM
- Tampo confeccionado em chapa aglomerada de madeira MDP atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura mínima de 25 mm, densidade mínima de 600 kg/m³, corpo, fundo e divisões internas com mesmo material, porém com espessura mínima de 18 mm. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resultando uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Padrão de acabamento de cor a definir.
- As bordas retas devem ter raio ergonômico de aproximadamente 2,5 mm nas faces de aproximação com o usuário, encabeçadas com fita em PVC ou poliestireno com espessura mínima de 2,5 mm, superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, fixada com adesivo termoplástico a quente e resistente ao impacto, riscos, abrasão e umidade, não mancha e não propaga chama.

- Rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 20x50 mm com tratamento anticorrosivo fosfatizante, pintura epóxi na cor preto e secagem em estufa com sapata reguladora de nível com rosca M6 em forma octogonal.

Possui 8 nichos individuais abertos, sem portas.
2.4.5. MESA RETANGULAR DEPUTADO COM ARMÁRIO LATERAL (MDEP_200)
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Codificação e dimensões adotadas para a mesa do deputado e armário lateral de apoio:

MDEP_200 - 200X90X75 CM, ARMÁRIO LATERAL DE APOIO: 230X55X70 CM

-Mesa reta com tampo em chapa de madeira aglomerada tipo MDP atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído com espessura mínima de 40 mm, densidade mínima de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico em ambas as faces resultando uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Padrão de acabamento amadeirado, a definir.
- As bordas retas devem ter raio ergonômico de aproximadamente 2,5mm nas faces de aproximação com o usuário, encabeçadas com fita em PVC ou poliestireno com espessura mínima de 2,5mm, superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, fixada com adesivo termoplástico a quente com alta precisão responsável pela perfeita fixação da fita de borda ao tampo.  A fita deve ser resistente ao impacto, riscos, abrasão e umidade, não mancha e não propaga chama.
- Calha leito para cabeamento sob o tampo confeccionado em chapa de aço SAE 1020 com mínimo de 0,9 mm de espessura, dobrada, possui duas abas superiores que permitem a fixação da calha ao tampo por meio de parafuso m6 x 16 e bucha de aço, com furações para acoplar no mínimo 03 tomadas de energia (2P+T) e 3 para fixação de rede de dados (RJ45), com rabichos elétricos não menores que 10 cm para posterior emendas de instalação, para cada usuário para cada usuário (mesas individuais e estações de trabalho), com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta.
- Pé tipo painel para possibilidade de passagem de cabeamento, saque lateral, em MDP atendendo as normas vigentes de níveis de formaldeído revestido em laminado melamínico na cor a definir, em ambas as faces, espessura mínima de 40 mm, encabeçadas com fita em PVC ou poliestireno com espessura mínima de 2,5 mm, superfície visível texturizada, resistente ao impacto, riscos, abrasão e umidade, não mancha e não propaga chama. Fixação com adesivo termoplástico a quente com alta precisão responsável pela perfeita fixação da fita de borda ao tampo. Sapatas niveladoras do piso injetadas em polipropileno com rosca M6. União entre tampo e pés estruturado por suporte metálico com tratamento por fosfatização e pintura epóxi.
- Painel frontal de madeira MDP, atendendo as normas vigentes de níveis de formaldeído com espessura mínima de 25 mm, densidade mínima de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico ambas as faces, resultando uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Sapatas niveladoras do piso injetadas em polipropileno com rosca M6.
- União entre tampo e pés estruturado por suporte metálico, com tratamento superficial por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados por parafusos
ARMÁRIO LATERAL PARA SOBREPOSIÇÃO DO TAMPO DA MESA.
- Dividido em 2 partes, sendo um armário com duas portas de correr, prateleira interna e nicho para CPU e outro com um gaveteiro com 3 gavetas.
- Tampo e laterais em MDP, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura mínima de 30 mm e mínima de 18mm para laterais, divisores de nichos, fundo e base, densidade mínima de 600 kg/m³. Todos revestidos com laminado melamínico em ambas as faces e acabamento padrão amadeirado, a definir.
- Rodapés em chapa de aço SAE 1020 com mínimo 1 mm de espessura.
- As bordas retas devem ter raio ergonômico de aproximadamente 2,5mm nas faces de aproximação com o usuário, encabeçadas com fita lamina mesma cor do tampo.
- Possui Caixa de tomadas, embutido no tampo para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com tampo basculante confeccionada em alumínio extrudado e cerdas nos topos para passagem de cabeamentos, na parte interior caixa metálica confeccionada em chapa de aço SAE 1020, mínimo 0,9mm de espessura, com furações para acoplar no mínimo 03 tomadas de energia (2P+T) e 3 para fixação de rede de dados (RJ45), com rabichos elétricos não menores que 10 cm para posterior emendas de instalação. Caixa fixada ao tampo através de parafusos para madeira, com tratamento anticorrosivo por fosforização e acabamento em pintura epóxi na cor cinza escuro ou na cor similar ao tampo. Suporte divisor de fios (ELE/LOG/TEL) confeccionada em Polipropileno.
- Modulo armário com duas portas porta de correr e uma prateleira interna e vão para CPU, possui   guia de alumínio com respectivas roldanas em nylon.

- Módulo gaveteiro fixo com três gavetas simples. Corpo em MDP, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura mínima de 18 mm, densidade mínima de 600 kg/m³. Padrão de acabamento e fita de borda segue o padrão do tampo em lamina de madeira. Conjunto de gavetas com as mesmas especificações das gavetas do gaveteiro volante. Dimensões aproximadas do gaveteiro 40x50x62 cm.
2.4.6. CADEIRA FIXA -APOIO E RETAGUARDA (CR)
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Assento moldado anatomicamente em polipropileno, com pigmento e aditivo ANTI-UV (solidez 8); Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem o acumular sujeira ou determinar a postura incorreta; Deve possuir furações com formato circular com extremidades arredondadas, no mínimo 10 furos, 05 em cada lateral do assento, que possibilitam melhor areação para o usuário; A fixação do assento na estrutura será por meio de parafusos autoatarraxantes, com o auxílio de garras centralizadoras; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 378 mm, no mínimo, na cor a definir.
Encosto moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado, com pigmento e aditivo ANTI-UV (solidez 8); Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira; Possui furações com formato circular com extremidades arredondadas, no mínimo 10 furos, 05 em cada lateral do assento, que possibilitam melhor areação para o usuário; A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de plugs injetados, um em cada lado da estrutura; Plug de fixação injetado em polipropileno, com corpo de 8mm de diâmetro e cabeça oval, na mesma cor do encosto; Largura de 462 mm e extensão vertical do encosto de 283 mm, na cor a definir.
Estrutura composta por 04 pés, confeccionada em tubo de aço SAE 1020, com formato oblongo medindo 16x30 mm, espessura da parede de 1,20 mm, utilizado na fabricação dos pés e estrutura do encosto; A ligação e estruturação das peças em tubo oblongo serão confeccionadas em tubo de aço carbono ¾, espessura da parede de 1,50mm.
Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água deionizada seguido de secagem, preparando a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco.

2.4.7. POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO – PRESIDENTE/DEPUTADO (PDEP)
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Estrutura e assento e encosto em monobloco.

Assento: Concha interna em compensado multilaminado de mínimo 15mm de espessura; espuma anatômica, mínimo de 55mm de espessura e densidade mínima de 50 kg/m³; com borda frontal ligeiramente curvada. Revestimento em couro ecológico na cor preta.

Encosto: Espaldar alto, em compensado multilaminado 15 mm de espessura, espuma anatômica com mínimo 55mm de espessura e densidade mínima de 45 kg/m³, revestimento em couro ecológico na cor preta.

Apóia braços com corpo em alumínio fundido, com acabamento polido, fixado lateralmente ao conjunto monobloco. Na face superior, deverá possuir apoio de braço em poliuretano injetado, com largura mínima de 50 mm por 250 m de comprimento. Revestimento superior em couro ecológico na cor preta.

Base giratória com estrutura de cinco 5 hastes equidistantes, com aproximadamente 700 mm de diâmetro, em liga de alumínio injetado sob pressão, de alta resistência, uma largura aproximada de 700 mm na base de apoio dos pés.

Os rodízios deverão ser duplo giro, 65mm de diâmetro, que atenda a NBR 13962/2006, tipo W, em poliuretano, revestidas de material resiliente, que apresentam banda de rodagem macia, para uso em sobrepisos revestidos em madeira com sinteko, com eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço.

Mecanismo com movimento sincronizado de assento e encosto e com movimento de reclinação, com os seguintes comandos: Regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, Bloqueio de movimento em várias posições anti-impacto e Mecanismo de ajuste de tensão para reclinação, através de manipulo lateral.

Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó. Haste central pressurizada com amortecimento suave sem uso de molas, comprimento de cerca de 110 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação tipo morse na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira.

Resistência a esforços de pressão de até 300 N.

Dimensões aproximadas:

encosto: 50x54 CM (LxA)

assento:50x504X42 CM (LxPxA)

2.4.8. POLTRONA DIRETOR (PD)
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Estrutura de assento e encosto em monobloco.

Assento: Concha interna em compensado multilaminado de mínimo 15mm de espessura; espuma anatômica, mínimo de 55mm de espessura e densidade mínima de 50 kg/m³; com borda frontal ligeiramente curvada. Revestimento em couro ecológico na cor preta.

Encosto: Espaldar alto, em compensado multilaminado 15 mm de espessura, espuma anatômica com mínimo 55mm de espessura e densidade mínima de 45 kg/m³, revestimento em couro ecológico na cor preta.

Apóia braços com corpo em alumínio fundido, com acabamento polido, fixado lateralmente ao conjunto monobloco. Na face superior, deverá possuir apoio de braço em poliuretano injetado, com largura mínima de 50 mm por 250 m de comprimento.

Base giratória com estrutura de cinco 5 hastes equidistantes, com aproximadamente 700 mm de diâmetro, em liga de alumínio injetado sob pressão, de alta resistência, uma largura aproximada de 700 mm na base de apoio dos pés.

Os rodízios deverão ser duplo giro, 65mm de diâmetro, que atenda a NBR 13962/2006, tipo W, em poliuretano, revestidas de material resiliente, que apresentam banda de rodagem macia, para uso em sobrepisos revestidos em madeira com sinteko, com eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço.

Mecanismo com movimento sincronizado de assento e encosto e com movimento de reclinação, com os seguintes comandos: Regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, Bloqueio de movimento em várias posições anti-impacto e Mecanismo de ajuste de tensão para reclinação, através de manipulo lateral.

Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó. Haste central pressurizada com amortecimento suave sem uso de molas, comprimento de cerca de 110 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação tipo morse na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira.

Resistência a esforços de pressão de até 300 N.

Dimensões aproximadas:

encosto: 49x52 CM (LxA)

assento:48x50X42CM (LxPxA)

2.4.9. SOFÁ (SF)
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Codificação e dimensões adotadas (LxAxP):
SF_01 – SOFÁ DE 01 LUGAR - 95X82X80 CM
SF_02 – SOFÁ DE 02 LUGARES – 180X82X80 CM
SF_03 – SOFÁ DE 03 LUGARES -  240X82X80 CM
Altura dos assentos – 46 cm
Estrutura confeccionada em aço inox polidos com 15x15x1, 5 mm cortados em 45° e soldados com solda inox, que permite um fechamento total sem respingos e bolhas com perfeito acabamento (polimento). Toda estrutura com sistema de fixação através de parafusos métricos com revestimento cromado, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso.
Estofados: Almofadas em espuma laminada D40, com revestimento em forma de “bolsa” e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas, presas através de encaixe na estrutura. Apoia braço em almofadas em espuma laminada D40, com revestimento em forma de “bolsa” e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas, presas através de encaixe na estrutura. Estrutura do assento em chassi confeccionado em madeira aglomerada com 15 mm de espessura, porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica. Provida de superfície estofada em espuma com costuras nas bordas para fechamento e acabamento. Encosto, assento e braços revestidos de couro sintético com espessura mínima de 1,4mm. Cor a definir.

2.4.10. MESA RETANGULAR SIMPLE (MS)
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Codificação e dimensões adotadas para as mesas:

MS_100 - 100X70X73 CM
MS_120 - 120X70X73 CM
MS_140 - 140X70X73 CM
MS_160 - 160X70X73 CM
MS_180 – 180X70X73 CM

- Mesa reta autoportante com tampo em chapa de madeira aglomerada tipo MDP atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído com espessura mínima de 25 mm, densidade mínima de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico em ambas as faces resultando uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Padrão de acabamento de cor a definir.
- As bordas retas devem ter raio ergonômico de aproximadamente 2,5mm nas faces de          aproximação com o usuário, encabeçadas com fita em PVC ou poliestireno com espessura mínima de 2,5mm, superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, fixada com adesivo termoplástico a quente com alta precisão responsável pela perfeita fixação da fita de borda ao tampo.  A fita deve ser resistente ao impacto, riscos, abrasão e umidade, não mancha e não propaga chama.
-Caixa de tomadas, embutido no tampo com acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com tampo basculante confeccionada em alumínio extrudado e cerdas de nylon nos topos para passagem de cabeamentos, parte interior da caixa metálica confeccionada em chapa de aço SAE 1020, mínimo de 0,9mm de espessura, com furações para acoplar no mínimo 03 tomadas de energia (2P+T) e 3 para fixação de rede de dados (RJ45), com rabichos elétricos não menores que 10 cm para posterior emendas de instalação. Caixa fixada ao tampo através de parafusos para madeira, com tratamento anticorrosivo por fosforização e acabamento em pintura epóxi na cor cinza escuro ou na cor similar ao tampo. Suporte divisor de fios (ELE/LOG/TEL) confeccionada em Polipropileno.
- Calha leito para cabeamento sob o tampo confeccionado em chapa de aço SAE 1020 com mínimo de 0,9 mm de espessura, dobrada, possui duas abas superiores que permitem a fixação da calha ao tampo por meio de parafuso m6 x 16 e bucha de aço, com furações para acoplar no mínimo 03 tomadas de energia (2P+T) e 3 para fixação de rede de dados (RJ45), com rabichos elétricos não menores que 10 cm para posterior emendas de instalação, para cada usuário para cada usuário (mesas individuais e estações de trabalho), com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.

-Coluna central, em chapa de aço SAE 1020, mínimo 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, de seção retangular com dimensões suficientes para passagem de todo o cabeamento. Dotado de sapata regulável em formato octogonal, injetadas em polietileno.

- Estrutura central superior para sustentação do tampo com 2 travessas horizontais paralelas   em aço tubular SAE 1020 com mínimo de 1,5mm de espessura, tubo horizontal medindo 4x4 cm, com recortes na parte inferior e superior feitos a laser para fixação e alinhamento dos tampos, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.
- Estrutura lateral em forma de U invertido com pernas e travessa superior de secção quadrada mínima de 4x4cm a horizontal e de 5x5cm a vertical frontal e 5x7 cm a vertical posterior para permitir a subida de cabeamento, todas em aço tubular SAE 1020 com mínimo de 1,5 mm de espessura, tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.  Ponteiras de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos, possui sapatas de nivelamento do piso.

- Suportes para CPU’S verticais (gabinete em torre) com possibilidade de regulagem de altura. Estrutura e base de sustentação confeccionada em chapa de aço SAE 1020, mínimo 0,9 MM de espessura e sistema antideslizante através de tiras de borracha, apoiada sobre perfil metálico estrutural. Sistema de fixação do suporte ao tampo por aparafusamento. Acabamento de união de partes metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização em pintura epóxi.

- Gaveteiro fixo com 03 gavetas com no mínimo 11 cm de altura. Corpo e fundo em MDP, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, 18 mm de espessura, densidade mínima de 600 kg/m³ e tampo com mesmo material, porém com espessura mínima de 25 mm. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente e encabeçado com fita em PVC ou poliestireno de superfície visível texturizada com alta resistência a impactos. Rodapés em chapa de aço SAE 1020 com mínimo 1mm de espessura. Conjunto de gavetas com frente em MDP com espessura mínima de 18 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão. Encabeçada com fita de PVC ou poliestireno de superfície visível texturizada, com alta resistência a impactos, base e laterais da gaveta em chapa de aço SAE 1020 com espessura mínima de 0,60mm, dobradas formando um “U” metálico, fixado no trilho telescópico por meio de rebites de aço. Corrediça das gavetas fabricadas em aço SAE 1020 com deslizamento suave através de esferas de rolamento e sistema de haste telescópica. Trilho suporta carga de 45 Kg. Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador aparente com aba de acabamento sobre as laterais da gaveta. Sistema de travamento das gavetas através de haste de alumínio resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais com o usuário.
OBS: Com exceção da mesa de 100 cm de largura (MS_100), as demais mesas possuirão gaveteiro fixo.

2.4.11. CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR (CF)
[image: image11.png]



Estrutura continua fixa em tubo de aço curvado, com diâmetro de aproximadamente 25 mm e espessura de aproximadamente 2,25mm, soldada por sistema MIG e acabamento de superfície cromado. Sapatas envolventes injetadas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. A estrutura deve possuir plataforma metálica de 3mm soldada pelo sistema MIG, para fixação do conjunto de assento e encosto.
Todas as peças metálicas não aparentes do conjunto, com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.
Encosto: Espaldar médio em compensado multilaminado 14mm de espessura, espessura, espuma anatômica com mínimo 40mm de espessura e densidade mínima de 40kg/m³. Moldada anatomicamente com raio de aprox. 400 mm de saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço com 6,35 mm de espessura e 75 mm de largura, aproximadamente, com acabamento com capa de polipropileno em toda a extensão. texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos
Assento: Em compensado multilaminado com 14 mm de espessura. Porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma anatômica, com densidade de 40kg/m³ e espessura média de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos.
Braços com capa superior e acabamento semelhante ao assento e encosto.
Revestimento em couro sintético na cor a definir.
Dimensões aproximadas:

encosto: 41x40 CM (LxA)

assento:46x44X42CM(LxPxA)
2.4.12. CADEIRA GIRATÓRIA ESPALAR MEDIO – (CD)
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Encosto: Espaldar médio em compensado multilaminado 14mm de espessura, espuma anatômica com mínimo 40mm de espessura e densidade mínima de 45kg/m³. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço SAE1020 com mínimo 2,5 mm de espessura, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca permitindo regulagem da altura do encosto em 8 predefinidas posições, em laminas de aço SAE 1020, ambos com acabamento em pintura epoxi na cor preta. Revestimento em tecido tipo vinil de alta resistência, cor a definir.

Assento: Compensado multilaminado de mínimo 15mm de espessura; espuma anatômica de alta performance com 50mm de espessura, densidade mínima de 37kg/m³; com borda frontal ligeiramente curvada. Revestimento em tecido tipo vinil de alta resistência, cor a definir.

Braços: Apóia braços em polipropileno injetado, com alma de aço SAE 1020 pintado na cor preto, sistema de fixação ao assento. Sistema de regulagem lateral de altura dos braços através de botão, totalizando 4 posições predefinidas.

Mecanismos: Mecanismos de reclinação através de sistema sincronizado composto de placa superior em chapa de aço SAE1020, mínimo 4mm de espessura para fixação do assento e corpo em alumínio injetado, pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-panico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes em aço de aproximadamente 8mm de diâmetro com manipulo injetado em polipropileno, com pistão pressurizado classe 4, oferece resistência a esforços de até 300 N , proporciona suavidade de amortecimento sem uso de molas, curso de regulagem de 100mm , confeccionado em aço SAE 1045 e com conificação tipo Morse na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira.

Base giratória injetada em nylon poliamida 6.6, na cor preta e 5 hastes equidistantes reforçadas com aletas estruturais, encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse.

Os rodízios deverão ser duplo giro, 65mm de diâmetro, que atenda a NBR 13962/2006, tipo W, em poliuretano, revestidas de material resiliente, que apresentam banda de rodagem macia, para uso em sobrepisos revestidos em madeira com sinteko, com eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço.

Para as áreas: com carpete na Sala das Comissões nº 01 (18º pavimento), as cadeiras deverão ter os rodízios de duplo giro, 65mm de diâmetro, que atenda a NBR 13962/2006, tipo H, em Polietileno ou PVC, para uso em sobrepisos revestidos com carpete, com eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço.

Dimensões aproximadas:

encosto: 42x45 CM (LxA)

assento:48x50CM(LXP)

2.4.13. MESA DE REUNIÃO CIRCULAR – (MRC)
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Codificação e dimensão adotadas:

MRC_130 – DIAMETRO DE 130 CM X 73 CM
Mesa autoportante com tampo redondo em chapa de madeira aglomerada tipo MDP atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído com espessura mínima de 25 mm, densidade mínima de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico em ambas as faces resultando uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Padrão de acabamento amadeirado.
- As bordas retas devem ter raio ergonômico de aproximadamente 2,5mm nas faces de aproximação com o usuário, encabeçadas com fita em PVC ou poliestireno com espessura mínima de 2,5mm, superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, fixada com adesivo termoplástico a quente com alta precisão responsável pela perfeita fixação da fita de borda ao tampo.  A fita deve ser resistente ao impacto, riscos, abrasão e umidade, não mancha e não propaga chama.
- Pé tipo disco com travessa de base do tampo com fixação em 4 pontos equidistantes a 300mm  entre si em formato de “X” confeccionada em alumínio fundido com espessura mínima de  7mm,  nervuras e reforço com mínimo 6,5mm de espessura, acabamento em pintura epóxi na cor preta com fixação a coluna central através de parafuso rosca cabeça cilíndrica interno, coluna central de 3” e espessura mínima de 1,5mm , acabamento em aço escovado, unido a base por meio de parafuso cabeça cilíndrica sextavado interno, base em formato de disco com diâmetro de aproximadamente 680mm Todas as partes metálicas deverão ser soldadas com solda MIG.

2.4.14. APARADOR (APD)
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Codificação e dimensões adotadas:
APD_160 – 160X40X75 CM (com portas)
-Aparador com em chapa de madeira aglomerada tipo MDP atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído com espessura mínima do tampo e laterais de 30 mm, fundo com 18mm, densidade mínima de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico em ambas as faces, resultando uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Padrão de acabamento amadeirado, a definir.
- As bordas retas devem ter raio ergonômico de aproximadamente 2,5mm nas faces de aproximação com o usuário, encabeçadas com fita em PVC ou poliestireno com espessura mínima de 2,5mm, superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, fixada com adesivo termoplástico a quente com alta precisão responsável pela perfeita fixação da fita de borda ao tampo. A fita deve ser resistente ao impacto, riscos, abrasão e umidade, não mancha e não propaga chama.
- Quatro portas para o AP_160 e APD_160, seis portas para o AP_290, com dobradiças confeccionada em aço de alta resistência, sem mola, regulagem horizontal livre, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado a dobradiça, tipo tecnologia Silent System, ou equivalente. A dobradiça deve permitir a abertura com um ângulo de 110° com recobrimento total da lateral, com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado.
- Travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos próprios. Chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável.
- Abertura das portas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador frontal aparente. Perfil do puxador através de aba de acabamento sobre as laterais das portas.
- Rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 20x50 mm com tratamento anticorrosivo fosfatizante, pintura epóxi na cor a definir e secagem em estufa com sapata reguladora de nível com rosca M6 em forma octogonal.
2.4.15. ARMÁRIO BAIXO NICHO (ABN)
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Codificação e dimensões adotadas:
ABN_70 - 70x40x73 CM - Armário baixo aberto com dois nichos
- Tampo confeccionado em chapa aglomerada de madeira MDP atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura mínima de 25 mm, densidade mínima de 600 kg/m³, corpo, fundo e divisões internas com mesmo material, porém com espessura mínima de 18 mm. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resultando uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Padrão de acabamento de cor a definir.
- As bordas retas devem ter raio ergonômico de aproximadamente 2,5 mm nas faces de aproximação com o usuário, encabeçadas com fita em PVC ou poliestireno com espessura mínima de 2,5 mm, superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, fixada com adesivo termoplástico a quente e resistente ao impacto, riscos, abrasão e umidade, não mancha e não propaga chama.

- Rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 20x50 mm com tratamento anticorrosivo fosfatizante, pintura epóxi na cor preto e secagem em estufa com sapata reguladora de nível com rosca M6 em forma octogonal.

2.4.16. LONGARINA (LO)
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Codificação e dimensões adotadas:
LO_02 – 1080mm (largura), 845mm (altura), 570mm(profundidade)
LO_03 – 1590mm (largura), 845mm (altura/0, 570mm (profundidade)
Assento e encosto em compensado multilaminado com mínimo de 14mm de espessura, espuma expandida/ laminada de alta performance com mínimo de 40mm de espessura média e densidade de 40 Kg/m³. Revestido em couro ecológico.

Apoia braços confeccionado em aço SAE 1020, com apoio estofado e revestido no mesmo tecido e cor do revestimento da poltrona.

Travessa da longarina confeccionada em tubo de aço industrial quadrado SAE 1020 com 50x50 mm, parede 1,50mm. Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 mícrons e cura em estufa à 200°C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamentos com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura.

Encaixe dos pés na travessa confeccionado em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30x70, parede 1,50mm.

Pés confeccionados em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com cerca e 32 mm de diâmetro (aprox. 1.1/4”), espessura de 1,90mm, em geometria semi-circular (conforme imagem ilustrativa) ou em “T” (a ser definido quando do fornecimento). Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade para classe de agressividade ambiental tipo III (áreas litorâneas). Sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno de alta resistência.

Componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zincagem grau IV.
2.5. QUANTITATIVO GERAL
Lote 1:
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	CÓDIGO
	QTDADE

	1
	MESA COM APOIO LATERAL
	MD_160
	10

	
	
	MD_180
	10

	2
	MESA REFEITÓRIO
	MSR_120
	15

	3
	MESA COM APOIO LATERAL
	MDEP_200
	8

	4
	MESA INDIVIDUAL DE TRABALHO COM GAVETEIRO
	MS_100
	20

	
	
	MS_120
	20

	
	
	MS_140
	10

	
	
	MS_160
	10

	
	
	MS_180
	5

	5
	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR
	MRC_130
	6

	6
	ARMÁRIO BAIXO
	AB
	25

	7
	ARMÁRIO COM NICHOS
	AN_160
	15

	8
	APARADOR
	APD_160
	10

	9
	ARMÁRIO BAIXO NICHO
	ABN_70
	10

	QUANTITATIVO TOTAL
	174


Lote 2:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	CÓDIGO
	QTDADE

	10
	CADEIRA REFEITÓRIO
	CR
	60

	11
	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR
	CF
	50

	12
	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO
	CD
	100

	QUANTITATIVO TOTAL
	210


Lote 3:

	               ITEM
	DESCRIÇÃO
	CÓDIGO
	QTDADE

	13
	SOFÁ
	SF_01
	15

	
	
	SF_02
	15

	
	
	SF_03
	10

	QUANTITATIVO TOTAL
	40


Lote 4:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	CÓDIGO
	QTDADE

	14
	POLTRONA DEPUTADO
	PDEP
	30

	15
	POLTRONA DIRETOR
	PD
	30

	16
	LONGARINA
	LO_02
	5

	
	
	LO_03
	5

	QUANTITATIVO TOTAL
	70


3. VALOR ESTIMADO
O valor estimado para este pregão é de R$ 435.781,85 (quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos).
3.1. Planilha Orçamentária 

Lote 1
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	CÓDIGO
	QTDADE
	VALOR UNITÁRIO 
	VALOR TOTAL 

	1
	MESA COM APOIO LATERAL
	MD_160
	10
	R$1.930,07
	R$19.300,70

	
	
	MD_180
	10
	R$2.524,74
	R$25.247,40

	2
	MESA REFEITÓRIO
	MSR_120
	15
	R$369,31
	R$5.539,65

	3
	MESA COM APOIO LATERAL
	MDEP_200
	8
	R$910,99
	R$7.287,92

	4
	MESA INDIVIDUAL DE TRABALHO COM GAVETEIRO
	MS_100
	20
	R$542,50
	R$10.850,00

	
	
	MS_120
	20
	R$759,50
	R$15.190,00

	
	
	MS_140
	10
	R$770,98
	R$7.709,80

	
	
	MS_160
	10
	R$802,28
	R$8.022,80

	
	
	MS_180
	5
	R$818,97
	R$4.094,85

	5
	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR
	MRC_130
	6
	R$425,13
	R$2.550,78

	7
	ARMÁRIO BAIXO
	AB
	25
	R$438,17
	R$10.954,25

	8
	ARMÁRIO COM NICHOS
	AN_160
	15
	R$490,34
	R$7.355,10

	9
	APARADOR
	APD_160
	10
	R$546,59
	R$5.465,90

	10
	ARMÁRIO BAIXO NICHO
	ABN_70
	10
	R$406,87
	R$4.068,70

	VALOR TOTAL
	R$ 133.637,85


Lote 2:
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	CÓDIGO
	QTDADE
	VALOR UNITÁRIO 
	VALOR TOTAL 

	10
	CADEIRA REFEITÓRIO
	CR
	60
	R$281,80
	R$16.908,00

	11
	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR
	CF
	50
	R$690,41
	R$34.520,50

	12
	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO
	CD
	100
	R$541,05
	R$54.105,00

	VALOR TOTAL
	R$105.533,50


Lote 3:
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	CÓDIGO
	QTDADE
	VALOR UNITÁRIO 
	VALOR TOTAL 

	13
	SOFÁ
	SF_01
	15
	R$1.187,94
	R$17.819,10

	
	
	SF_02
	15
	R$2.208,26
	R$33.123,90

	
	
	SF_03
	10
	R$2.848,38
	R$28.483,80

	VALOR TOTAL
	R$79.426,80


Lote 4
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	CÓDIGO
	QTDADE
	VALOR UNITÁRIO 
	VALOR TOTAL 

	14
	POLTRONA DEPUTADO
	PDEP
	30
	R$1.943,46
	R$58.303,80

	15
	POLTRONA DIRETOR
	PD
	30
	R$1.130,62
	R$33.918,60

	16
	LONGARINA
	LO_02
	5
	R$2.441,47
	R$12.207,35

	
	
	LO_03
	5
	R$2.550,79
	R$12.753,95

	VALOR TOTAL
	R$117.183,70


4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PRAZOS DE EXECUÇÃO
4.1. A contar do recebimento da ordem de início da execução, a contratada deverá observar os seguintes prazos:
· Entrega dos produtos – no máximo em 30 (trinta) dias; e
· Montagem do mobiliário e limpeza dos ambientes – no máximo em 45 (quarenta e cinco) dias 
4.2. A entrega, previamente agendada, deverá ser endereçada à Rua da Ajuda, nº 5 – Centro, RJ/RJ.
4.3. - O pagamento será executado em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto, na conta corrente bancária, indicada pela contratada.

ANEXO III
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ref. Pregão Presencial nº.____

CREDENCIAMENTO

Rio de Janeiro,_____de___________ de ________.


Prezado (a) Senhor (a)


Pela presente, fica credenciado o Sr.(a)_________________________________

Portador(a) da carteira de identidade nº ________________________, expedida pelo ______________, para representar a empresa ________________________________ inscrita no CNPJ sob nº ______________________________________________, nos autos referentes a licitação em epígrafe, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular lances verbais, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto a desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Atenciosamente

(nome da pessoa jurídica)

NOME:

C.I. nº

CPF nº

CARGO:
ANEXO IV
DECLARAÇÃO

(razão social da empresa)

com sede na

(endereço)

Inscrita no CNPJ/MF sob o número _________________________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art 4º, VII, da Lei Federal 10520/2002, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação, mediante pregão, de nº._______ da ALERJ.

Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações da administração publica em razão de penalidades nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO V

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Pregão Presencial nº. 

_______________________________________________, inscrito no CNPJ nº. ______________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ______________________, DECLARA que é 

 __ microempresa

 __ empresa de pequeno porte

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO VI

PROPOSTA PADRONIZADA
	[image: image17.png]



Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

Proposta de Preços - Padronizada
	                Processo nº 5221/2022
                Licitação:__________________________

                A realizar-se em:_____________________

	A proponente compromete-se a fornecer à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo discriminados, obedecendo, rigorosamente, as condições constantes no edital nº.________.


	CARIMBO DA EMPRESA


LOTE 1
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	CÓDIGO
	QTDADE
	VALOR UNITÁRIO 
	VALOR TOTAL 

	1
	MESA COM APOIO LATERAL
	MD_160
	10
	
	

	
	
	MD_180
	10
	
	

	2
	MESA REFEITÓRIO
	MSR_120
	15
	
	

	3
	MESA COM APOIO LATERAL
	MDEP_200
	8
	
	

	4
	MESA INDIVIDUAL DE TRABALHO COM GAVETEIRO
	MS_100
	20
	
	

	
	
	MS_120
	20
	
	

	
	
	MS_140
	10
	
	

	
	
	MS_160
	10
	
	

	
	
	MS_180
	5
	
	

	5
	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR
	MRC_130
	6
	
	

	      6
	ARMÁRIO BAIXO
	AB
	25
	
	

	      7 
	ARMÁRIO COM NICHOS
	AN_160
	15
	
	

	      8 
	APARADOR
	APD_160
	10
	
	

	      9
	ARMÁRIO BAIXO NICHO
	ABN_70
	10
	
	

	VALOR TOTAL
	


LOTE 2
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	CÓDIGO
	QTDADE
	VALOR UNITÁRIO 
	VALOR TOTAL 

	10
	CADEIRA REFEITÓRIO
	CR
	60
	
	

	11
	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR
	CF
	50
	
	

	12
	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO
	CD
	100
	
	

	VALOR TOTAL
	


LOTE 3

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	CÓDIGO
	QTDADE
	VALOR UNITÁRIO 
	VALOR TOTAL 

	13
	SOFÁ
	SF_01
	15
	
	

	
	
	SF_02
	15
	
	

	
	
	SF_03
	10
	
	

	VALOR TOTAL
	


 LOTE 4
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	CÓDIGO
	QTDADE
	VALOR UNITÁRIO 
	VALOR TOTAL 

	14
	POLTRONA DEPUTADO
	PDEP
	30
	
	

	15
	POLTRONA DIRETOR
	PD
	30
	
	

	16
	LONGARINA
	LO_02
	5
	
	

	
	
	LO_03
	5
	
	

	VALOR TOTAL
	


	OBSERVAÇÕES

· O proponente deverá preencher os campos do preço (com algarismos e por extenso) , não se admitirá emendas e ou rasuras no documento;

· No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas para a perfeita execução do objeto;

· O licitante deverá informar o seu domicílio bancário;

1 A proposta padrão deverá ser identificada pelo carimbo da empresa, datada e assinada por seu representante.
	Prazo de entrega: Em até 20 dias corridos, após a emissão da nota de empenho.
Validade da proposta: 60(sessenta) dias
Local da entrega: Coordenadoria de Almoxarifado, Rua da Ajuda nº05 – Centro – Rio de Janeiro (Tel:2588-1511)


Declaramos inteira submissão ao edital e à legislação vigente.

Em ____/ ____/ _____

____________________________________________________

Proponente

(Carimbo da Empresa)

	DADOS BANCÁRIOS:

Banco:____________

Agência nº.:________

C/C nº.:__________
	Identificação do Proponente:

Telefone:_______________

Email:_________________




ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 5521/2022
Por este instrumento de Contrato Administrativo, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sediada no Palácio Tiradentes, este situado na Rua da Ajuda, 05, 25º andar, sala 2507 – Centro – Rio de Janeiro / RJ do Ed. Lúcio Costa, representada por seu Presidente, Deputado COMPLETAR, doravante denominada Contratante, e COMPLETAR, inscrita no CNPJ sob o nº COMPLETAR, doravante denominada Contratada, com sede na COMPLETAR, CEP COMPLETAR, neste ato representada por COMPLETAR, portador da carteira de identidade n° COMPLETAR, e do CPF n° COMPLETAR, têm entre si ajustado o presente Contrato Administrativo, em conformidade com a Lei federal nº 10.520/2002, decorrente da licitação documentada no procedimento administrativo n° COMPLETAR:
1. OBJETO E ANEXOS
1.1. O objeto é o descrito no item n° 1 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.
1.2. São anexos obrigatórios deste instrumento contratual:

1.2.1 O Termo de Referência da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo;

1.2.2 A descrição das obrigações da contratada exclusivamente exigíveis a partir da assinatura deste instrumento de contrato administrativo.
2. REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1. O presente contrato administrativo será cumprido sob o regime de empreitada COMPLETAR.

3. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. A contratante pagará, por meio de crédito em conta-corrente bancária, à Contratada o valor de R$ COMPLETAR.

3.2. Os pagamentos decorrentes desta licitação, far-se-ão de acordo com o descrito no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.
3.3. Os pagamentos deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da Contratante, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela, por meio de crédito em conta-corrente bancária.
3.4. Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

3.5. O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DA PRORROGAÇÃO E DO RECEBIMENTO
4.1. O contrato terá vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.
4.2. Não havendo impedimento legal, este contrato administrativo poderá ser prorrogado.
4.3. O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979. 
4.4. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.
5. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 

5.1. As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo, no presente exercício financeiro, correrão por conta do programa de trabalho COMPLETAR, sendo sua natureza COMPLETAR.
6. DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PENALIDADES

6.1. A Contratante obriga-se a efetuar pontualmente, segundo a regra contida na Cláusula 3ª, os pagamentos devidos à Contratada.
6.2. A Contratada obriga-se a cumprir o objeto descrito na Cláusula 1ª nos prazos previstos na Cláusula 4ª.
6.3. Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.
6.4. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 3.3, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.
6.5. No caso de eventual antecipação de pagamento, será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.
6.6. O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.
6.7. Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo poderá a Contratante, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

I. advertência;
II. multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;
III. suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

6.8. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a Contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.
6.9. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 7.7 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia nos próprios autos do procedimento licitatório, no prazo cinco dias úteis da abertura de vista. 
6.10. A sanção prevista no subitem n° 7.7, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da Contratante, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

7. CASOS DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

7.1. Constituem motivo para rescisão deste Contrato Administrativo:

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais ou de seus anexos;
II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou de seus anexos;
III. a lentidão do cumprimento de cláusulas contratuais, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto do contrato nos prazos estipulados;
IV. o atraso injustificado no início da execução das obrigações contratuais;
V. a paralisação da execução das obrigações contratuais, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia anuência da Contratante;
VII. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, assim como as de seus superiores;
VIII. o cometimento reiterado de faltas na execução contratual, anotadas na forma imposta pela Lei federal nº 8.666/93;
IX. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
X. a dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratado;
XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a execução deste Contrato Administrativo;
XII. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Colenda Mesa Diretora da Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato Administrativo;
XIII. a supressão, por parte da Contratante, de parcela do objeto deste Contrato Administrativo que acarrete modificação de seu valor inicial em desacordo com o limite legal;
XIV. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outra previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
XV. o atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Contratante, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
XVI. a não-liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para execução deste Contrato Administrativo, nos prazos contratuais;
XVII. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
XVIII. descumprimento das normas legais destinadas à proteção do trabalho do menor.

8. DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO
8.1. Se a Contratada der causa à rescisão deste Contrato Administrativo, ficará sujeita à aplicação das penalidades mencionadas na Cláusula 7ª, sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal a que possam estar sujeitos seus dirigentes.

9. CONDIÇÕES DE IMPORTAÇÃO

9.1. A necessidade de a Contratada efetuar importação de material destinado ao cumprimento deste Contrato Administrativo não eximirá nem atenuará suas obrigações contratuais, não podendo, outrossim, ser utilizada como justificativa para mora, inadimplemento total do Contrato Administrativo ou elevação de seu preço.

10. VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

10.1. O edital da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo, bem como a proposta da contratada integram esta avença, vinculando as partes.
11. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
11.1. Este Contrato Administrativo se rege especialmente pela Lei federal nº 10.520/02, cujos princípios e preceitos disciplinarão os casos não previstos neste instrumento.

12. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
12.1. A Contratada se obriga a manter, durante toda execução deste Contrato Administrativo, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital da licitação.
12.2. O Gestor Contratual, o Subdiretor-Geral de Controle Interno ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da execução contratual, realizar todas as diligências, inclusive consultas a cadastros públicos, que se façam necessárias a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos da Contratada.
13. FORO JUDICIAL 

13.1. Qualquer medida judicial decorrente ou relacionada a este Contrato Administrativo deverá ser ajuizada no foro central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.


Por concordarem com as cláusulas acima, assinam Contratante e Contratada este instrumento extraído em três vias, de igual teor e valor.

Rio de Janeiro, COMPLETAR de COMPLETAR de COMPLETAR.

	COMPLETAR
	COMPLETAR

	Contratante
	Contratada
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