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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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PREGÃO Nº 05/2023
Devidamente autorizado pela Colenda Mesa Diretora, às fls. 116 do procedimento administrativo nº 5610/2023, o Pregoeiro da Assembleia Legislativa torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de EMPREITADA PO PREÇO

 GLOBAL, nos termos da Lei federal nº 10.520/02, cuja sessão pública começará às 11:00h de 10 de Agosto de 2023, na Rua da Ajuda, nº 05, 25º andar – sala 2507 do Prédio Lúcio Costa, Centro, Rio de janeiro/RJ, utilizando-se para pagamento exclusivamente verba estadual.

1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação dos serviços comuns de engenharia descritos no item n° 1, juridicamente indivisível, do Termo de Referência.
1.2. Integram este Edital como anexos: 
1.2.1. cópia do Ato N/MD/n° 646/2019 (Anexo I);
1.2.2. Termo de Referência (Anexo II);
1.2.3. carta de credenciamento (Anexo III);

1.2.4. declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV);

1.2.5. declaração de enquadramento como micro ou empresa de pequeno porte (Anexo V);

1.2.6. proposta padronizada (Anexo VI); e
1.2.7. minuta do instrumento de contrato administrativo (Anexo VII);
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto licitado.

2.2. Não se admitirá a participação de consórcios.
3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

3.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao pregoeiro, até o terceiro dia útil anterior à data fixada para a sessão pública, exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br).

3.2. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão. A impugnação deverá ser motivada e encaminhada exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br), eventuais anexos deverão estar formatados em arquivos do tipo “pdf”.

3.3. Exceto o disposto nos itens acima, nenhum outro elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

4. DO PREÇO E DO REAJUSTE

4.1. O preço proposto não poderá superar o descrito no item n° 3 do Termo de Referência.
4.2. O percentual de decréscimo da proposta vencedora será aplicado, linearmente, sobre a planilha orçamentária, a fim de apurar o valor dos itens a serem contratados.
4.3. O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

5.1. O contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório terá a vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência.
5.2. Não havendo impedimento legal, o contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório poderá ser prorrogado.

6. CREDENCIAMENTO

6.1. Nenhuma pessoa natural poderá presentar ou representar mais de um licitante.

6.2. O representante deverá apresentar o ato constitutivo do licitante, seu documento de identidade e a comprovação de que detém poderes para formulação de propostas.

6.2.1. Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e eventual cópia.

6.3. O Pregoeiro, sua equipe de apoio ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da licitação, realizar todas as diligências que se façam necessárias, inclusive consultas a cadastros públicos, a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos de licitante.

6.4. Serão aceitos a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV) e os envelopes de proposta e habilitação entregues por meros portadores.

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS

7.1. No local, data e hora fixados no preâmbulo, os licitantes apresentarão a documentação em dois envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações:

I- - ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º ---------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

 II - ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º --------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

7.2. A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas na última folha e rubricadas nas demais.

7.3. O preço deverá ser expresso em algarismos e por extenso. O preço deverá ser o total, não se admitindo quaisquer acréscimos e nele deverão estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.

7.4. O prazo de eficácia da proposta será de sessenta dias contados da data de sua apresentação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada.

8.1.1. Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e a cópia, hipótese na qual ficará dispensada a apresentação de cópias autenticadas.

8.2. Com exceção da documentação relacionada à qualificação técnica (item 8.3, III), a apresentação do certificado de registro cadastral de quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, que esteja em vigor na data de apresentação da proposta, dispensará os demais documentos arrolados no item 8.3.
8.3. No caso de o interessado não possuir certificado de registro cadastral, deverá apresentar, a fim de obter sua:
I. habilitação jurídica:
a. documento que permita a inequívoca identificação da pessoa natural ou, no caso de pessoa jurídica, seus atos constitutivos vigentes e comprovação da composição e poderes de seu órgão dirigente.
II. regularidade fiscal e trabalhista:

b. prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante;

d. certidões negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do interessado; 
d.1 - A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços expedida, pela Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional; 

d.2 - A prova de regularidade para com a Fazenda Municipal será feita por meio da certidão negativa ou positiva com efeito negativa de imposto sobre serviços de qualquer natureza, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;
e. certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

f. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
g. declaração de não manter empregado menor de catorze anos, só manter empregado maior de catorze e menor de dezesseis anos na condição de aprendiz e não submeter trabalho noturno, insalubre ou perigoso menor de dezoito anos.
III. qualificação técnica:

a. Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme natureza dos serviços. 

b. uma declaração concedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante executou serviços semelhantes aos do objeto desta licitação, vedadas exigências de quantidades ou prazos.
IV. qualificação econômico-financeira:

a. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. O licitante, que se julgar prejudicado após a declaração do vencedor, poderá, imediata e motivadamente, manifestar a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados ao oferecimento de contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

9.2. O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

9.3. O pregoeiro poderá interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.
10. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
10.1. São vedadas ao licitante vencedor a cessão parcial ou total da posição contratual, a subcontratação, bem como sua fusão, cisão ou incorporação, sem anuência prévia da Assembleia Legislativa.
10.2. O licitante vencedor será convocado, dentro do prazo de eficácia de sua proposta, para assinar o instrumento de contrato administrativo.
10.3. Se o licitante, convocado para assinar o instrumento contratual, não cumprir qualquer das obrigações exclusivamente exigíveis a partir da assinatura do instrumento contratual, poderá sofrer a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até cinco anos.

11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

11.1. A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.
12. RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
12.1. O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979. 

12.2. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.
13. PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos decorrentes desta licitação far-se-ão de acordo com o cronograma financeiro e deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da ALERJ.
13.2. Os pagamentos serão feitos por meio de depósitos em conta-corrente bancária, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

13.3. Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

13.4. Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

13.5. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 13.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

13.6. No caso de eventual antecipação de pagamento será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.
13.7. O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

14. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
14.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a Assembleia Legislativa, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

I. advertência;
II. multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;
III. suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

14.2. A multa será descontada dos pagamentos porventura devidos ou cobrada judicialmente.
14.3. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 14.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa no respectivo processo administrativo, no prazo fixado em lei federal, contado da abertura de vista. 
14.4. A sanção prevista no subitem n° 14.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ.

15. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

15.1. As obrigações financeiras da Assembleia Legislativa referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta da natureza de despesa n° 3390.39.82 e do programa de trabalho n° 01.122.01352.462.

Rio de Janeiro, 20 de Julho de 2023.
LANCASTER LOPES DE MORAES
PREGOEIRO

ANEXO I

ATO N/MD/Nº 646/ 2019

Ementa: REGULAMENTA O PREGÃO

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E:

Art. 1º No âmbito da Assembleia Legislativa, o pregão é regulado por este Ato Normativo.

Art. 2º O pregão, cuja disputa é feita em sessão pública, destina-se a aquisição de bens e serviços comuns.


Parágrafo único – Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.

Art. 3º O pregoeiro será, em cada pregão, designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa.

Art. 4º Compete exclusivamente à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa:

I – determinar a abertura do processo licitatório;

II – decidir os recursos contra atos do pregoeiro interpostos pelos licitantes;

III – decidir os recursos de ofício interpostos pelo próprio pregoeiro;

IV – adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

V – homologar o resultado do pregão; e

VI – celebrar o contrato administrativo.

Art. 5º Verificada a necessidade de aquisição de bens ou serviços que se enquadrem no parágrafo único do art. 2º:

I - o órgão interessado iniciará o procedimento administrativo solicitando a contratação à Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa por meio de ofício que:

a) justifique a necessidade da aquisição; e

b) descreva precisa, suficiente e claramente o bem ou serviço comum.

II - o Departamento de Material fará o respectivo orçamento;

III - considerado regular o ofício descrito no inciso I, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará à Subdiretoria-Geral de Finanças que efetue a correspondente reserva orçamentária;

IV - submeter-se-á o procedimento administrativo à Mesa Diretora;

V - aprovada a realização de licitação pela Mesa Diretora, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará o bloqueio orçamentário à Subdiretoria-Geral de Finanças, bem como a confecção do Termo de Referência, respeitadas as normas do art. 6º, ao Departamento de Material; e

VI  a Comissão Permanente de Licitações elaborará a minuta de edital, obedecendo ao respectivo padrão sugerido pela Procuradoria-Geral, o qual obrigatoriamente conterá como anexos:

a) o exemplar deste Ato Normativo;

b) o termo de referência; e

c) a minuta do contrato administrativo a ser celebrado.

VII será obrigatória a manifestação da Subdiretoria-Geral de Controle Interno;

VIII sendo favorável o exame de legalidade realizado pela Procuradoria-Geral da minuta do edital, iniciar-se-á a fase externa.

Art. 6º O termo de referência é o documento que deverá, de forma clara, concisa e objetiva, conter:

I - a descrição do objeto;

II - a definição dos métodos e estratégias de suprimento;

III - o valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado; e

IV - o cronograma físico-financeiro com os prazos de execução do contrato administrativo.

Art. 7º O procedimento da fase externa do pregão obedecerá, além do rito previsto pela Lei Federal nº 10.520/02, ao seguinte:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso no Diário Oficial do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro e, qualquer que seja o vulto da licitação, no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa na rede mundial de computadores;

II - a íntegra do edital será disponibilizada no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa; e

III - exemplar contendo a íntegra do edital será disponibilizado aos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitações.

§ 1º No pregão eletrônico, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - as propostas deverão ser apresentadas até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso, podendo tal prazo ser expressamente prorrogado; e

II - para fins de participação na licitação, deverá o licitante adequar-se às exigências do portal de compras adotado pela Assembleia Legislativa.

§ 2º No pregão presencial, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - o pregoeiro perguntará se há entre os presentes microempresa ou empresa de pequeno porte, para os fins do art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123/06;

II - as propostas deverão ser apresentadas no início da sessão pública, a qual não poderá ocorrer até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso;

III - para fins de habilitação, admitir-se-á qualquer certificado de registro cadastral emitido por Ente da Federação, desde que em vigor e abrangente quanto à documentação legalmente exigida; e

IV - o pregoeiro, por ato obrigatoriamente motivado e imediatamente submetido por recurso de ofício à Mesa Diretora, não conhecerá liminarmente de recurso de licitante quando ele for inadmissível, prejudicado, imotivado ou seus motivos não tenham específica relação com a decisão recorrida.

Art. 8º Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via rede mundial de computadores, no endereço eletrônico indicado no edital.

Art 9º É vedada a utilização de pregão para a contratação de obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações. (Revogado pelo Ato N/MD/Nº 658/2020)

Art. 10º Este Ato Normativo entre em vigor na data de sua publicação, revogados os Atos N/MD/N° 530/2008, 572/2011 632/2018 e 633/2018.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2019.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO

Presidente

ANEXO II
PREGÃO Nº 05/2023
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO

Contratação de detalhamento de projeto, fornecimento e instalação de quadro de avisos e de elementos de sinalização visual e tátil em portas e paredes, conforme padrões da NBR 9050/2020, para o Edifício Lúcio Costa, localizado a Rua da Ajuda, nº5, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

1.1. JUSTIFICATIVA

O Decreto Federal n. 5.296/2004 estabelece a obrigatoriedade da comunicação tátil e visual nas edificações públicas para garantir a acessibilidade:

“Art. 26. Nas edificações de uso público ou de uso coletivo, é obrigatória a existência de sinalização visual e tátil para orientação de pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.”

Considerando que a Comunicação Visual instalada no Edifício Lúcio Costa está incompleta, pois não atende ao princípio dos dois sentidos preconizado pela NBR 9050/2020 no item 5.1.3 e, para atendimento às observações indicadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na Informação Técnica n. 292/2021 encaminhada à ALERJ pelo Ofício PJTCPD nº 486/2021, mostra-se necessária sua complementação, a partir da instalação de elementos de sinalização tátil, a fim de ampliar a acessibilidade conforme previsto na Lei 10.098/2000, art. 11. Ainda para atendimento da referida norma, prevê-se a instalação de Sinalização Indicativa de Acessibilidade, através da aplicação do Símbolo Internacional de Acesso (SIA) nos locais adaptados.

Destaca-se também a necessidade de instalar quadro de avisos junto à entrada do edifício para dispor documentos de exposição obrigatória, a saber: Relatório de Inspeção Anual dos elevadores (RIA) e Certificado de Aprovação Assistido (CAA) e Laudo de Exigências (LEI) emitidos pelo CBMERJ, cuja obrigatoriedade de exposição encontra-se indicada nos próprios documentos.

Por último, para atendimento às demandas de alteração de uso de ambientes, prevê-se a aquisição e instalação de placas de Sinalização visual, conforme o padrão já existente no edifício.

1.2. DESCRITIVO DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O Edifício Lucio Costa abriga a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e possui cerca de 40.000 m², distribuídos em 31 pavimentos e 3 subsolos. Construído na década de 1960, o edifício passou por reforma iniciada em 2016, na qual efetuou-se a readequação de toda a infraestrutura predial e a redistribuição de ambientes.

A Comunicação Visual atualmente instalada no edifício possui placas com informações visuais abrangendo as situações de sinalização obrigatória conforme NBR9050, item 5.2.8.1.2: sanitários, banheiros e vestiários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga.

Também há totens orientativos e placas instaladas em outras portas. Porém, toda a sinalização instalada é apenas visual e não abrange o princípio dos dois sentidos.

Para complementar a Comunicação Visual instalada no edifício, foi realizado o Estudo Preliminar – Sinalização Tátil e Sinalização Indicativa de Acessibilidade. O Estudo Preliminar procura adequar o edifício ao princípio dos dois sentidos prioritariamente nos locais obrigatórios conforme NBR 9050/2020, além de buscar ampliar o acesso à informação instalada em situações não obrigatórias.

Em caso de ambiguidade ou falta de clareza da referida norma, seguiu-se, a orientação do Manual de Acessibilidade para Prédios Públicos, emitido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2015).

Salienta-se que o Estudo não abrange a revisão das trilhas táteis instaladas no edifício, destacando-se a necessidade da análise das mesmas para sua posterior adequação, de forma a proporcionar o uso adequado dos elementos táteis a serem instalados em portas e paredes.

Prevê-se, portanto, a instalação de elementos complementares (em relevo e braile) nas seguintes situações:

a. 
Situações de sinalização obrigatória, por norma: sanitários, banheiros e vestiários de uso coletivo, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga. Não está contemplado neste estudo, a instalação de placas complementares para sanitários localizados em área de uso restrito.

b. Portas de ambientes de uso coletivo que possuem placas de comunicação visual instaladas. Prevê-se a instalação de placas complementares com informações textuais e/ou numéricas em relevo e braile de forma a ampliar à acessibilidade aos ambientes de uso coletivo/público, indicados na planilha B: copas de uso coletivo, refeitórios,

auditórios, salas de reunião, Plenário, Galeria Pública, Salas de Reunião de Comissões, Escola do Legislativo, Departamentos Médico e Odontológico e setores de atendimento ao público externo, tais como Protocolo e Defesa do Consumidor.

c. Portas de Departamentos Administrativos e Parlamentares acessados através da circulação orientada por trilha tátil existente, para as quais há, atualmente, placas instaladas com informação visual numérica e/ou textual. Propõe-se a instalação de placas complementares com informações numéricas em relevo e em braile, de forma a ampliar a acessibilidade à informação visual já instalada.

Além das placas táteis complementares, também devem ser instalados, para atendimento normativo:

a. Sinalização de Área de Resgate em escada de emergência;

b. Símbolo Internacional de Acessibilidade (SIA) nos locais acessíveis tais como: sanitários, vestiários, acessos do edifício, mobiliário, entre outros, indicados no Estudo Preliminar.

Destaca-se, ainda, a necessidade de instalação de Quadro de Avisos no pavimento térreo e de placas de Comunicação Visual, em padrão idêntico ao já instalado no edifício, para atendimento de novas demandas.

1.3. ASPECTOS DE GARANTIA LEGAL

Cabe a CONTRATADA, ao término dos serviços e tendo eles sido definitivamente aceitos e recebidos pela FISCALIZAÇÃO fornecer a Garantia Legal a que se faz direito a CONTRATANTE.

A garantia ofertada deverá ser de no mínimo 2 anos, a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo e deverá cobrir reparos e/ou substituição das peças que venham apresentar defeitos tais como desplacamento, descoloração, descolamentos, oxidação, erros de tradução de textos braile, entre outros resultantes do má desempenho do serviço prestado ou dos materiais instalados.

A CONTRATADA deverá fornecer número de telefone e endereço de correio eletrônico para acionamento da Garantia em até 10 (dez) dias após a entrega do Termo de Recebimento Provisório. O prazo para recompor, substituir, repara qualquer elemento defeituoso será de 15 (quinze) dias, a partir da notificação.

2. METODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS

2.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Os serviços a seguir relacionados, bem como aqueles que vierem a ser identificados como necessários a seu pleno desenvolvimento, deverão ser executados considerando-se as indicações constantes no Estudo Preliminar fornecido pela ALERJ.

O Estudo Preliminar – Sinalização Tátil e Sinalização Indicativa de Acessibilidade consta ao final deste Termo de Referência, nas páginas 23 a 52.

A planilha 01 a seguir traz as informações referentes a tipologias e quantitativos das sinalizações a serem instaladas e serviços a serem executados.

	Planilha A - Quantitativo Total

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	Unidade
	Quant.

	1
	Sinalização Tátil e Sinalização indicativa de Acessibilidade
	

	1.1
	Projeto e As Built
	

	1.1.1
	Projeto Executivo - Detalhamento de todos os itens a serem produzidos
	un
	1

	1.1.2
	Documentos As Built - planta de localização de elementos instalados; detalhamento dos elementos produzidos
	un
	1

	1.2
	Sinalização indicativa de Acessibilidade - aplicação do Sinalização Internacional de Acesso - SIA
	

	1.2.1
	SI01 - Placa com Símbolo Internacional de Acesso (C=15,0cm x A=15,0cm):

Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm, com pictograma símbolo internacional de acesso em pintura (cor preto). Fornecimento e Instalação.
	un
	120

	1.2.2
	SI01A - Placa com Símbolo Internacional de Acesso - acessos do edifício (C=30,0cm x A=30,0cm):

Placa em acrílico (cor preto), espessura 3mm, com pictograma símbolo internacional de acesso em pintura (cor branco). Fornecimento e Instalação.
	un
	2

	1.2.3
	SI02 - Sinalização de área de resgate em escadas de emergência (120,0cm x 80,0cm):

Adesivo para sinalização do espaço reservado para cadeirante nas escadas de emergência, seguindo as dimensões previstas na NBR9050/2020. A sinalização deverá incluir o SIA – Símbolo Internacional de Acesso, em cor contrastante com o piso, a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. Fornecimento e Instalação.
	un
	33

	1.2.4
	SI03 – Placa “acesso a área de resgate” (C=24,0 x A=12,0cm):

Placa indicativa de acesso para área de resgate de cadeirantes, em PVC fotoluminescente espessura 2 mm, conforme padrões normativos vigentes. Deve incluir o Símbolo Internacional de Acessibilidade (SIA). Fornecimento e Instalação.
	un
	34

	1.3
	Sinalização de Ambiente
	

	1.3.1
	PT01 – Placa de identificação ambiente – identificação numérica (C=6,0cm x A=6,0cm):

Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir) com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	un
	244

	1.3.2
	PTAXX - Placa de identificação de ambiente – identificação textual (C=15,0cm x A=6,0cm):

Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir) com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	un
	45

	1.3.3
	PTBXX - Placa de identificação de ambiente - identficação textual (C=23,0cm x A=6,0cm):

Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir) com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	un
	16

	1.4
	Sinalização de Pavimento
	

	1.4.1
	PPXX – Placa de identificação de pavimento para escadas: (C=4,0cm x A=4,0cm):

Placa em acrílico (cor a definir), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm. Fornecimento e instalação.
	un
	165

	1.4.2
	PCXX – Placa de identificação de pavimento para corrimão (C=10,0cm x A=3,0cm):

Placa autoadesiva para aplicação em corrimão (cor a definir), confeccionada em PVC; texto em braile (cor a definir). Fornecimento e instalação.
	un
	338

	1.4.3
	PEXX– Placa de identificação de pavimento para portas corta-fogo e botoeira de elevador (C=4,0cm x A=6,0cm): Placa em acrílico (cor a definir), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir) com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	un
	169

	1.5
	Sinalização de Rota de Fuga, Escada e Saída
	

	1.5.1
	RTXX – Placa de identificação de rota de fuga e circulação vertical (C=15,0cm x A=6,0cm):

Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir), com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	un
	81

	1.6
	Sinalização de Sanitário/Vestiário
	

	1.6.1
	SNXX – Placa de identificação de sanitários (C=20,0cm x A=8,3cm):

Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile(cor a definir), com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	un
	100

	1.6.2
	VSXX – Placa de identificação de vestiários (C=20,0cm x A=8,3cm):

Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir), com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	un
	6

	2
	Sinalização Visual
	

	2.1
	PN - Placa de identificação com numeração (C=15,0 x A=9,5cm):

Placa em MDF espessura 9mm com pintura automotiva na cor cinza (Pantone 423 C) e números confeccionados em block-letter de acrílico 4 mm com pintura automotiva na cor azul (Pantone 281 C). Fornecimento e instalação.
	un
	30

	2.2
	PS – Placa de identificação de ambientes (C=15,0cm x A=18,5cm):

Placa em MDF espessura 9mm com pintura automotiva na cor cinza (Pantone 423 C) e detalhe gráfico na parte superior impresso em UV na cor azul (Pantone 281 C). A placa poderá conter até 4 linhas de texto, disposto de forma centralizada, impresso em UV na cor branco. Fornecimento e instalação.
	un
	60

	2.3
	PD – Placa de identificação pessoal (C=21,0cm x 6,0cm):

Placa em PVC espessura 2mm com pintura automotiva na cor cinza (Pantone 423 C), a ser fixada em porta de madeira através de 2 parafusos nas laterais. A placa poderá conter até 2 linhas de texto, disposto de forma centralizada, impresso em UV na cor branco. Fornecimento e Fiscalização.
	un
	100

	3
	Acessórios
	

	3.1
	Parafusos para fixação de Placa de acrílico em paredes irregulares, com prolongadores em aço inox.

Fornecimento e Instalação.
	un
	10

	4
	Quadro de Avisos
	

	4.1
	QD01– Quadro de Avisos e porta documentos:

Quadro em vidro temperado transparente, área de 1,20m², espessura 6 mm com película de segurança transparente, acabamentos laterais lapidado, com logotipo institucional (contendo imagem e letras) em adesivo recortado (cor branco) com dimensões aproximadas de C=30cm x H=40cm. Fixação através de 6 chumbadores com prolongadores em alumínio polido ou aço inox, que contemple afastamento máximo de 30 mm entre o quadro e a parede. Contém 6 porta-documentos tipo “bolso” em acrílico cristal recortado a laser, dimensões aproximadas

(C=21,5cm x L=30,5cm) com 4mm de espaço interno livre. Fornecimento e Instalação.
	un
	1


2.1.1. Regime de Prestação dos Serviços

2.1.1.1. Horário preferencial

Horário preferencial de trabalho será de 2º a 6º feira em horário comercial. O trabalho fora do horário preferencial deverá receber autorização expressa da FISCALIZAÇÃO com antecedência mínima de 3 (dias) dia úteis.

2.1.1.2. Serviços em horário extraordinário

A CONTRATADA deve considerar os custos com os trabalhos em horário extraordinário incluídos na composição dos preços dos serviços, não cabendo qualquer pagamento adicional pela ALERJ para serviços executados fora do horário administrativo.

A realização dos serviços em horário extraordinário e alternativo deverão ser negociados antecipadamente com a FISCALIZAÇÃO, conforme já destacado.

2.1.2. Normas Técnicas, Padrões e Legislações

Todos os documentos de controle e demais gerados por força dos serviços, deverão ser elaborados, emitidos e revisados em conformidade com as Normas Brasileiras e, em sua ausência, com Normas de organismos acreditados pelo INMETRO.

Os documentos de textos e planilhas deverão ser elaborados plataformas compatíveis com software LibreOffice na versão 5.0 ou software Microsoft na versão 2016. Os desenhos, quando elaborados em plataforma DWG, deverão ser compatíveis com software AutoCAD, na versão 2012.

Os serviços a serem executados, bem como os materiais e equipamentos a serem utilizados durante a instalação deverão atender a legislação vigente, Normas regulamentadoras e normas ABNT, no que couber, destacadamente, a NBR9050/2020.

A transcrição dos textos para braile deverá ser realizada por profissional responsável que tenha Certificação de Conclusão de Curso de Transcrição para braile.

2.1.3. Segurança Meio-ambiente e Saúde

Todos os funcionários da CONTRATADA (equipe operacional e administrativa) deverão estar identificados com crachás da CONTRATADA e uniformizados, devendo manter sua circulação restrita às áreas em que se estiver executando os serviços contratados.

2.1.4. Canteiro de Serviços

Poderão ser utilizados vestiários, sanitários e refeitórios existentes no edifício. 

A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, inclusive os equipamentos de proteção individual - EPIs.

O transporte de equipamentos e materiais deverá utilizar-se apenas dos elevadores de carga do edifício, não sendo autorizado o uso dos elevadores sociais para esta finalidade.

A CONTRATANTE poderá disponibilizar local para armazenamento temporário de equipamentos e materiais, a ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA é responsável por manter o ambiente no qual estiver trabalhando limpo e organizado.

2.1.5. Trâmite e liberação dos documentos

Os documentos técnicos elaborados e/ou revisados, emitidos pela CONTRATADA deverão ser submetidos à análise da ALERJ. Para tanto, a CONTRATADA deverá encaminhar para a FISCALIZAÇÃO 1 (uma) cópia impressa em papel e as mídias digitais editáveis.

A liberação ou aceitação dos documentos por parte da ALERJ, em nada isenta ou diminui a responsabilidade técnica da CONTRATADA pelo seu conteúdo.

No processo de análise e comentários da documentação, cabe à ALERJ o apontamento das não-conformidades apresentadas, sendo o “agente verificador” no processo de FISCALIZAÇÃO, indicando proposições e/ou soluções, cabendo à CONTRATADA corrigir os erros e imperfeições do conteúdo em nível qualitativo e quantitativo.

É de responsabilidade da CONTRATADA a correta transcrição dos textos para a linguagem braile, sendo facultado a ALERJ a solicitação de troca, a qualquer momento, de qualquer dos elementos instalados caso sejam identificados erros.

A FISCALIZAÇÃO poderá requisitar auxílio de especialista ou pessoa iniciada na linguagem braile para verificação dos elementos instalados.

2.1.6. Equipe operacional

A CONTRATADA deverá dispor de profissionais devidamente capacitados e qualificados em função da complexidade e especificidade de cada serviço. Não será permitido pela FISCALIZAÇÃO, qualquer desvio de função, principalmente quanto ao trabalho de ajudantes, que devem limitar-se ao auxílio dos respectivos profissionais de cada área.

2.1.7. Limpeza, resíduos e sobras de materiais

A CONTRATADA é responsável pela manutenção da limpeza e pelo descarte adequado dos resíduos gerados durante a execução contratual, devendo atender, no que se aplicar, à resolução CONAMA 307/02.

Qualquer dano ocasionado pela CONTRATADA durante a execução dos serviços, deverá ser reparado, às expensas da CONTRATADA, não devendo gerar nenhum ônus à CONTRATANTE.

2.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento e instalação dos elementos de comunicação visual/tátil, que devem seguir as orientações da normativas da ABNT, especialmente, da NBR9050/2020 e deverão ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO antes da execução.

Tais serviços serão exercidos no interesse exclusivo da Administração e não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ação ou omissão que resulte em negligência, imperícia ou imprudência, da Responsabilidade Técnica ou das obrigações contratuais, na forma e para os efeitos legais.

A CONTRATADA deverá aguardar a Ordem de Início de Atividades, a ser emitida pela FISCALIZAÇÃO. A entrega da Ordem de Serviço poderá ocorrer por e-mail, com confirmação de leitura.

2.2.1. Projeto Executivo e As Built:

Para os elementos de Sinalização Tátil e Sinalização indicativa de Acessibilidade e Quadro de Avisos, o início das atividades se dará com a elaboração de Projeto Executivo - Detalhamento de todos os elementos a serem instalados, a ser desenvolvido a partir das especificações listadas no item 2.2.2, do Estudo Preliminar (EP) que acompanha este Termo de Referência e de vistoria a ser realizada no local para identificação de possíveis divergências que possam existir no EP quanto a informações textuais e dimensões.

O Projeto Executivo deverá ser entregue em 10 dias úteis da Ordem de Início das Atividades.

A CONTRATADA poderá sugerir alterações de pequena ordem nos elementos listados no EP, de forma a garantir melhor forma de execução, ou correção de alguma irregularidade identificada no EP. Cabe a CONTRATADA a transcrição dos textos para a linguagem braile.

O Detalhamento deve conter todos os elementos a serem produzidos, indicando:

· materiais e cores;

· forma de fixação/instalação;

· dimensões dos objetos, dos textos e dos espaçamentos, seguindo a orientação da ABNT;

· dimensões para fixação dos objetos, seguindo as orientações da ABNT.

A FISCALIZAÇÃO deverá aprovar todos os textos/numerações de cada elemento a ser produzido.

Ao término da instalação de todos os elementos, a CONTRATADA deverá fornecer todos os desenhos das placas e elementos executados e atualizar as plantas com a localização da instalação de cada elemento, constituindo em documento as built, que deve conter também as especificações técnicas dos elementos executados.

Para os elementos de Sinalização Visual, os elementos a serem produzidos devem ser semelhantes ao padrão existente já instalado no edifício. As Especificações constam no item

2.2.3 e devem ser verificadas também no local.

A CONTRATADA deve considerar, a título de orçamento, variação de 5% nas dimensões de comprimento e altura dos elementos, que poderão resultar de pequenos ajustes necessários no momento do detalhamento para a execução, a depender das informações textuais e/ou numéricas a serem instaladas.

2.2.2. Sinalização Tátil e Sinalização Indicativa de Acessibilidade

Os elementos objetos de Sinalização tátil e Sinalização Indicativa de Acessibilidade estão detalhados no Estudo Preliminar e nas subseções a seguir.

2.2.2.1. Elementos a serem instalados em paredes e corrimãos

A CONTRATADA deverá instalar os elementos de sinalização em paredes e corrimãos, em diversas situações de materiais sendo, predominantemente, em divisórias tipo drywall com pintura cor branca, destacando-se também outros materiais de revestimentos de paredes: mármore com acabamento flameado, concreto com acabamento apicoado, parede de alvenaria com massa e pintura cor branca, portas de madeira com pintura cor branca e portas de vidro.

A sinalização de corrimão será instalada, predominantemente, em corrimãos de aço pintados havendo também corrimãos em aço inox.

2.2.2.1.1. Especificação dos Elementos:

As placas serão executadas em materiais diversos nas cores e dimensões indicadas para cada elemento.

As peças em acrílico devem ser recortadas a laser para melhor acabamento.

Todos os textos e numerações (exceto onde indicado) deverão ser previstos para serem executados na fonte Frutiger 55 Roman, em caixa alta, com as dimensões indicadas em cada elemento. Contudo, o tipo de fonte deve ser confirmado com a FISCALIZAÇÃO no momento da execução das placas modelo.

O texto em relevo e o texto em braile devem cumprir todas as exigências da NBR9050/2020, destacadamente quanto a espessuras, dimensões e afastamentos mínimos. A cor dos elementos em relevo e em braile, quando não indicada, será definida posteriormente pela FISCALIZAÇÃO. Porém, para os elementos táteis, não poderá ser obtida através da pintura que possa gerar desgaste da camada de tinta no decorrer do uso.

As placas devem ser entregues com película protetora, para evitar riscos e facilitar o armazenamento, caso não sejam instaladas de imediato.

Deverão ser fixadas por fita dupla face tipo VHB (compatível com peso da placa e com material do local de fixação), exceto nos locais onde a textura do material não permita fixação adesiva. Nestes casos, deve ser prevista a fixação por parafusos com prolongadores em aço inox.

Em caso de aplicação sobre vidro, deve ser considerado aplicação de vinil na cor e dimensões da placa para esconder o material de fixação.

A seguir, detalha-se a especificação técnica para cada tipologia.

Para as placas que contenham o Símbolo Internacional de Acesso (SIA), não serão aceitos símbolos estilizados ou que não sejam idênticos ao padronizado em NBR9050/2020, item 5.3.2, indicado a seguir.
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a. Placa SI01 – Placa com símbolo internacional de acesso (C=15,0cm x A=15,0cm):
Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm, com pictograma símbolo internacional de acesso em pintura (cor preto). As dimensões e desenho do símbolo devem cumprir a NR9050/2020, destacadamente o item 5.2.9.1.4. Esta placa será instalada em portas de sanitários, vestiários e mobiliário acessíveis. A altura de instalação deverá seguir a orientações da NBR9050/2020 e ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

b. SI01A – Placa com símbolo internacional de acesso (C=30,0cm x A=30,0cm):
Placa em acrílico (cor preto), espessura 3mm, com pictograma símbolo internacional de acesso em pintura (cor branco), a ser fixada nos acessos do edifício, em local a definir. As dimensões e desenho do símbolo devem cumprir a NBR9050/2020, destacadamente o item 5.2.9.1.4.

Esta placa será instalada nos acessos do edifício, em local a ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

c. SI03 – Placa “acesso a área de resgate” (C=24,0 x A=12,0cm):
Placa indicativa de acesso para área de resgate de cadeirantes, em PVC fotoluminescente espessura 2 mm, conforme padrões normativos vigentes. Deve incluir o Símbolo Internacional de Acessibilidade (SIA).

d. PT01 – Placa de identificação ambiente – identificação numérica (C=6,0cm x A=6,0cm):
Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir) com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Verificar detalhamento e altura de instalação em Estudo Preliminar. O número correspondente a cada placa consta nas plantas de cada pavimento, devendo ser conferido no local, pois deve ser idêntico ao número que consta nas placas visuais já instaladas no edifício.

e. PTAXX - Placa de identificação de ambiente – identificação textual (C=15,0cm x A=6,0cm)
Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir) com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Verificar detalhamento, altura de instalação e texto de cada placa em Estudo Preliminar.

f. PTBXX - Placa de identificação de ambiente - identificação textual (C=23,0cm x A=6,0cm)
Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir) com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Verificar detalhamento, altura de instalação e texto de cada placa em Estudo Preliminar.

Algumas das placas do tipo PTAXX e PTBXX estão associadas a placas PT01. Para esta situação, as placas devem ser dispostas lado a lado, com espaçamento padronizado, conforme indicado no Estudo Preliminar, devendo estar alinhadas entre si. A placa PT01 é a que deve ser instalada mais próximo ao batente da porta.

g. PPXX – Placa de identificação de pavimento para escadas (C=4,0cm x A=4,0cm):

Placa em acrílico (cor a definir), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm.

Placa a ser instalada na parede, conforme indicado em NBR9050/2020, item 5.4.3. Verificar detalhamento e altura de instalação em Estudo Preliminar. O texto a ser incluído em cada placa consta na planilha C.

h. PCXX – Placa de identificação de pavimento para corrimão (C=10,0cm x A=3,0cm):
Placa autoadesiva para aplicação em corrimão (cor a definir), confeccionada em PVC; texto em braile (cor a definir). O texto a ser incluído em cada elemento consta na planilha C. As placas devem ser instaladas nos corrimãos, conforme indicado em NBR9050/2020, item 5.4.3. Deve ser verificado no local o diâmetro de todos os corrimãos antes da fabricação, não sendo aceitos peças mal fixadas, com descolamento ou descoloramento.

Os corrimãos situam-se, prioritariamente, em área interna, existindo apenas 2 corrimãos em área externa. As placas instaladas devem ser resistentes a intempéries.

i. PEXX– Placa de identificação de pavimento para portas corta-fogo e botoeira de elevador (C=4,0cm x A=6,0cm):
Placa em acrílico (cor a definir), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir) com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão.

Estas placas devem ser instaladas junto a botoeiras dos elevadores e junto as portas corta-fogo de saídas de emergência. Verificar detalhamento e altura de instalação em Estudo Preliminar. O texto a ser incluído em cada placa consta na planilha C.

Algumas das placas do tipo PEXX estão associadas a placas RTXX. Para esta situação, as placas devem ser dispostas lado a lado, com espaçamento padronizado, conforme indicado no Estudo Preliminar, devendo estar alinhadas entre si.

j. RTXX – Placa de identificação de rota de fuga e circulação vertical (C=15,0cm x A=6,0cm):
Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir), com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Verificar detalhamento, altura de instalação e texto de cada placa em Estudo Preliminar.

k. SNXX – Placa de identificação de sanitários (C=20,0cm x A=8,3cm):
Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir), com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. A placa poderá conter 1 ou 2 linhas de texto em relevo. Verificar detalhamento, altura de instalação e texto de cada placa em Estudo Preliminar.

l. VSXX – Placa de identificação de vestiários (C=20,0cm x A=8,3cm):
Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir), com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. A placa poderá conter 1 ou 2 linhas de texto em relevo. Verificar detalhamento, altura de instalação e texto de cada placa em Estudo Preliminar.

2.2.2.1.2. Produção de placas modelo:

Após a aprovação do Projeto Executivo, a CONTRATADA deverá produzir e encaminhar para aprovação da FISCALIZAÇÃO, um exemplar das seguintes placas: SI01, PT01, PTAXX, PTBXX, PPXX, PCXX, PEXX, SNXX e VS05.

Somente após a aprovação das placas modelo pela FISCALIZAÇÃO que poderá se proceder à fabricação dos demais elementos.
	PlanilhaB - PT01, PTAXX, PTBXX - Textos e Quantidades

	PT01
	Placa de identificação de ambientes - identficação numérica

	
	DIMENSÕES
	C=6cm X A=6cm
	TIPO DE TEXTO:
relevo e braile

	Verificar numeração de cada placa nas plantas de pavimento do Estudo Preliminar

	PTAXX
	Placa de identificação de ambientes - identficação textual

	
	DIMENSÕES:
	(C=15cm X A=6cm)
	TIPO DE TEXTO:
relevo e braile

	IDENTIFICAÇÃO
	ASSOCIADA A PT01 N.º
	TEXTO*
	LOCAL
	QUANTIDADE

	
	
	
	
	POR PAV.
	TOTAL

	PTA01
	não há
	COPA
	DIVERSOS
	VARIÁVEL
	25

	PTA02
	não há
	PLENÁRIO
	1ºSS
	4
	4

	PTA03
	não há
	REFEITÓRIO
	2ºSS
	2
	4

	
	não há
	
	20º PAV
	2
	

	PTA04
	0206
	ELERJ
	2º PAV
	1
	1

	PTA05
	0204A
	AUDITÓRIO
	2º PAV
	1
	4

	
	0204B
	
	2º PAV
	1
	

	
	2105A
	
	21 PAV
	1
	

	
	2105B
	
	21 PAV
	1
	

	PTA06
	2104
	REUNIÃO
	21 PAV
	1
	2

	
	2109
	
	21 PAV
	1
	

	PTA07
PTA08
	0202
	APOIO
	2º PAV
	1
	1

	
	não há
	LANCHONETE
	20º PAV
	2
	2

	PTBXX
	Placa de identificação de ambientes - identficação textual

	
	DIMENSÕES:
	C=23cm X A=6cm
	TIPO DE TEXTO:
relevo e braile

	IDENTIFICAÇÃO
	ASSOCIADA A PT01 N.º
	TEXTO*
	LOCAL
	QUANTIDADE

	
	
	
	
	POR PAV.
	TOTAL

	PTB01
	não há
	GALERIA PÚBLICA
	TER
	1
	1

	PTB02
	0201
	DEF. CONSUMIDOR
	2º PAV
	1
	1

	PTB04
	0203
	PROTOCOLO GERAL
	2º PAV
	1
	2

	
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2405
	
	24 PAV
	1
	

	PTB05
	não há
	SALA DE AULA 01
	2º PAV
	1
	1

	PTB06
	não há
	SALA DE AULA 02
	2º PAV
	1
	1

	PTB07
	não há
	SALA DE AULA 03
	2º PAV
	1
	1

	PTB08
	não há
	INFORMÁTICA
	2º PAV
	1
	1

	PTB09
	1801
	COMISSÕES 01
	18º PAV
	1
	1

	PTB10
	1808
	COMISSÕES 02
	18º PAV
	1
	1

	PTB11
	1809
	COMISSÕES 03
	18º PAV
	1
	1

	PTB12
	2204
	ENFERMAGEM
	22º PAV
	1
	1

	PTB13
	2205
	EMERGÊNCIA
	22º PAV
	1
	1

	PTB14
	2206
	ODONTOLOGIA
	22º PAV
	1
	1

	PTB15
	não há
	AGÊNCIA BANCÁRIA
	20º PAV
	1
	1

	*Verificar disposição do texto no Estudo Preliminar
	
	
	


	Planilha C - PPXX / PCXX / PEXX - Textos

	TIPO
	TEXTO

	PPXX
	PCXX*
	PEXX
	

	PP3SS
	PC3SS
	PE3SS
	3S

	PP2SS
	PC2SS
	PE2SS
	2S

	PP1SS
	PC1SS
	PE1SS
	1S

	PP00
	PC00
	PE00
	T

	PP0A
	
	
	T INF

	
	PC0A
	
	T INF

	
	PC0B
	
	T SAÍDA

	PP0M
	PC0M
	PE0M
	MZ

	PP02
	PC02
	PE02
	02

	PP02M
	PC02M
	PE02M
	MZ

	PP03
	PC03
	PE03
	03

	PP04
	PC04
	PE04
	04

	PP05
	PC05
	PE05
	05

	PP06
	PC06
	PE06
	06

	PP07
	PC07
	PE07
	07

	PP08
	PC08
	PE08
	08

	PP09
	PC09
	PE09
	09

	PP10
	PC10
	PE10
	10

	PP11
	PC11
	PE11
	11

	PP12
	PC12
	PE12
	12

	PP13
	PC13
	PE13
	13

	PP14
	PC14
	PE14
	14

	PP15
	PC15
	PE15
	15

	PP16
	PC16
	PE16
	16

	PP17
	PC17
	PE17
	17

	PP18
	PC18
	PE18
	18

	PP19
	PC19
	PE19
	19

	PP20
	PC20
	PE20
	20

	PP21
	PC21
	PE21
	21

	PP22
	PC22
	PE22
	22

	PP23
	PC23
	PE23
	23

	PP24
	PC24
	PE24
	24

	PP25
	PC25
	PE25
	25

	PP26
	PC26
	PE26
	26

	PP27
	PC27
	PE27
	27

	PP28
	PC28
	PE28
	28

	PP29
	PC29
	PE29
	29

	PP30
	PC30
	PE30
	30

	PP31
	PC31
	PE31
	31

	PP31M
	PC31M
	PE31M
	MZ

	PPCOB
	PCCOB
	PECOB
	32

	*Os textos das placas para corrimão poderão ser alterados conforme padrões vigentes,

devendo indicar, no mínimo, o pavimento e as informações indicadas nesta tabela.


2.2.2.2. Sinalização de piso

a. SI02 - Sinalização de área de resgate em escadas de emergência (120,0cm x 80,0cm): Adesivo para sinalização do espaço reservado para cadeirante nas escadas de emergência,

seguindo as dimensões previstas na NBR9050/2020. A sinalização deverá incluir o SIA – Símbolo Internacional de Acesso, em cor contrastante com o piso, a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. Fornecimento e Instalação.

2.2.3. Sinalização Visual

Os elementos objetos de sinalização visual estão detalhados a seguir.

Os elementos de sinalização visual deverão ser instalados em portas de madeira.

Os textos de cada elemento, assim como os locais de instalação serão definidos posteriormente pela FISCALIZAÇÃO.

Todos os textos e numerações deverão ser previstos para serem executados na fonte Frutiger 55 Roman, em caixa alta e/ou baixa, com as dimensões indicadas em cada elemento. Contudo, o tipo de fonte deve ser confirmado com a FISCALIZAÇÃO no momento da execução das placas modelo.

2.2.3.1.1. Especificação dos Elementos:

As placas deverão ser fixadas por fita dupla tipo VHB, compatível com o peso da placa e com material do local de fixação.

A seguir, detalha-se a especificação técnica para cada tipologia.

a. PN – Placa de identificação com numeração (C=15,0cm x A=9,5cm):

Placa em MDF espessura 9mm com pintura automotiva na cor cinza (Pantone 423 C) e números confeccionados em block-letter de acrílico 4 mm com pintura automotiva na cor azul (Pantone 281 C), a ser fixada sobre portas de madeira, através de fita dupla face tipo VHB.

A altura e posicionamento da placa deve seguir padrão das placas já instaladas no edifício.

[image: image3.png]



b. PS – Placa de identificação de ambientes (C=15,0cm x A=18,5cm):

Placa em MDF espessura 9mm com pintura automotiva na cor cinza (Pantone 423 C) e detalhe gráfico na parte superior impresso em UV na cor azul (Pantone 281 C). A placa poderá conter até 4 linhas de texto, disposto de forma centralizada, impresso em UV na cor branco. Os textos a serem impressos serão fornecidos pela FISCALIZAÇÃO. A placa deverá ser fixada por fita dupla face tipo VHB. A altura e posicionamento da placa deve seguir padrão das placas já instaladas no edifício.
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As placas tipo PN e PS poderão estar associadas em uma mesma porta, conforme indicado a seguir.

c. PD – Placa de identificação pessoal (C=21,0cm x 6,0cm):

Placa em PVC espessura 2mm com pintura automotiva na cor cinza (Pantone 423 C), a ser fixada em porta de madeira através de 2 parafusos nas laterais. A placa poderá conter até 2 linhas de texto, disposto de forma centralizada, impresso em UV na cor branco, conforme modelo a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO. A altura e posicionamento da placa deve seguir padrão das placas já instaladas no edifício.

2.2.3.1.2. Produção de placas modelo:

A CONTRATADA deverá produzir e encaminhar para aprovação da FISCALIZAÇÃO, um exemplar das seguintes placas: PN, PS e PD. Somente após a aprovação das placas modelo pela FISCALIZAÇÃO que poderá se proceder à fabricação dos demais elementos. A placas a serem produzidas devem possuir cor, textura, material e tipografia idênticos aos existentes no edifício. A CONTRATADA deverá verificar as placas existentes para efetuar possíveis ajustes técnicos de forma a manter a semelhança entre os elementos.

2.2.4. Quadro de Avisos

O quadro de avisos será instalado junto ao balcão da entrada da Rua México. A CONTRATADA deverá elaborar projeto executivo do quadro, a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

As especificações estão detalhadas a seguir: QD01– Quadro de Avisos e porta documentos:
Quadro em vidro temperado transparente, área de 1,20m², espessura 6 mm com película de segurança transparente, acabamentos laterais lapidado, com logotipo institucional (contendo imagem e letras) em adesivo recortado (cor branco) com dimensões aproximadas de C=30cm x H=40cm. Fixação através de 6 chumbadores com prolongadores em alumínio polido ou aço inox, que contemple afastamento máximo de 30 mm entre o quadro e a parede. Contém 6 porta-documentos tipo “bolso” em acrílico cristal recortado a laser, dimensões aproximadas (C=21,5cm x L=30,5cm) com 4mm de espaço interno livre, para comportar documentos tamanho A4, a serem fixados no painel em vidro temperado.

O quadro será fixado em parede com acabamento em concreto com superfície irregular, conforme imagem a seguir.
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2.2.5. Instalação

A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência o planejamento para a instalação dos elementos à FISCALIZAÇÃO. Para a instalação de elementos que ocorra dentro das Salas Administrativas ou no interior de algum Departamento Administrativo ou Parlamentar, o serviço deverá ser informado com antecedência de 3 dias, de forma que seja possível verificar junto ao setor o melhor dia e horário para executá-lo.

Antes da fixação dos elementos, a CONTRATADA deverá certificar-se de que as superfícies estejam limpas, isentas de poeira ou qualquer outro material que possa interferir na boa aderência do elemento à superfície.

As placas devem ser fixadas utilizando-se ferramentas de conferência de prumo e alinhamentos. Não serão aceitos elementos desalinhados, mal fixados, descoloridos, com diferenças de tonalidade, em posições divergentes daquelas aprovadas ou que não atendam a NBR9050/2020.

A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar que a CONTRATADA substitua qualquer elemento que apresente quaisquer irregularidades ou não esteja de acordo com os padrões estabelecidos.

2.3. PRAZO ESTIMADO

Após a Ordem de Início de Atividades, a CONTRATADA deverá concluir os serviços listados no prazo máximo de 60 dias.

Somente após a conclusão e aprovação de todos os serviços, incluindo a entrega de documentos as built atualizados, que será emitido o Termo de Recebimento Provisório, conforme preconizado na Lei 8666/1993.

3. VALOR ESTIMADO

O valor estimado para a execução dos serviços de R$ 54.681,55 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), a serem medidos mensalmente, conforme modelo de Boletim de Medição, item 4.1.

4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	VALOR

TOTAL
	MÊS 01
	MÊS 02

	
	
	
	%
	R$
	%
	R$

	1
	Sinalização Tátil e Sinalização indicativa de Acessibilidade
	

	1.1
	Projeto e As Built
	

	1.1.1
	Projeto Executivo - Detalhamento de todos os itens a serem produzidos
	
	100
	
	0
	

	1.1.2
	Documentos As Built - planta de localização de elementos instalados; detalhamento dos elementos produzidos
	
	0
	
	100
	

	1.2
	Sinalização indicativa de Acessibilidade - aplicação do Sinalização Internacional de Acesso - SIA
	
	
	
	
	

	1.2.1
	SI01 - Placa com Símbolo Internacional de Acesso (C=15,0cm x A=15,0cm):

Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm, com pictograma símbolo internacional de acesso em pintura (cor preto). Fornecimento e Instalação.
	
	50
	
	50
	

	1.2.2
	SI01A - Placa com Símbolo Internacional de Acesso - acessos do edifício (C=30,0cm x A=30,0cm):

Placa em acrílico (cor preto), espessura 3mm, com pictograma símbolo internacional de acesso em pintura (cor branco). Fornecimento e Instalação.
	
	50
	
	50
	

	1.2.3
	SI02 - Sinalização de área de resgate em escadas de emergência (120,0cm x 80,0cm):

Adesivo para sinalização do espaço reservado para cadeirante nas escadas de emergência, seguindo as dimensões previstas na NBR9050/2020. A sinalização deverá incluir o SIA – Símbolo Internacional de Acesso, em cor contrastante com o piso, a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. Fornecimento e Instalação.
	
	50
	
	50
	

	1.2.4
	SI03 – Placa “acesso a área de resgate” (C=24,0 x A=12,0cm):

Placa indicativa de acesso para área de resgate de cadeirantes, em PVC fotoluminescente espessura 2 mm, conforme padrões normativos vigentes. Deve incluir o Símbolo Internacional de Acessibilidade (SIA). Fornecimento e Instalação.
	
	50
	
	50
	

	1.3
	Sinalização de Ambiente
	

	1.3.1
	PT01 – Placa de identificação ambiente – identificação numérica (C=6,0cm x A=6,0cm):

Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir) com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	
	0
	
	100
	

	1.3.2
	PTAXX - Placa de identificação de ambiente – identificação textual (C=15,0cm x A=6,0cm):

Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir) com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	
	0
	
	100
	

	1.3.3
	PTBXX - Placa de identificação de ambiente - identficação textual (C=23,0cm x A=6,0cm):

Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir) com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	
	0
	
	100
	

	1.4
	Sinalização de Pavimento
	

	1.4.1
	PPXX – Placa de identificação de pavimento para escadas: (C=4,0cm x A=4,0cm):

Placa em acrílico (cor a definir), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm. Fornecimento e instalação.
	
	50
	
	50
	

	1.4.2
	PCXX – Placa de identificação de pavimento para corrimão (C=10,0cm x A=3,0cm):

Placa autoadesiva para aplicação em corrimão (cor a definir), confeccionada em PVC; texto em braile (cor a definir). Fornecimento e instalação.
	
	50
	
	50
	

	1.4.3
	PEXX– Placa de identificação de pavimento para portas corta-fogo e botoeira de elevador (C=4,0cm x A=6,0cm): Placa em acrílico (cor a definir), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir) com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	
	50
	
	50
	

	1.5
	Sinalização de Rota de Fuga, Escada e Saída
	

	1.5.1
	RTXX – Placa de identificação de rota de fuga e circulação vertical (C=15,0cm x A=6,0cm):

Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir), com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	
	50
	
	50
	

	1.6
	Sinalização de Sanitário/Vestiário
	

	1.6.1
	SNXX – Placa de identificação de sanitários (C=20,0cm x A=8,3cm):

Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile(cor a definir), com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	
	50
	
	50
	

	1.6.2
	VSXX – Placa de identificação de vestiários (C=20,0cm x A=8,3cm):

Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir), com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	
	50
	
	50
	

	2
	Sinalização Visual
	

	2.1
	PN - Placa de identificação com numeração (C=15,0 x A=9,5cm):

Placa em MDF espessura 9mm com pintura automotiva na cor cinza (Pantone 423 C) e números confeccionados em block-letter de acrílico 4 mm com pintura automotiva na cor azul (Pantone 281 C). Fornecimento e instalação.
	
	50
	
	50
	

	2.2
	PS – Placa de identificação de ambientes (C=15,0cm x A=18,5cm):

Placa em MDF espessura 9mm com pintura automotiva na cor cinza (Pantone 423 C) e detalhe gráfico na parte superior impresso em UV na cor azul (Pantone 281 C). A placa poderá conter até 4 linhas de texto, disposto de forma centralizada, impresso em UV na cor branco. Fornecimento e instalação.
	
	50
	
	50
	

	2.3
	PD – Placa de identificação pessoal (C=21,0cm x 6,0cm):

Placa em PVC espessura 2mm com pintura automotiva na cor cinza (Pantone 423 C), a ser fixada em porta de madeira através de 2 parafusos nas laterais. A placa poderá conter até 2 linhas de texto, disposto de forma centralizada, impresso em UV na cor branco. Fornecimento e Fiscalização.
	
	50
	
	50
	

	3
	Acessórios
	

	3.1
	Parafusos para fixação de Placa de acrílico em paredes irregulares, com prolongadores em aço inox.

Fornecimento e Instalação.
	
	50
	
	50
	

	4
	Quadro de Avisos
	

	4.1
	QD01– Quadro de Avisos e porta documentos:

Quadro em vidro temperado transparente, área de 1,20m², espessura 6 mm com película de segurança transparente, acabamentos laterais lapidado, com logotipo institucional (contendo imagem e letras) em adesivo recortado (cor branco) com dimensões aproximadas de C=30cm x H=40cm. Fixação através de 6 chumbadores com prolongadores em alumínio polido ou aço inox, que contemple afastamento máximo de 30 mm entre o quadro e a parede. Contém 6 porta-documentos tipo “bolso” em acrílico cristal recortado a laser, dimensões aproximadas (C=21,5cm x L=30,5cm) com 4mm de espaço interno livre. Fornecimento e Instalação.
	
	0
	
	100
	

	TOTAL DO ORÇAMENTO:
	
	
	
	
	


5. BOLETIM DE MEDIÇÃO

	BOLETIM DE MEDIÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	Unidade
	Quant.
	Valores estimados
	Quantidades em percentuais (%)

	
	
	
	
	Valor
Unitário (R$)
	Valor
Total (R$)
	Até etapa anterior (%)
	Medição da etapa (%)
	Quantidade
acumulada (%)
	Quantidade a faturar (%)
	Até etapa
anterior (R$)
	Medição da
etapa (R$)
	Valor
acumulado (R$)
	Valor a
faturar (R$)

	1
	Sinalização Tátil e Sinalização indicativa de Acessibilidade
	
	Subtotal:
	

	1.1
	Projeto e As Built
	
	Subtotal:
	

	1.1.1
	Projeto Executivo - Detalhamento de todos os itens a serem
produzidos
	un
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Documentos As Built - planta de localização de elementos

instalados; detalhamento dos elementos produzidos
	un
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Sinalização indicativa de Acessibilidade - aplicação do Sinalização Internacional de Acesso - SIA

	1.2.1
	SI01 - Placa com Símbolo Internacional de Acesso (C=15,0cm x A=15,0cm):
Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm, com pictograma símbolo internacional de acesso em pintura (cor preto).
Fornecimento e Instalação.
	un
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	SI01A - Placa com Símbolo Internacional de Acesso - acessos do edifício (C=30,0cm x A=30,0cm):
Placa em acrílico (cor preto), espessura 3mm, com pictograma símbolo internacional de acesso em pintura (cor branco).
Fornecimento e Instalação.
	un
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	SI02 - Sinalização de área de resgate em escadas de emergência (120,0cm x 80,0cm):
Adesivo para sinalização do espaço reservado para cadeirante nas escadas de emergência, seguindo as dimensões previstas na NBR9050/2020. A sinalização deverá incluir o SIA – Símbolo Internacional de Acesso, em cor contrastante com o piso, a ser

definida pela FISCALIZAÇÃO. Fornecimento e Instalação.
	un
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	SI03 – Placa “acesso a área de resgate” (C=24,0 x A=12,0cm): Placa indicativa de acesso para área de resgate de cadeirantes, em PVC fotoluminescente espessura 2 mm, conforme padrões normativos vigentes. Deve incluir o Símbolo Internacional de

Acessibilidade (SIA). Fornecimento e Instalação.
	un
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Sinalização de Ambiente
	
	Subtotal:
	

	1.3.1
	PT01 – Placa de identificação ambiente – identificação numérica (C=6,0cm x A=6,0cm):
Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir) com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e
instalação.
	un
	244
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	PTAXX - Placa de identificação de ambiente – identificação textual (C=15,0cm x A=6,0cm):
Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir) com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e
instalação.
	un
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	PTBXX - Placa de identificação de ambiente - identficação textual (C=23,0cm x A=6,0cm):
Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir) com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e
instalação.
	un
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Sinalização de Pavimento
	
	Subtotal:
	

	1.4.1
	PPXX – Placa de identificação de pavimento para escadas: (C=4,0cm x A=4,0cm):
Placa em acrílico (cor a definir), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm.

Fornecimento e instalação.
	un
	165
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	PCXX – Placa de identificação de pavimento para corrimão (C=10,0cm x A=3,0cm):
Placa autoadesiva para aplicação em corrimão (cor a definir),
confeccionada em PVC; texto em braile (cor a definir). Fornecimento e instalação.
	un
	338
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3
	PEXX– Placa de identificação de pavimento para portas corta-fogo e botoeira de elevador (C=4,0cm x A=6,0cm):

Placa em acrílico (cor a definir), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir) com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e
instalação.
	un
	169
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Sinalização de Rota de Fuga, Escada e Saída
	
	Subtotal:
	

	1.5.1
	RTXX – Placa de identificação de rota de fuga e circulação vertical (C=15,0cm x A=6,0cm):
Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir), com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e
instalação.
	un
	81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Sinalização de Sanitário/Vestiário
	
	Subtotal:
	

	1.6.1
	SNXX – Placa de identificação de sanitários (C=20,0cm x A=8,3cm): Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile(cor a definir), com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e
instalação.
	un
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2
	VSXX – Placa de identificação de vestiários (C=20,0cm x A=8,3cm): Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir), com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e
instalação.
	un
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sinalização Visual
	
	Subtotal:
	

	2.1
	PN - Placa de identificação com numeração (C=15,0 x A=9,5cm): Placa em MDF espessura 9mm com pintura automotiva na cor cinza (Pantone 423 C) e números confeccionados em block-letter de acrílico 4 mm com pintura automotiva na cor azul (Pantone 281
C). Fornecimento e instalação.
	un
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	PS – Placa de identificação de ambientes (C=15,0cm x A=18,5cm): Placa em MDF espessura 9mm com pintura automotiva na cor cinza (Pantone 423 C) e detalhe gráfico na parte superior impresso em UV na cor azul (Pantone 281 C). A placa poderá conter até 4 linhas de texto, disposto de forma centralizada, impresso em UV na
cor branco. Fornecimento e instalação.
	un
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	PD – Placa de identificação pessoal (C=21,0cm x 6,0cm):

Placa em  PVC espessura 2mm  com  pintura automotiva na cor cinza (Pantone 423 C), a ser fixada em porta de madeira através de 2 parafusos nas laterais. A placa poderá conter até 2 linhas de texto, disposto de forma centralizada, impresso em UV na cor branco. Fornecimento e Fiscalização.
	un
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Acessórios
	
	Subtotal:
	

	3.1
	Parafusos para fixação de Placa de acrílico em paredes irregulares, com prolongadores em aço inox. Fornecimento e Instalação.
	un
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Quadro de Avisos
	
	Subtotal:
	

	4.1
	QD01– Quadro de Avisos e porta documentos:
Quadro em vidro temperado transparente, área de 1,20m², espessura 6 mm com película de segurança transparente, acabamentos laterais lapidado, com logotipo institucional
(contendo imagem e letras) em adesivo recortado (cor branco) com dimensões aproximadas de C=30cm x H=40cm.   Fixação através de 6 chumbadores com prolongadores em alumínio polido ou aço inox, que contemple afastamento máximo de 30 mm entre o quadro e a parede. Contém 6 porta-documentos tipo “bolso” em acrílico cristal recortado a laser, dimensões aproximadas (C=21,5cm x L=30,5cm) com 4mm de espaço interno livre. Fornecimento e

Instalação.
	un
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL DO ORÇAMENTO:
	R$
	


ANEXO III
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ref. Pregão Presencial nº.____

CREDENCIAMENTO

Rio de Janeiro,_____de___________ de ________.


Prezado (a) Senhor (a)


Pela presente, fica credenciado o Sr.(a)_________________________________

Portador(a) da carteira de identidade nº ________________________, expedida pelo ______________, para representar a empresa ________________________________ inscrita no CNPJ sob nº ______________________________________________, nos autos referentes a licitação em epígrafe, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular lances verbais, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto a desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Atenciosamente

(nome da pessoa jurídica)

NOME:

C.I. nº

CPF nº

CARGO:
ANEXO IV
DECLARAÇÃO

(razão social da empresa)

com sede na

(endereço)

Inscrita no CNPJ/MF sob o número _________________________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art 4º, VII, da Lei Federal 10520/2002, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação, mediante pregão, de nº._______ da ALERJ.

Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações da administração pública em razão de penalidades nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO V

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Pregão Presencial nº. 

_______________________________________________, inscrito no CNPJ nº. ______________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ______________________, DECLARA que é 

 __ microempresa

 __ empresa de pequeno porte

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO VI

PROPOSTA PADRONIZADA
	                              [image: image5.png]1A LEGISLATIVA
DO RIO DE JANEIRO.





A proponente compromete-se a fornecer à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo discriminados, obedecendo, rigorosamente, as condições constantes no edital nº __________
	Processo de licitação:

	
	Realizar-se em:

	Projeto, fornecimento e instalação de quadro de avisos, sinalização indicativa de acessibilidade e elementos de sinalização visual e tátil em portas e paredes no Edifício Lúcio Costa

	
	Valores Estimados

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	Unidade
	Quant.
	Unitário
	Total

	1
	Sinalização Tátil e Sinalização indicativa de Acessibilidade

	1.1
	Projeto e As Built

	1.1.1
	Projeto Executivo - Detalhamento de todos os itens a serem produzidos 
(1% do valor bruto dos itens 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 4) 
	%
	1
	 
	 

	1.1.2
	Documentos As Built - planta de localização de elementos instalados; detalhamento dos elementos produzidos 
(1% do valor bruto dos itens 1.3, 1.4, 1.5,1.6 e 4) 
	%
	1
	 
	 

	1.2
	Sinalização indicativa de Acessibilidade - aplicação do Sinalização Internacional de Acesso - SIA

	1.2.1
	SI01 - Placa com Símbolo Internacional de Acesso  (C=15,0cm x A=15,0cm): 
Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm, com pictograma símbolo internacional de acesso em pintura (cor preto). Fornecimento e Instalação.
	un
	120
	 
	 

	1.2.2
	SI01A - Placa com Símbolo Internacional de Acesso - acessos do edifício (C=30,0cm x A=30,0cm): 
Placa em acrílico (cor preto), espessura 3mm, com pictograma símbolo internacional de acesso em pintura (cor branco). Fornecimento e Instalação.
	un
	2
	 
	 

	1.2.3
	SI02 - Sinalização de área de resgate em escadas de emergência (120,0cm x 80,0cm):
Pintura em tinta acrílica sobre piso granilite para sinalização do espaço reservado para cadeirante nas escadas de emergência, seguindo as dimensões previstas na NBR9050/2020. A sinalização deverá incluir o SIA – Símbolo Internacional de Acesso, nas dimensões 15,0cm x 15,0cm, em cor contrastante com o piso, a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. Fornecimento e Instalação.
	un
	33
	 
	 

	1.2.3
	SI03 – Placa “acesso a área de resgate” (C=24,0 x A=12,0cm):
Placa indicativa de acesso para área de resgate de cadeirantes, em PVC fotoluminescente espessura 2 mm, conforme padrões normativos vigentes. Deve incluir o Símbolo Internacional de Acessibilidade (SIA). Fornecimento e Instalação.
	un
	34
	 
	 

	1.3
	Sinalização de Ambiente

	1.3.1
	PT01 – Placa de identificação ambiente – identificação numérica  (C=6,0cm x A=6,0cm):
Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir) com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	un
	244
	 
	 

	1.3.2
	PTAXX - Placa de identificação de ambiente – identificação textual (C=15,0cm x A=6,0cm):
Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir) com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	un
	45
	 
	 

	1.3.3
	PTBXX - Placa de identificação de ambiente - identficação  textual  (C=23,0cm x A=6,0cm):
Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir) com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	un
	16
	 
	 

	1.4
	Sinalização de Pavimento

	1.4.1
	PPXX – Placa de identificação de pavimento para escadas: (C=4,0cm x A=4,0cm):
Placa em acrílico (cor a definir), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm. Fornecimento e instalação.
	un
	165
	 
	 

	1.4.2
	PCXX – Placa de identificação de pavimento para corrimão (C=10,0cm x A=3,0cm):
 Placa autoadesiva para aplicação em corrimão (cor a definir), confeccionada em PVC; texto em braile (cor a definir). Fornecimento e instalação.
	un
	338
	 
	 

	1.4.3
	PEXX– Placa de identificação de pavimento para portas corta-fogo e botoeira de elevador (C=4,0cm x A=6,0cm):
Placa em acrílico (cor a definir), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir) com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	un
	169
	 
	 

	1.5
	Sinalização de Rota de Fuga, Escada e Saída

	1.5.1
	RTXX – Placa de identificação de rota de fuga e circulação vertical (C=15,0cm x A=6,0cm):
Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir), com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	un
	81
	 
	 

	1.6
	Sinalização de Sanitário/Vestiário

	1.6.1
	SNXX – Placa de identificação de sanitários (C=20,0cm x A=8,3cm): 
Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile(cor a definir), com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	un
	100
	 
	 

	1.6.2
	VSXX – Placa de identificação de vestiários (C=20,0cm x A=8,3cm):
Placa em acrílico (cor branco), espessura 3mm; texto em relevo executado em acrílico (cor a definir), espessura 1mm; texto em braile (cor a definir), com esferas de diâmetro 2mm, fixadas através de puncionamento mecânico sob pressão. Fornecimento e instalação.
	un
	6
	 
	 

	2
	Sinalização Visual

	2.1
	PN - Placa de identificação com numeração (C=15,0 x A=9,5cm):
Placa em MDF espessura 9mm com pintura automotiva na cor cinza (Pantone 423 C) e números confeccionados em block-letter de acrílico 4 mm com pintura automotiva na cor azul (Pantone 281 C). Fornecimento e instalação.
	un
	30
	 
	 

	2.2
	PS – Placa de identificação de ambientes (C=15,0cm x A=18,5cm):
Placa em MDF espessura 9mm com pintura automotiva na cor cinza (Pantone 423 C) e detalhe gráfico na parte superior impresso em UV na cor azul (Pantone 281 C).  A placa poderá conter até 4 linhas de texto, disposto de forma centralizada, impresso em UV na cor branco. Fornecimento e instalação.
	un
	60
	 
	 

	2.3
	PD – Placa de identificação pessoal (C=21,0cm x 6,0cm): 
Placa em PVC espessura 2mm com pintura automotiva na cor cinza (Pantone 423 C), a ser fixada em  porta de madeira através de 2 parafusos nas laterais. A placa poderá conter até 2 linhas de texto, disposto de forma centralizada, impresso em UV na cor branco. Fornecimento e Instalação.
	un
	100
	 
	 

	3
	Acessórios 
	
	
	
	

	3.1
	Parafusos para fixação de Placa de acrílico em paredes irregulares, com prolongadores em aço inox. Fornecimento e Instalação.
	un
	10
	 
	 

	4
	Quadro de Avisos
	
	
	
	

	4.1
	QD01– Quadro de Avisos e porta documentos:
Quadro em vidro temperado transparente, área de 1,20m², espessura 6 mm com película de segurança transparente, acabamentos laterais lapidado, com logotipo institucional (contendo imagem e letras) em adesivo recortado (cor branco) com dimensões aproximadas de C=30cm x H=40cm.  Fixação através de 6 chumbadores com prolongadores em alumínio polido ou aço inox, que contemple afastamento máximo de 30 mm entre o quadro e a parede. Contém 6 porta-documentos tipo “bolso” em acrílico cristal recortado a laser, dimensões aproximadas (C=21,5cm x L=30,5cm) com 4mm de espaço interno livre. Fornecimento e Instalação.
	un
	1
	 
	 

	TOTAL DO ORÇAMENTO:
	R$


OBSERVAÇÕES

- O proponente deverá preencher os campos do preço (com algarismos e por extenso). 

- Não serão admitidas emendas ou rasuras no documento.

	- No preço ofertado, deverão estar incluídas todas as despesas para a perfeita execução do objeto.

	Prazo de entrega:   60 (sessenta) dias

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Local de entrega: Edifício Lúcio Costa

(Rua da Ajuda, n°05 - Centro Rio de Janeiro - RJ)

Declaramos inteira submissão ao Edital e à Legislação vigente

Em __ / ___ / _____

_______________________________

Proponente

	DADOS BANCÁRIOS

BANCO:
Agência:
C/C:

	CARIMBO DA EMPRESA


ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº COMPLETAR
Por este instrumento de Contrato Administrativo, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sediada no Palácio Tiradentes, este situado na Rua Dom Manuel, s/nº, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.010-090, representada por seu Presidente, Deputado COMPLETAR, doravante denominada Contratante, e COMPLETAR, inscrita no CNPJ sob o nº COMPLETAR, doravante denominada Contratada, com sede na COMPLETAR, CEP COMPLETAR, neste ato representada por COMPLETAR, portador da carteira de identidade n° COMPLETAR, e do CPF n° COMPLETAR, têm entre si ajustado o presente Contrato Administrativo, em conformidade com a Lei federal nº 10.520/2002, decorrente da licitação documentada no procedimento administrativo n° COMPLETAR:
1. OBJETO E ANEXOS
1.1. O objeto é o descrito no item n° 1 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.
1.2. São anexos obrigatórios deste instrumento contratual:

1.2.1 O Termo de Referência da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo;

1.2.2 A descrição das obrigações da contratada exclusivamente exigíveis a partir da assinatura deste instrumento de contrato administrativo.

2. REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1. O presente contrato administrativo será cumprido sob o regime de empreitada COMPLETAR.

3. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. A contratante pagará, por meio de crédito em conta-corrente bancária, à Contratada o valor de R$ COMPLETAR.

3.2. Os pagamentos decorrentes desta licitação, far-se-ão de acordo com o descrito no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.
3.3. Os pagamentos deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da Contratante, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela, por meio de crédito em conta-corrente bancária.

3.4. Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

3.5. O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DA PRORROGAÇÃO E DO RECEBIMENTO
4.1. O contrato terá vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.
4.2. Não havendo impedimento legal, este contrato administrativo poderá ser prorrogado.

4.3. O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979. 
4.4. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.
5. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 

5.1. As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo, no presente exercício financeiro, correrão por conta do programa de trabalho COMPLETAR, sendo sua natureza COMPLETAR.
6. GARANTIA
6.1. A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total deste contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento. 

7. DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PENALIDADES

7.1. A Contratante obriga-se a efetuar pontualmente, segundo a regra contida na Cláusula 3ª, os pagamentos devidos à Contratada.
7.2. A Contratada obriga-se a cumprir o objeto descrito na Cláusula 1ª nos prazos previstos na Cláusula 4ª.
7.3. Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.
7.4. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 3.3, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.
7.5. No caso de eventual antecipação de pagamento, será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.
7.6. O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.
7.7. Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo poderá a Contratante, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

I. advertência;
II. multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;
III. suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

7.8. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a Contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.
7.9. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 7.7 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia nos próprios autos do procedimento licitatório, no prazo cinco dias úteis da abertura de vista. 
7.10. A sanção prevista no subitem n° 7.7, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da Contratante, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

8. CASOS DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

8.1. Constituem motivo para rescisão deste Contrato Administrativo:

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais ou de seus anexos;
II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou de seus anexos;
III. a lentidão do cumprimento de cláusulas contratuais, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto do contrato nos prazos estipulados;
IV. o atraso injustificado no início da execução das obrigações contratuais;
V. a paralisação da execução das obrigações contratuais, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia anuência da Contratante;
VII. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, assim como as de seus superiores;
VIII. o cometimento reiterado de faltas na execução contratual, anotadas na forma imposta pela Lei federal nº 8.666/93;
IX. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
X. a dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratado;
XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a execução deste Contrato Administrativo;
XII. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Colenda Mesa Diretora da Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato Administrativo;
XIII. a supressão, por parte da Contratante, de parcela do objeto deste Contrato Administrativo que acarrete modificação de seu valor inicial em desacordo com o limite legal;
XIV. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outra previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
XV. o atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Contratante, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
XVI. a não-liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para execução deste Contrato Administrativo, nos prazos contratuais;
XVII. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
XVIII. descumprimento das normas legais destinadas à proteção do trabalho do menor.

9. DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO
9.1. Se a Contratada der causa à rescisão deste Contrato Administrativo, ficará sujeita à aplicação das penalidades mencionadas na Cláusula 7ª, sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal a que possam estar sujeitos seus dirigentes.

10. CONDIÇÕES DE IMPORTAÇÃO

10.1. A necessidade de a Contratada efetuar importação de material destinado ao cumprimento deste Contrato Administrativo não eximirá nem atenuará suas obrigações contratuais, não podendo, outrossim, ser utilizada como justificativa para mora, inadimplemento total do Contrato Administrativo ou elevação de seu preço.

11. VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

11.1. O edital da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo, bem como a proposta da contratada integram esta avença, vinculando as partes.

12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
12.1. Este Contrato Administrativo se rege especialmente pela Lei Federal nº 10.520/02, cujos princípios e preceitos disciplinarão os casos não previstos neste instrumento.

13. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
13.1. A Contratada se obriga a manter, durante toda execução deste Contrato Administrativo, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital da licitação.

13.2. O Gestor Contratual, o Subdiretor-Geral de Controle Interno ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da execução contratual, realizar todas as diligências, inclusive consultas a cadastros públicos, que se façam necessárias a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos da Contratada.

14. FORO JUDICIAL 

14.1. Qualquer medida judicial decorrente ou relacionada a este Contrato Administrativo deverá ser ajuizada no foro central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.


Por concordarem com as cláusulas acima, assinam Contratante e Contratada este instrumento extraído em três vias, de igual teor e valor.

Rio de Janeiro, COMPLETAR de COMPLETAR de COMPLETAR.

	COMPLETAR
	COMPLETAR

	Contratante
	Contratada


[image: image9.png]




