ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO           Proc. nº. 14.004/11fls.


PREGÃO Nº. 40/2011
A Comissão Especial de Pregão da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ se reunirá na Rua da Alfândega nº. 08, andar 7º (Auditório) – No Prédio Engenheiro Leonel de Moura Brizola, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.070-001, telefax (0xx21) 2588-1214, às 10 horas de 30 de novembro de  2011, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cuja disputa será feita em sessão pública, tipo MENOR PREÇO sob regime de PREÇO GLOBAL, de acordo com a autorização da Colenda Mesa Diretora, exarada às fls. 31 do Processo nº.14.004/11, regida pela Lei federal nº. 10.520/02.

1 OBJETO

1.1 Destina-se a presente licitação à escolha da melhor proposta para aquisição de mobiliários, tal como descritos no termo de referência.

1.2 Integram, também, este Edital como anexos:

a) exemplar do Ato N/MD/Nº530/2008, que regulamenta o pregão presencial no âmbito do Parlamento fluminense (Anexo I);

b) o termo de referência (Anexo II);

c) credenciamento (Anexo III)

d) declaração de atendimento de requisitos de habilitação (Anexo IV)

2 ASSINATURA, EXECUÇÃO DO CONTRATO E ENTREGA DO OBJETO

2.1 São vedadas ao licitante vencedor a cessão parcial ou total da posição contratual, a subcontratação, bem como sua fusão, cisão ou incorporação, sem anuência prévia da ALERJ.

2.2 A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por Comissão designada pelo Diretor-Geral da ALERJ, à qual responderá um empregado indicado pela contratada.
2.3 Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto deverá ser prontamente atendida pela Contratada, sem ônus para a ALERJ.

2.4 O objeto desta licitação será entregue na Divisão de Almoxarifado do Palácio Tiradentes, sede da ALERJ, situado na Rua Dom Manuel, s/nº, Praça XV, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.010-090.

2.5 Em virtude de o objeto ser aquisição de bem comum de pronta entrega, não se elaborará instrumento de contrato administrativo.
3 SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
3.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a ALERJ, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de um por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Fluminense, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante ALERJ, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a ALERJ pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

3.2 A multa será descontada dos pagamentos porventura devidos pela ALERJ ou cobrada judicialmente.

3.3 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 3.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa no respectivo processo administrativo, no prazo cinco dias úteis da abertura de vista.

3.4 A sanção prevista no subitem 3.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

4 PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

4.1 Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

4.2 Nenhuma pessoa natural, ainda que devidamente credenciada, poderá presentar ou representar mais de um licitante.

4.3 Os documentos referidos neste item poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada, contidos em envelope próprio devidamente identificado (habilitação). 

4.4 Deverá ser apresentada certidões negativas de débito, dentro de seu prazo de eficácia, para comprovação de regularidade com a Seguridade Social (CND) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
5 ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES 
5.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para a sessão pública, no endereço Rua da Alfândega nº 08, no Prédio Engenheiro Leonel de Moura Brizola, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.070-001.
5.2 Exceto o disposto no item 5.1 (cinco ponto um), nenhum elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

6 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO PREÇO E DE JULGAMENTO
6.1 O preço proposto não pode superar o valor da estimativa, qual seja o de R$ 56.652,78 (cinqüenta e seis mil seiscentos e cinqüenta e dois reais e setenta e oito centavos).
6.2 O preço deverá ser expresso em algarismos e por extenso. O preço deverá ser o total, não se admitindo quaisquer acréscimos e nele deverão estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.
7 PAGAMENTO

7.1 O pagamento decorrente desta licitação far-se-á de acordo com o cronograma físico-financeiro, e deverá ser solicitado ao Diretor-Geral da ALERJ.

7.2 O pagamento será feito por meio de depósito em conta-corrente bancária, devendo ser efetuado em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento da obrigação.

7.3 Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da Contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

7.4 Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

7.5 A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem 7.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

7.6 No caso de eventual antecipação de pagamento será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

7.7 O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

8 RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1 O licitante, que se julgar prejudicado após a declaração do vencedor, poderá imediatamente interpor recurso, abrindo-se-lhe o prazo de três dias úteis para apresentação das razões.
8.2 O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da ALERJ.

8.3 O pregoeiro poderá interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.

9 RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
9.1 O objeto desta licitação será provisoriamente recebido pela comissão de acompanhamento e fiscalização que haja sido designada pelo Diretor-Geral da ALERJ.

9.2 O recebimento definitivo do objeto desta licitação dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da ALERJ.
10 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
10.1 As obrigações da ALERJ referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta das naturezas de despesa 4490.52.07 e do programa de trabalho 01.122.01352.462.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2011
CARLOS CARDOSO DE MORAES

PREGOEIRO
ANEXO I

ATO N/MD/Nº 530/ 2008

Ementa: REGULAMENTA O PREGÃO PRESENCIAL

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E :

Art. 1º - No âmbito da Assembléia Legislativa, o pregão presencial é regulado por este Ato Normativo.


Art. 2º - O pregão presencial, cuja disputa é feita em sessão pública, destina-se a aquisição de bens e serviços comuns.


Parágrafo único - Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.


Art. 3º - O pregoeiro será, em cada pregão, designado pelo Diretor-Geral da Assembléia Legislativa.


Art. 4º - Compete exclusivamente à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa:

I - determinar a abertura do processo licitatório;

II - decidir os recursos contra atos do pregoeiro interpostos pelos licitantes;

III - decidir os recursos de ofício interpostos pelo próprio pregoeiro;

IV - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

V - homologar o resultado do pregão presencial; 

VI - celebrar o contrato administrativo.


Art. 5º - Verificada a necessidade de aquisição de bens ou serviços que se enquadrem no disposto no art. 2º:

I - o Departamento interessado iniciará o procedimento administrativo solicitando a aquisição à Diretoria-geral da Assembléia Legislativa por meio de ofício que:

a) justificará a necessidade da aquisição;

b) descreverá precisa, suficiente e claramente o bem ou serviço comum.

II - o Departamento de Material fará o respectivo orçamento;

III - a Diretoria-geral da Assembléia Legislativa determinará à Diretoria-geral de Finanças que efetue a correspondente reserva orçamentária;

IV - submeter-se-á o procedimento administrativo à Mesa Diretora;

V - aprovada a realização de licitação pela Mesa Diretora, a Diretoria-Geral da Assembléia Legislativa determinará o bloqueio orçamentário à Diretoria-Geral de Finanças, bem como a confecção do Termo de Referência, respeitadas as normas do art. 6º, ao Departamento de Material; 

VI - a Comissão Permanente de Licitações elaborará minuta de edital, obedecendo ao respectivo padrão sugerido pela Procuradoria-Geral, o qual obrigatoriamente conterá como anexos:

a) o termo de referência;

b) a minuta de contrato administrativo a ser celebrado;

c) exemplar deste Ato Normativo;

VII - será obrigatória a manifestação da Assessoria de Controle Interno;

VIII - sendo favorável o exame de legalidade realizado pela Procuradoria-Geral da minuta do edital, iniciar-se-á a fase externa.


Art. 6º - O termo de referência é o documento que deverá, de forma clara, concisa e objetiva, conter:

I - descrição do objeto;

II - definição dos métodos e estratégia de suprimento;

III - valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado;

IV - cronograma físico-financeiro com os prazos de execução do contrato administrativo;


Art. 7º - O procedimento da fase externa do pregão presencial obedecerá, além do rito previsto pela Lei federal nº 10.520/02, ao seguinte:

I - será iniciado por meio de publicação de avisos contendo o resumo do edital no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e em jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, esta se o valor for superior a cento e sessenta mil reais;

II - a íntegra do edital será disponibilizada no sítio eletrônico da Assembléia Legislativa;

III - exemplar contendo a íntegra do Edital será disponibilizado aos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitações;

IV - o pregoeiro perguntará se há entre os presentes microempresa ou empresa de pequeno porte, para os fins do art. 44, § 2º, da Lei Complementar federal nº 123/06;

V - as propostas deverão ser apresentadas no início da sessão pública, a qual não poderá ocorrer até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso;

VI - para fins de habilitação, admitir-se-á qualquer certificado de registro cadastral emitido por Ente da Federação, desde que em vigor e abrangente quanto à documentação legalmente exigida.


Art. 8º - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para a sessão pública.



Art. 9º - É vedada a utilização de pregão presencial para a contratação de obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações.


Art. 10 - Revogado

Art. 11 - Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, revogados os Atos Normativos nº 516/06 e nº 527/07.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2008.

 TERMO DE REFERÊNCIA- 

1- OBJETO:

1.1- Aquisição de mobiliário.
2- MÉTODOS E ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTOS:

2.1- O material deverá ser entregue  na Divisão de Almoxarifado, localizada no Palácio Tiradentes, Rua Dom Manuel (Pça XV/ RJ) s/n, sala 109/ térreo, fones (25881511/1392), no prazo de 30 dias após o recebimento da nota de empenho pela contratada. 

3- VALORES ESTIMADOS:

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	                   ESPECIFICAÇÃO
	P.UNIT.
	P.TOTAL

	01
	UMA
	12
	Mesa retangular com pedestais metálicos e suporte para CPU fixo à mesa – 1200x600mm.
	819,33
	9.831,96

	02
	UM
	02
	Gaveteiro com 02 gavetas fixo aos tampos 400x280x400mm.
	295,25
	590,50

	03
	UMA
	02
	Mesa tipo L com pedestais metálicos, com suporte de CPU fixo à mesa 1.600x1.400mm.
	1.295,33
	2.590,66

	04
	UMA
	01
	Mesa de reunião redonda, diâmetro 1.200mm.
	638,25
	638,25

	05
	UM
	14
	Gaveteiro volante com 03 gavetas (02 menores e 01 gavetão), 410x600x530mm.
	677,25
	9.481,50

	06
	UM
	15
	Armário alto com 02 portas e 03 prateleiras, 800x1.600x500mm.
	1.242,75
	18.641,25

	07
	UMA
	02
	Poltrona giratória tipo Presidência, com espaldar alto e encosto de cabeça, mecanismo a gás, com apóia braços, dimensões mínimas (altura a partir do piso 1220mm, largura total 640mm, altura do encosto 760mm, largura do assento 510mm, largura do encosto 460mm).
	1.109,33
	2.218,66

	08
	UMA
	12
	Poltrona giratória tipo secretária, com sistema back system, mecanismo a gás com braços, dimensões mínimas (altura a partir do piso 1020mm, largura do assento 480mm, largura do encosto 435mm, profundidade do assento 465mm).
	748,00
	8.976,00

	09
	UMA
	08
	Cadeira de diálogo fixa, tipo interlocutor, com braços.
	460,50
	3.684,00

	VALOR TOTAL:
	56.652,78


OBS: Segue a especificação e descrição do mobiliário no anexo A.
4 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO:

4.1- O pagamento se dará em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto e atestação da nota fiscal, mediante depósito em conta bancária indicada pela contratada.
PREGÃO Nº

TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MOBILIÁRIO
Descrição do Mobiliário:

Mesas retangulares - com pedestais metálicos, com   suporte para CPU fixo à mesa.

Dimensões:

- 1.200 x 600 mm








Tampo deverá ser fabricado em placa de madeira MDP (Médium Density Particleboard) - Painel de Partículas de Média Densidade, ou MDF, com 25mm de espessura com revestimento em ambas as faces em resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com densidade média de 600 Kg/m3; Bordas laterais e revestidas com perfil de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo; Borda frontal, de contato com usuário, revestida com perfil de poliestireno texturizado com raio de 2,5, de acordo com NBR 13966. O tampo superior será na cor a ser definida e serão fixados por parafusos auto cortantes tipo “chipboard” com diâmetro de 5mm. No vértice do tampo deverá existir um passa cabos com estrutura injetada em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes: A parte superior deverá ser texturizada, com 03 entradas de cabos independentes. A parte inferior deverá ser de encaixe no tampo com  03 organizadores para os cabos, sendo que cada um deverá ter duas passagens para cabos. Pedestais laterais em estrutura metálica – medindo 200 mm de largura x 705 mm de altura – em chapa de aço SAE 1020 com 1.2mm, estampada e com curvatura suave, com tratamento contra corrosão por fosfatização e acabamento com pintura epóxi pó de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa de alta temperatura. No centro da parte interna dos pedestais deverá haver uma calha para passagem de fios e cabos – com mínimo de 10 cm de largura – e tampa removível em polipropileno injetado (100% reciclável). A base dos pedestais deverá ser em aço elíptico SAE 1020 medindo 20x45x1,5 mm, conformado com raio médio de 1100 mm e profundidade de 495 mm, com ponteiras de acabamento e proteção em polipropileno. A base deverá possuir, também, sistema de regulagem de altura com sapatas injetadas em polietileno formando copolímero de alta resistência a impactos e abrasão, para regulagem e correção de desníveis do piso. A estrutura autoportante deverá possuir painel frontal construído em placa de MDP com espessura 15mm – com altura de 300 mm na cor cinza metalizado – bordas revestidas nos lados com fita de poliestireno de 2mm de espessura e terá a função de unir os pedestais e travar o conjunto, peças do conjunto serão fixadas por parafusos metálicos tipo minifix.

Deverá possuir calha - com furação para tomadas de energia elétrica e conectores modelo RJ45 no frontal e  03 canais independentes para distribuição e passagem de fios e cabos - em aço com tratamento contra corrosão por fosfatização e acabamento com pintura epóxi pó de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa de alta temperatura. 

Gaveteiro com 02 gavetas – fixo aos tampos.





Medidas: 400 x 280 x 400 mm

Deverá possuir 02 gavetas + 01 bandeja auxiliar com porta objetos em seu interior - em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno de superfície visível texturizada e com  espessura 0.45mm com alta resistência a impactos.

Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestida com laminado melamínico MDP em ambas as faces, com resistente a abrasão, na cor cinza metalizado para o corpo e a ser definido para frentes, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na cor a ser definida, com espessura de 0.45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos; Fundo da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melaminico na face superior.

Sistema de travamento das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. As chaves deverão ser numeradas.

Corrediças das gavetas fabricadas em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto cortante tipo chipboard para madeira.

Mesa tipo “L” com pedestais metálicos, com suporte de  CPU fixo à mesa

Dimensões:1600x1400mm

Tampo deverá ser fabricado em placa de madeira MDP (Médium Density Particleboard) - Painel de Partículas de Média Densidade, ou MDF, com 25mm de espessura com revestimento em ambas as faces em resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com densidade média de 600 Kg/m3; Bordas laterais e revestidas com perfil de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo; Borda frontal, de contato com usuário, revestida com perfil de poliestireno texturizado com raio de 2,5, de acordo com NBR 13966. O tampo superior será na cor a ser definida e serão fixados por parafusos auto cortantes tipo “chipboard” com diâmetro de 5mm. No vértice do tampo deverá existir um passa cabos com estrutura injetada em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes: A parte superior deverá ser texturizada e com  03 entradas de cabos independentes e equidistantes. A parte inferior deverá ser de encaixe no tampo com  03 organizadores para os cabos, sendo que cada um deverá ter duas passagens para cabos. Pedestais laterais em estrutura metálica – medindo 200 mm de largura x 705 mm de altura – em chapa de aço SAE 1020 com 1.2mm, estampada e com curvatura suave, com tratamento contra corrosão por fosfatização e acabamento com pintura epóxi pó de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa de alta temperatura. No centro da parte interna dos pedestais deverá haver uma calha para passagem de fios e cabos – com mínimo de 10 cm de largura – e tampa removível em polipropileno injetado (100% reciclável); A base dos pedestais deverá ser em aço elíptico SAE 1020 medindo 20x45x1,5 mm, conformado com raio médio de 1100 mm e profundidade de 495 mm, com ponteiras de acabamento e proteção em polipropileno. A base deverá possuir, também, sistema de regulagem de altura com sapatas injetadas em polietileno formando copolímero de alta resistência a impactos e abrasão, para regulagem e correção de desníveis do piso. A estrutura autoportante deverá possuir painel frontal construído em placa de MDP com espessura 15mm – com altura de 300 mm na cor cinza metalizado – bordas revestidas nos lados com fita de poliestireno de 2mm de espessura e terá a função de unir os pedestais e travar o conjunto, peças do conjunto serão fixadas por parafusos metálicos tipo minifix.

Deverá possuir calha - com furação para tomadas de energia elétrica e conectores modelo RJ45 no frontal e  03 canais independentes para distribuição e passagem de fios e cabos - em aço com tratamento contra corrosão por fosfatização e acabamento com pintura epóxi pó de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa de alta temperatura. 

Deverá possuir suporte em aço para CPU com tratamento contra corrosão por fosfatização e acabamento com pintura epóxi pó de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa de alta temperatura. Os suportes deverão ser fixados sob os tampos e possuir mecanismo que permita regular a largura (permitindo acomodar vários tipos/marcas de CPU), além de contar com material anti impacto e anti deslizante na base e na lateral de contato com a CPU.
Mesa de reunião redonda:

Dimensões: 
diâmetro = 1200mm

Mesa redonda - auto-portante, deverá ser constituída por tampo em aglomerado de 25 mm, com  tratamento contra fungos e insetos, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordas – deverão receber proteção de perfil (bordo) de PVC com espessura de 2,5mm coladas pelo processo Hot Melt. Todas as bordas deverão receber perfeito acabamento na mesma cor do laminado melamínico., estando essas e mais altura do tampo de acordo com as normas ABNT de ergonomia.

Estrutura - sustentação do tampo feita por uma estrutura em aço tubular  ABNT 1010/1020. Travessas horizontais fabricadas em tubo de aço estruturando os pés. 

Fixação dos dois elementos: tampo e estrutura - deverá ser feita através de buchas metálicas, medida M6x13, cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos RM, medida M6x45mm, de ferro zincado.

Pés – devem receber niveladores e deslizadores ajustáveis, medida M8x40, com base em Poliamida. 

Acabamento – idem aos anteriores. 

Gaveteiro volante com  3 gavetas ( 2 menores e 1 gavetão):

Dimensões:
410x600x530 mm

Corpo e laterais confeccionados em MDF 18mm, revestido em melamínico de baixa pressão na cor a ser definida, nas duas faces, e a frente das gavetas revestidas em melamínico de baixa pressão, cor a ser definida, nas duas faces, conjugado nas extremidades ao acabamento, em fita ABS ou similar de 2mm de espessura nas áreas retas, com cor igual ao do revestimento correspondente e colada com cola Hot-Melt ou similar. 

Puxadores embutidos. Fechadura com segredo e fechamento simultâneo. Corrediças metálicas. Rodízios duplos. 

1.1.1.1.1. Armário Alto com 02 portas e 03 prateleiras: 

Dimensões: 800 x 1600 x 500 mm.

Armário duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira aglomerada e rodapé metálico.

Tampo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico MDP em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor  a  ser definida, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966, fixado ao corpo do armário através de sistema minifix injetado. Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor cinza metalizado, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com  espessura de 0.45mm com alta resistência a impactos.

Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado MDP em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor a ser definida, com espessura de 1mm com alta resistência a impactos, e dobradiça em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-on, regulagem horizontal livre e ajuste lateralintegrado, com ângulo de abertura de 110º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento.

Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. As chaves deverão ser numeradas.

Prateleira com altura regulável, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor cinza metalizado, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm com alta resistência a impactos.

Rodapé confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo “U” 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.

Poltrona giratória  tipo “Presidência”- com espaldar alto e encosto de cabeça - mecanismo a gás - com apóia braços   

Dimensões mínimas:
Altura a partir do piso: 1220 mm




Largura total: 640 mm




Altura do encosto: 760 mm




Largura do assento: 510 mm




Largura do encosto: 460 mm
     
                      

Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16” x 3 ½” com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. 

Encosto de espaldar alto  revestidos com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sangüínea, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico.

Mecanismo de reclinação excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. 

Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação através de manípulo, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável.

Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 ( 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo “cone morse”  entre as hastes,  com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550.

Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes eqüidistantes a 72° e raio de 325mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento.

Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro fabricado em poliamida 6.6 com banda de rodagem em poliuretano injetado de 3mm de espessura, eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço.

Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apóia-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos.

Poltrona giratória - tipo secretária - com sistema back system - mecanismo a gás com   braços:   



Dimensões mínimas:
Altura a partir do piso: 1020 mm




Largura do assento: 480 mm




Largura do encosto: 435 mm




Profundidade do assento: 465 mm

Encosto de espaldar médio com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 70 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, revestida com tecido sintético sem costura aparente, de alta resistência, concha interna em polipropileno injetado e carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos, 100% reciclável.
Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 70mm de espessura, densidade D55, indeformável e ignífuga, conchas em madeira multilaminada de 14mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada , impedindo a obstrução  da circulação sangüínea. Revestimento com tecido sintético de alta resistência, sem costura aparente,  e  carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos.

Back System confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 - EM-FQDO, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi, permitindo regulagem de angulação do assento e encosto. A regulagem de angulação do encosto mínima é de –8º e máxima de 26º em relação à posição vertical do encosto e do assento mínima de –1º e máxima de 8º em relação à posição horizontal do assento. Permite regulagem de altura do encosto com curso de 80 mm, através de sistema de bucha de nylon 6.6 com carga de 30% fibra de vidro. As regulagens de angulação do assento e encosto são comandadas por uma única alavanca, localizada na parte traseira direita do mecanismo com contato permanente.

Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1º26’ na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1º26’ na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. 

Base giratória, com cinco hastes eqüidistantes, fabricadas em tubo de aço SAE 1020 25x25x2mm sistema de fixação dos rodízios conformado por dobras e reforçadas com soldas para aumentar a resistência às cargas estáticas sobre o assento. Hastes unidas por solda a tubo central fabricado em aço SAE 1020 57x3mm. Reforçada por anel de estruturação feita em aço SAE 1020 90x3mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Base revestida por capa injetada em polipropileno de alta resistência a abrasão e impactos 100% reciclável.

Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6, diâmetro da roda com 50 mm, e banda de rodagem com dupla injeção com acabamento em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço.

Braços em formato de “T” com alma de aço e espuma injetada de poliuretano no apoio, 05 regulagens de altura, acionamento por botão.

Cadeira de diálogo fixa - tipo interlocutor – com  braços.

Encosto de espaldar médio com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 70mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, revestida com tecido sintético sem costura aparente, de alta resistência a impactos, concha interna em polipropileno injetado, reciclável e carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos.

Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 70mm de espessura, densidade D55, indeformável e ignífuga, conchas em madeira multilaminada de 14mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada , impedindo a obstrução  da circulação sangüínea. 

Revestimento com tecido sintético de alta resistência, sem costura aparente,  e  carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos.

Estrutura de união do assento com encosto em aço SAE 1020 ¼” x 3” pol. com carenagem modelada por sopro feita em PEAD.

Estrutura tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de ( 1”x2,25mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta.

Braços fixos com alma de aço e apoio em espuma de poliuretano texturizada.

Obs: 

· As cores do mobiliário serão definidas posteriormente de acordo com o catálogo do fabricante. 

· Todo o mobiliário deverá estar de acordo com as Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

· As empresas licitantes poderão apresentar dimensões aproximadas de até 5% para mais ou para menos, contanto que não haja modificação, na qualidade do material.

ANEXO III
(MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ref. Licitação mediante pregão nº.____
CREDENCIAMENTO

Rio de janeiro,_____de___________ de 2011.


Prezado (a) Senhor (a)


Pela presente, fica credenciado o Sr.(a)_________________________________

Portador(a) da carteira de identidade nº ________________________, expedida pelo ______________, para representar a empresa ________________________________ inscrita no CNPJ sob nº ______________________________________________, nos autos referentes a licitação em epígrafe, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular lances verbais, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto a desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Atenciosamente

(nome da pessoa jurídica)

NOME:

C.I. nº

CPF nº

CARGO:

ANEXO IV

(MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

DECLARAÇÃO


(razão social da empresa)

com sede na

(endereço)

Inscrita no CNPJ/MF sob o número _________________________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art 4º, VII, da Lei Federal 10520/2002, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação, mediante pregão, de nº._______ da ALERJ .


Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações da administração publica em razão de penalidades nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Em________ de ________________de 2011.

(Representante Legal)
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